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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В данной проектной документации предусмотрено строительство объекта Производ-

ственный комплекс «РОЛС Изомаркет» по адресу: г. Переславль-Залесский, Ярославской обла-

сти, пл. Менделеева, дом 2а возле корпуса 102, на земельном участке с КН 76:18:011001:157 

(далее по тексту «Объект»).  

ОВОС разработан в соответствии с «Инструкцией по экологическому обоснованию хо-

зяйственной и иной деятельности» (1), «Положением об оценке воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (2) и другими действую-

щими законодательными и нормативно-методическими документами. 

Цель намечаемой деятельности – строительство комплекса по производству труб из 

вспененного полиэтилена.  

Результаты оценки воздействия показали, в результате процесса строительства Объекта 

превышения на границе контура Объекта по химическому и физическому фактору воздействия 

не прогнозируются.  

По результатам расчётов в период эксплуатации, на границе ориентировочной санитар-

но-защитной зоны Объекта и на границе его территории превышения по химическому и физи-

ческому фактору воздействия также не прогнозируются.  

Итоговые показатели выбросов:  

- при строительстве – за 34 месяца строительства, в тч 18 месяцев – этап 1, 16 месяцев – 

этап 2, в атмосферный воздух будет выбрасываться 17 загрязняющих веществ (4 твердых и 13 

жидких/ газообразных) – общий выброс загрязняющих веществ составит 0,4557848 г/с и 

7,558545 т/период, предельно допустимый выброс на период строительства см. таблицу 4 раз-

дела ОВОС; 

- при эксплуатации будет выбрасываться 19 загрязняющих веществ (8 твердых и 11 жид-

ких/газообразных) – общий выброс загрязняющих веществ составит 20,6523657 г/с и 

683,831276 т/год – предельно допустимый выброс на период эксплуатации можно принять со-

гласно таблице 3 раздела ОВОС.  

Отходы, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации будут храниться в спе-

циальных контейнерах и на площадках, имеющих твердое покрытие, а также будет осуществ-

ляться их регулярный вывоз. Химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного сто-

ка минимально, захламление территории отсутствует. Объем отходов вывозимый при строи-

тельстве составит 160,937 т (в т.ч 3 класс – 1,496 т, 4 класс – 159,416 т, 5 класс 0,025), при экс-

плуатации объекта 515,909 т (в т.ч отходы 4 класса – 360,779 т, 5 класс – 155,13т). 

Размещение Объекта на рассматриваемом участке не приведет к изменению ареалов 

обитания растений и животных, и, следовательно, к изменению видового состава флоры и фау-

ны района размещения.  

Территория Объекта располагается вне границ водоохранных зон. Предусматривается 

отвод хозяйственно-бытового стока в существующие сети канализации, отвод дождевого стока 

в сети ливневой канализации. Соответственно, воздействие на поверхностные и подземные во-

ды сведено к минимуму.  

Плата за выбросы – на период строительства – 411,87 руб, эксплуатации – 481931,77, 

плата за отходы не предусмотрена.  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Название размещаемого объекта и планируемое место его реализации 

 

Производственный комплекс «РОЛС Изомаркет» по адресу: г. Переславль-Залесский, 

Ярославской области, пл. Менделеева, дом 2а возле корпуса 102, на земельном участке с КН 

76:18:011001:157. (далее по тексту «Объект»). 

 

1.2. Реквизиты исполнителя 

 

ООО «СЛАВПРОЕКТ» 

ИНН 7606097177 

КПП 760601001 

ОГРН 11476060088230 

Р/счет 40702810177030099269 в СЕВЕРНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ, Ярослав-

ское отделение № 17 

К/счет 30101810500000000670, БИК 047888670    

Юридический адрес: 150054, г. Ярославль, пр. Ленина, 44, оф. 211. 

т. (4852) 58-04-32 

e-mail: slavproekt76@yandex.ru 
 

 

Директор Суров Д.Е. 
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2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

 

2.1. Цель и потребность намечаемой деятельности 

 

Цель намечаемой деятельности: Цель намечаемой деятельности: строительство – 

строительство комплекса по производству труб из вспененного полиэтилена. 

Потребность деятельности обусловлена потребностью расширении промышленного 

производства, потребностью в локализованном производстве трубных утеплителей. 

 

2.2. Характеристика района размещения объекта 

 

Земельный участок, с кадастровым номером № 76:18:011001:157, отведённый для строи-

тельства, расположен по адресу: г. Переславль-Залесский, Ярославской области, пл. Менделее-

ва, дом 2а возле корпуса 102.  

Площадь участка составляет 37266 м
2
. Разрешенное использование: Производственная 

деятельность. 

Участок проектирования находится на сложившейся производственной территории, в 

окружении промышленных предприятий различного назначения. Ближайшая территория, для 

которой установлены нормативы качества среды обитания – жилая зона:  

- малоэтажная жилая  застройка по адресу г. Переславль-Залесский, п. Молодежный, д. 2, 

расположенная на расстоянии 570м в северном направлении;  

- индивидуальная жилая застройка по 2-му слободскому переулку, д.31, расположена на 

расстоянии 670м от границы контура объекта в западном направлении; 

- в северо-западном направлении, на расстоянии 760м расположена школа – интернат 

№3. 

Все указанные объекты находятся на значительном удалении от Объекта, и как показы-

вают результаты расчётов, не попадают в зону влияния Объекта. 

Описание земельных участков, находящихся в непосредственной близости от Объекта, 

приведено ниже: 

Север 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:229. Адрес: Ярославская область, г. Пере-

славль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: Для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:154. Адрес: Ярославская обл, г Переславль-Залесский, пл Мен-

делеева, д 2, корп 133. Разрешенное использование: Для предпринимательской деятельности. 

Кад. номер: 76:18:011001:276. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2з, участок 3. Разрешенное использование: Производственная деятельность. 

Кад. номер: 76:18:011001:275. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2з, участок 2. Разрешенное использование: Производственная деятельность код 

6.0. 

Кад. номер: 76:18:011001:277. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2з, участок 4. Разрешенное использование: Производственная деятельность код 

6.0. Фактически представляет собой пустырь. 

Кад. номер: 76:18:011001:156. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2, возле корпуса 54б. Разрешенное использование: для производственной дея-

тельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:189. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2, корпус 54б. Разрешенное использование: Для предпринимательской деятель-

ности. 
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Северо-восток 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:229. Адрес: Ярославская область, г. Пере-

славль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: Для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:277. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2з, участок 4. Разрешенное использование: Производственная деятельность код 

6.0. Фактически представляет собой пустырь. 

Восток 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:31. Адрес: Ярославская область, г. Пере-

славль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2а. Разрешенное использование: Нефтехимическая про-

мышленность. 

Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:199. Адрес: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. 

Менделеева, д. 2. Разрешенное использование: Для производственной деятельности. 

Юго-восток 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Пе-

реславль-Залесский, пл Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:1947. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2п. Разрешенное использование: для производственной деятельности 

Кад. номер: 76:18:011001:1490. Адрес: Ярославская обл, г. Переславль-Залесский, пл. 

Менделеева, д.2д. Разрешенное использование: для производственной деятельности. 

Кад. номер: 76:18:011001:1813. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2п. Разрешенное использование: для производственной деятельности 

Кад. номер: 76:18:011001:1949. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2п. Разрешенное использование: для производственной деятельности. 

Кад. номер: 76:18:011001:1948. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2п. Разрешенное использование: для производственной деятельности. 

Юг 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Пе-

реславль-Залесский, пл Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:197. Адрес: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. 

Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски представляет собой пустырь. 

Юго-запад 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:229. Адрес: Ярославская область, г. Пере-

славль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: Для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:1882. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: Для производственной деятельности. Фактиче-

ски представляет собой пустырь. 

Запад 



 

 

РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
7 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

9 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:229. Адрес: Ярославская область, г. Пере-

славль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: Для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:144. Адрес: Ярославская обл, г Переславль-Залесский, пл Мен-

делеева, д 2, корп 72. Разрешенное использование: Нефтехимическая промышленность. 

Кад. номер: 76:18:011001:294. Адрес: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. 

Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: Для производственной деятельности. 

Северо-запад 

Граничит с участком Кад. номер: 76:18:011001:229. Адрес: Ярославская область, г. Пере-

славль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2н. Разрешенное использование: Для производственной 

деятельности. Фактически участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:2511. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, пл 

Менделеева, д 2н. Разрешенное использование: для производственной деятельности. Фактиче-

ски участок используется для размещения служебных проездов. 

Кад. номер: 76:18:011001:1914. Адрес: Ярославская область, г Переславль-Залесский, ул 

Магистральная. Разрешенное использование: производственная деятельность. Фактически объ-

единяет незастроенные участки. 

 

Ближайший водный объект – р.Ветлянка (протяженность менее 9км, водоохранная зона 

50м), расположена в восточном направлении от участка проектирования на расстоянии более 

250м. 

Участок предполагаемого строительства не попадает в водоохранные зоны, зоны сани-

тарной защиты источников питьевого водоснабжения. 

На рассматриваемой территории, согласно инженерно-экологическим изысканиям, от-

сутствуют памятники природы, естественные экосистемы, включающие в себя дикие виды 

флоры и фауны, занесенные в Красную книгу России. 

Согласно письма, предоставленного Министерством лесного хозяйства и природополь-

зования Ярославской области от 26.09.2024 №25-6511/2024 следует, что в районе участка изыс-

каний, отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значе-

ния 

Согласно письма, предоставленного Администрацией г. Переславля-Залесского №03.01-

6416/24 от 02.10.2024 года следует, что территория участка изысканий, не располагается в осо-

боохраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения. 

Согласно данных Градостроительного плана земельного участка №76-2-02-0-00-2023-

3430-0, участок изысканий расположен в охранной зоне Национального парка «Плещеево озе-

ро» (Постановление губернатора Ярославской области от 14.08.2002 года №551) 

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области в письме 

№43-4732/24 от 25.09.2024 года предоставил информацию об отсутствии в границах участка 

изысканий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия. 

Согласно письма, предоставленного Администрацией г. Переславля-Залесского №03.01-

6416/24 от 02.10.2024 года, следует, что лечебно-оздоровительные местности, курорты и при-

родно-лечебные ресурсы местного значения, зеленые зоны города в районе участка изысканий 

отсутствуют. Участок проведения строительства объекта не находится в границах городских 

лесов. 

Согласно письма, предоставленного Министерством лесного хозяйства и природополь-

зования Ярославской области (ГКУ ЯО "Переславское лесничество") от 29.08.2024 №64 (см. 

Приложение Х), следует, что земельный участок с кадастровым номером 76:18:011001:157 не 

относится к землям Государственного лесного фонда. 
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Растительный покров на участке полностью преобразован, обеднен в видовом отноше-

нии и представлен синантропными и заносными видами, устойчивыми к неблагоприятным поч-

венным условиям. Участок изысканий располагается на территории промышленной зоны, где 

наблюдается высокая антропогенная нагрузка, поэтому встреча растений и животных, занесен-

ных в Красные книги РФ и Ярославской области, исключена. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28.02.2022 г.) в отношении рас-

сматриваемого объекта определяет: 

¶ 1.4.17. Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-

формование). -IV Класс – ширина ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м. 

 

Расположение участка и функциональное назначение прилегающих территорий, на пе-

риоды строительства и эксплуатации Объекта, показано на ситуационных планах, М 1:2500 (см. 

Приложение 1). 

В настоящее время на территория проектируемого участка отсутствуют зеленые древес-

ные насаждения, подлежащие сносу, участок свободен от застройки, очищен от мусора. 

 

2.3. Характеристика намечаемой деятельности 

 

Проектом предусмотрено строительство производственного комплекса «РОЛС 

Изомаркет» по адресу: г. Переславль-Залесский, Ярославской области, пл. Менделеева, дом 2а 

возле корпуса 102, на земельном участке с КН 76:18:011001:157.  

Проектом предусмотрено строительство двух основных производственных зданий, работы 

ведутся в два этапа. На первом этапе строится цех стабилизации и основная сопутствующая 

инфраструктура, на втором этапе строится производственный корпус. 

Так как в рамках настоящего тома ОВОС проводится оценка воздействия на окружающую 

среду от проекта в целом, далее приводятся основные параметры земельного участка без учёта 

разделения по этапам. 

- Площадь участка – 37 266 м
2
 

- Площадь застройки – 20 197 м
2
 

- Площадь покрытий - 12 148 м
2
 

- Площадь озеленения  – 4 291 м
2 
 

Проектируемые производственные строения представляют собой промышленные корпу-

са со средней высотой 16,7м.  

Проектируемое здание цеха стабилизации является производственным с административ-

но-бытовой частью. В производственной части здания располагается цех стабилизации, кладо-

вая ЛВЖ, зарядная для электропогрузчиков, а также помещения для размещения инженерного 

оборудования. На первом этаже административно-бытовой части предусматриваются админи-

стративные помещения отдела логистики, отвечающим за планирование маршрутов, управле-

ние процессами и обработку заказов. На втором этаже для производственного персонала преду-

сматриваются раздевалки с душевыми и санузлами. Также предусмотрена комната приема пи-

щи. На третьем этаже предусматривается обустройство зала для отдыха. 

 Корпус стабилизации представляет собой производственное здание предназначенное 

для окончательного процесса формирования физических и химических свойств произведенной 

продукции. После производства и нормализации продукция перемещается в цех стабилизации 

где производится периодический контроль образцов на соответствие заявленным требованиям 

продукции. После достижения требуемых показателей продукция проходить окончательный 

контроль, по заданию отдела логистики формируются заказы. Происходит сбор нужной партии, 

продукция взвешивается, упаковывается и маркируется. Далее происходит отправка продукции 

на хранение или покупателю. 
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Изделия из пенополиэтилена предназначены для тепловой изоляции оборудования и 

трубопроводов, а также в качестве упаковочного и прокладочного материалов в строительстве и  

производстве товаров народного потребления. Изделия предназначены  для эксплуатации внут-

ри помещений, а также на открытом воздухе при условии полной защиты от попадания прямых 

солнечных лучей в диапазоне температур окружающего воздуха от  -40 до  +70 °С и относи-

тельной влажности воздуха до 100 % и с температурой теплоносителя в изолируемых изделиях 

(трубопроводах и оборудовании) от  - 40 до +100 °С при кратковременном воздействии (24 ч) и 

от -40 до +80°С без ограничения времени воздействия. 

Количество работников цеха стабилизации – 62 человека, 54 в наиболее загруженную 

смену. 

 

Производственный корпус также содержит в себе административные и бытовые поме-

щения.  

Проектом предусматривается установка линий по производству полиэтиленовых вспе-

ненных труб. 

Производительности линий: 

Линия производства вспененного полиэтилена FAP EXT 452 S с экструдером для лами-

нирования трубы  ES50 производительностью 250 кг/час 

Две линия производства вспененного полиэтилена FAP EXT 753 производительностью 

300 кг/час каждая 

Линия производства вспененного полиэтилена Alemo EXT 82-COR-MAX-PRO с экстру-

дером для ламинирования трубы ES 45  производительностью 150 кг/час 

 

Производство изделий из вспененного полиэтилена 

Производство продукции включает в себя следующие основные технологические стадии: 

- прием сырья, хранение;  

- смешивание компонентов, автоматическая загрузка; - расплав полимеров, гомогениза-

ция расплава;  

- ввод в расплав стабилизатора;  

- ввод СУГ в зону расплава экструдера;  

- гомогенизация смеси;  

- экструзия и формование заготовки;  

- вспенивание полиэтилена;  

- охлаждение полученных полуфабриката;  

- вылежка (дегазация) полуфабрикатов; 

- маркировка;  

- упаковка готовой продукции, хранение. 

Процесс производства пенополиэтилена (ППЭ) осуществляется непрерывным способом 

для каждого типа изделия на установках для изготовления полиэтиленовых вспененных труб. 

Полиэтилен в мешках или контейнерах со склада погрузчиком подается в производ-

ственное помещение. 

В зоне загрузки расположены бункеры, куда ссыпается гранулят полиэтилена, откуда 

при помощи вакуумной установки периодически подается непосредственно в расходную ем-

кость экструзионной установки. Из нее самотеком непрерывно дозируется в шнековую систему 

экструдера, дозировка остальных компонентов производиться при помощи дозаторов автомати-

чески, находящихся на площадке экструдеров, регулировка производиться при помощи пультов 

управления размещенных прямо на дозаторах или в непосредственной близости от них. С по-

мощью шнека полиэтилен с добавками поступает в зону расплава, где происходит нагрев и 

плавление смеси, перемешивание компонентов и гомогенизация расплава. 

Далее в экструдер вводится стабилизатор М-1 (моностеарат глицерина) имеющий от-

дельную систему подготовки и дозирования.  Регулировка подачи компонента тоже с пульта 

управления. 
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Сжиженный газ (изобутан) из подземного хранилища-резервуара, находящегося вне 

производственного помещения, насосами (2 ступени) по трубной линии подается в цех произ-

водства пенополиэтилена к экструзионным установкам и вводится в зону расплава экструдера. 

Во второй половине зоны расплава все компоненты перемешиваются, смесь гомогенизи-

руется и подается в фильеру, с помощью которой формируется рукавная или трубная заготовка 

из ППЭ. 

При выходе из фильеры происходит резкое уменьшение давления в расплаве. Газ при 

этом переходит из жидкого в газообразное состояние, в результате чего расплавленная смесь 

вспенивается. 

Для стабилизации ППЭ используется воздушное  и водяное (ванны с водой) охлаждение. 

В конце зоны охлаждения на изделия из ППЭ автоматическим печатным устройством (принтер) 

наносится маркировка. 

Продукция из ППЭ (полуфабрикат) в дальнейшем поступает на участок стабилизации, 

где на стеллажах выдерживается для замещения  изобутана воздухом. Так же дегазация товар-

ной продукции может происходить и в упакованном виде, т.к. для этого в упаковке имеется 

специальная перфорация. 

Переработка отходов 

Отходы, образующиеся при производстве изделий из вспененного полиэтилена (брак, 

кромка, заправочные концы, загружаются в горловину установки для переработки отходов, где 

два встречно вращающихся шнека измельчают отходы и проталкивают внутрь цилиндра, где 

происходит плавление при температуре 140-150 0С.  На выходе из экструдера происходит вы-

давливание полученного расплава в виде струек диаметром 2-3 мм. Далее сформированный 

расплав погружается в ванну с водой, где происходит охлаждение и затвердевание продукта. 

После этого через воздушную осушку  материал поступает на резку, где он режется на гранулы, 

длиною 2-4 мм. Полученный гранулированный материал ссыпается в емкость, откуда загружа-

ется в мешки, взвешивается и возвращается в производство в виде вторичного полиэтилена. 

 

Количество производственного цеха – 77 человек, 48 в наиболее загруженную смену. 

 

Также на территории устраиваются вспомогательные объекты: 

Насосная станция с пожарным резервуаром. Объект функционирует только при воз-

никновении аварийной ситуации, в рамках регламентной эксплуатации не используется. 

 

Трансформаторная подстанция. На территории 1 очереди объекта расположен 

2БКТПм-1250-6/0,4, от которого распределяется электроэнергия по потребителям 1 и 2 очереди, 

обеспечивая 3-ью категорию надежности электроустановок. Устройство выполнено в металли-

ческом корпусе, применяется масляные трансформаторы ТМГ12-1250 (2 шт.) с характеристи-

ками согласно приложения 2. 

 

Дизельная электростанция. Электроснабжение потребителей 1-ой категории обеспечи-

вается путем установки ДЭС. Дизельная электростанция АМПЕРОС АД 400С-Т400 изготавли-

вается на базе низкооборотного 1500 об/мин дизеля жидкостного охлаждения и качественного 

генератора синхронного типа. В соответствии с регламентом эксплуатации ДЭС, раз в неделю 

осуществляются пуски на 50% мощности, продолжительностью 20 минут. 

 

Контрольно-пропускной пункт. Системы принудительной вентиляции и кондициони-

рования не предусмотрены проектом. Отопление от внутриплощадочных сетей. 

 

Площадка для мусорных контейнеров. Вывоз мусора осуществляется регулярно спе-

циализированным грузовым транспортом. 
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Стоянка легкового автотранспорта. На территории организованы 2 стоянки для со-

трудников, вместимостью 38 и 20 машиномест. 

 

Резервуар СУГ, объёмом 20 м
3
. Резервуар применяется для хранения сжиженного газа, 

применяемого в технологическом процессе основного производства. Резервуар герметичен. 

Подвоз СУГ осуществляется спецтранспортом, устроенным для слива СУГ без потерь при ре-

гламентной эксплуатации. Подвоз СУГ осуществляется раз в неделю. 
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ʀʥʞʝʥʝʨʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʘ: 

ʆʪʦʧʣʝʥʠʝ ʠ ɻɺʉ: Теплоснабжение предусмотрено от наружных тепловых сетей. Точка 

подключения проектируемого объекта к наружным тепловым сетям принимается в соответ-

ствии с Техническими условиями. На вводе тепловой сети в комплекс предусмотрен индивиду-

альный тепловой пункт с установкой общего узла учета расхода тепловой энергии, установкой 

теплообменников и установкой распределительных гребенок с приборами учета. 

ɺʦʜʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ: от проектируемых водопроводных сетей, подключаемых к существую-

щим внутриплощадочным сетям. 

ʂʘʥʘʣʠʟʘʮʠʷ: Проектируемые сети канализации подключаются к существующим сетям 

хозяйственно-бытовой канализации. Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществлен 

по спланированной поверхности асфальтобетонных проездов в проектируемые сети дождевой 

канализации и далее в существующую канализационную систему. 

ʕʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʝ – от существующих сетей. 

ɺʝʥʪʠʣʷʮʠʷ: приточно-вытяжная с естественным и искусственным движением воздуха. 

Технические условия на подключение Объекта к инженерным сетям приведены в при-

ложении 2. 

Режим работы односменный и трехсменный, продолжительность одной смены - 8 часов 

количество рабочих дней в году - 365.  

Общее число рабочих цеха стабилизации – 62 человека, из них в наиболее загруженную 

смену – 54 человека. Общее число рабочих производственного цеха – 77 человек, из них в 

наиболее загруженную смену – 48 человек. 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 

 

Так как в рамках настоящего тома ОВОС дается оценка всей деятельности по строитель-

ству объекта, без разделения её на этапы, период строительства будет рассмотрен как единый 

процесс.  

Срок строительства в рамках этапа 1 составит 18месяцев, этапа 2 – 16 месяцев. Общий 

срок строительства, таким образом, составит 34 месяца (748 дней).  

Число рабочих, занятых в строительстве в рамках первого этапа – 172 человека. Врамках 

второго этапа – 116 человек. Режим работы – сменный, 7
00

 – 19
00

, 5 дней в неделю. 

Обеспечение стройплощадки электроэнергией – от внутриплощадочных сетей и дизель-

ных генераторов. 

Водоснабжение для технических, санитарно-бытовых, питьевых нужд и пожаротушения 

- от временной сети водоснабжения, подключённой к существующей водопроводной сети. 

Водоотведение от зданий бытового назначения – предусматривается ассенизаторской 

машиной (используются биотуалеты). 

Ливневый сток с поверхности стройплощадки собирается по спланированной террито-

рии в гидроизолированный выгреб и по мере необходимости вывозится спецтранспортом. 

 

Строительство ведется в 2 этапа. Перечень строительной техники, принятой в расчёт по 

обоим этапам приведен в таблице ниже: 
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Таблица 1. 

Перечень техники, занятой в строительстве Объекта 

(С разбивкой по типам) 

 

Область применения Наименование Марка 
Краткая технич. 

характеристика 

Количество по 

этапам 

1 2 

Подготовительные 

работы 
Кран автомобильный КС-35719-8А 

Q = 0,5...16 т 

Lстр = 9…18 м + гу-

сек 7,5 м 

1 1 

Строительно- 

монтажные работы 
Кран автомобильный КС-55713-5К-3 

Q=25,0 т 

Lстр = 9,5…28,0 м 
4 2 

Железобетонные 

работы 
Автобетононасос 

АБН-47 

КамАЗ 

65201 

Lстр= 47 м 

Vmax = 120 м
3
/ час 

2 1 

Железобетонные 

работы 

Автобетоносме 

ситель 
АБС-9ДА 

КамАЗ-6520-61 

V = 9 м
3
 

2 2 

Транспортные работы Бортовой автомобиль КамАЗ-53215 

Q=11,0 т 

176 кВт/ 

240 л.с. 

3 1 

Транспортные работы Самосвал КамАЗ-55111 

Q=13,0 т Vк=7,2 м3 

176 кВт/ 

240 л.с. 

3 2 

Водоснабжение 
Автоцистерна для 

перевозки воды 
АЦВ-4,1- 3307 V=4100 л, ГАЗ-3307 1 1 

Свайные работы 
Бурильно-крановая 

машина 

БКМ-516 на базе 

КамАЗ-4326 

Глубина бурения до 5 

м; диаметр бурения 

до 0,8 м 

4 2 

Итого грузовые автомобили и шасси на дизельном двигателе с грузоподъёмностью 8-16т 20 12 

Благоустройство Каток гладковальцовый ДУ-54 m=1,5т 54 кВт 1 1 

Итого техники мощностью двигателя 36-60 кВт 1 1 

Подготовитель ные 

работы. 

Вертикальная плани-

ровка территории 

Фронтальный погруз-

чик 
ТО-18 

Vк = 1,5 м
3
, 

95 кВт/ 

130 л.с. 

1 1 

Земляные работы 

Экскаватор 

гусеничный обратная 

лопата 

Твэкс ЕТ-14 

Vк = 0,5 м
3
 

90 кВт/ 

123 л.с. 

2 2 

Свайные работы Сваебойный агрегат 

JUNTTAN PM 25 c 

гидравлическим 

молотом ННК-7 

AL 

Вес без молота 60 т 4 2 

Прокладка 

инженерных 

коммуникаций 

Экскаватор- 

погрузчик 
Амкодор 702ЕА 

60 кВт, 

81 л.с., 

Vк = 0,28 м
3
 

2 1 

Благоустройство Асфальтоукладчик АСФ-К-2-04 
m=14,5 т 

77,2 кВт 
1 1 

Итого техники мощностью двигателя 61-100 кВт 10 7 

Подготовитель ные 

работы. 

Вертикальная плани-

ровка территории 

Автогрейдер ГС-18.05 

Длина отвала 3,66 м, 

высота отвала 0,63 м, 

130 кВт/ 

177 л.с. 

1 1 

Подготовитель ные 

работы. 

Вертикальная плани-

ровка территории 

Грунтовый каток BOMAG 230-15 
150 кВт/ 

201 л.с. 
1 1 

Земляные работы Бульдозер Четра Т-9.01 
110 кВт/ч 

150 л.с., 
2 2 

Строительно- мон-

тажные работы, мон-

таж ж/б оголовка 

Экскаватор гусенич-

ный с навесным обо-

рудованием 

Твэкс ЕК-18 

Навесное оборудова-

ние – вибропогружа-

тель Delta ѴМ 70 

3 2 
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Область применения Наименование Марка 
Краткая технич. 

характеристика 

Количество по 

этапам 

Уплотнение 

основания 
Пневмокаток  

110 кВт 

m=13,0 т 

L=2 м 

3 2 

Итого техники мощностью двигателя 101-160 кВт 10 8 

Строительно- 

монтажные работы 
Дизельный генератор АД-50 (ММЗ) 

Мощность 50 кВт 

Масса 1120 кг 
2 1 

Строительно- 

монтажные работы 
Дизельный генератор АД-25 (ММЗ) 

Мощность 25 кВт 

Масса 995 кг 
1 1 

Сварочные работы 
Трансформатор 

сварочный 
ТДМ-252 15 кВа 2 1 

Строительно- 

монтажные работы 

Мойка колес 

автотранспорта 
«Мойдодыр-К-1» 

П=0,9 м
3
/час 

S моечной площадки 

– 4,6x3,2м 

1 1 

 

 

 

2.4. Характеристика альтернативных вариантов достижения цели  

намечаемой деятельности 

 

Альтернативные варианты намечаемой деятельности не рассматривались, так как пред-

лагаемые проектные решения не противоречат действующим в настоящее время на территории 

России экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, градостроительным и 

прочим требованиям нормативным требованиям.  

«Нулевой» вариант не рассматривался, как не отвечающий целям и потребностям наме-

чаемой деятельности. 

 

2.5. Общественные обсуждения 

 

Обо вопросу строительства Объекта будут проведены. 

 
  



 

 

РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
15 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

17 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА  

 

В данном разделе представлена информация по существующему состоянию компонен-

тов ОС, которые могут быть затронуты при реализации намечаемой деятельности и приведена 

оценка возможности дополнительного увеличения воздействия на них. 

 

3.1. Климатическая характеристика района размещения Объекта 

 

Краткая климатическая характеристика района изыскания приведена согласно данным 

Ярославского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» и подготовлена по данным 

наблюдений метеорологической станции II разряда Переславль-Залесский за тридцатилетний 

период с 1991 по 2020 гг. для объекта-аналога 

По климатическим условиям регион расположен в умеренном широтном поясе средней 

полосы Русской равнины и согласно СП 131.13330.2020 относится к климатическому району II-

В. 

Климат г. Переславль-Залесский, как и в целом Ярославской области, умеренно- конти-

нентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно холодной зимой. Средние много-

летние температуры июля +18,4°С, января -10,2°С, среднегодовые температуры около +4,3°С. 

Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом +37°С и 

абсолютным минимумом -46°С. Пять месяцев в году (I, II, III, XI, XII) имеют средние темпера-

туры ниже 0°С.  

Рассматриваемый район расположен в зоне достаточного увлажнения. Общее количество 

атмосферных осадков составляет 500—600 мм в год, причём 70 % их выпадает в течение веге-

тационного периода и около 30 % — зимой. Наибольшее количество осадков приходится на ав-

густ – 70 мм, наименьшее – на февраль – 33 мм. Снежный покров ложится во второй декаде но-

ября и держится до середины апреля. Продолжительность залегания снежного покрова – 155 

дней. Наибольшая высота его на открыты участках до 40 см. Относительная влажность на тер-

ритории – 82%. Неблагоприятные погодные явления: туманы (26 дней в году), метели (46 дней 

в году).  

Полное оттаивание почвы происходит в конце апреля или начале мая. Продолжитель-

ность лета — среднесуточные температуры воздуха выше 13 °С, приходящиеся на июнь —

август, —в среднем составляет 85—0 дней. Наступление осени происходит в первой декаде 

сентября, когда среднесуточные температуры переходят через 10 °С. Окончание осени прихо-

дится на конец октября, когда среднесуточные температуры воздуха переходят через 0 °С. 

Осенний период характеризуется значительными и быстрыми сменами температуры воздуха и 

почвы, увеличением облачности, числа дождливых дней и повышением влажности воздуха. 

Однако количество осадков в осенние месяцы не увеличивается, а наоборот, уменьшается по 

сравнению с летними месяцами. В октябре, как и в мае, оно равно в среднем 40—50 мм. Число 

дней с относительной влажностью воздуха больше 80 % в эти месяцы резко возрастает. Пере-

ход средней суточной температуры воздуха через 0 °С (наступление зимы) происходит в первой 

декаде ноября и оканчивается в первой декаде апреля. Вторжение холодных арктических масс 

воздуха, усиленное местным радиационным выхолаживанием, приводит иногда к понижению 

температуры воздуха до −50 °С (1 раз в 15—20 лет). С другой стороны, в январе нередко 

наблюдаются кратковременные оттепели, связанные с влиянием южных циклонов. Продолжи-

тельность устойчивого снежного покрова составляет 150 дней, со второй, третьей декады нояб-

ря до середины апреля. Средняя глубина снежного покрова к концу зимы составляет 45— 55 

см. Территория района лежит в зоне действия западных ветров. Преобладают ветра юго- запад-

ного, северо-западного и юго-восточного направления, при доминирующей роли первых двух. 

Вегетационный период на территории района составляет 123 дня и в целом благоприятен для 

выращивания сельскохозяйственных культур. Среднее количество солнечного сияния составля-

ет 1700—1800 часов за год. Климатические параметры теплого и холодного периодов года бу-
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дут приведены по источникам метеопункта в г. Ярославль в соответствии с данными СП 

131.13330.2020 "СНиП 23-01- 99* Строительная климатология", а также по данным Ярослав-

ского ЦГМС.  

Таблица 2 

Климатические параметры теплого периода года 

 
  



 

 

РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
17 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

19 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Таблица 3 

Климатические параметры холодного периода года 

 
 

Таблица 4 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (
0
С) 

 
 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет -44,3 градуса, максимальная -

+35,9. 

Таблица 5 

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/сек) 

 
Таблица 6 

Повторяемость направлений ветра и штилей (%) 
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеяния 

загрязняющих веществ в атмосфере города даны приведены ниже: 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,0ºС 

Средняя минимальная температура наиболее холодного периода -15,7ºС 

Преобладают ветры юго-западного, южного и западного направлений.  

Скорость ветра 5% обеспеченности – 5 м/с. 

Поправка рельефа на местность – 1. 

Коэффициент стратификации – 160. 

 

3.2. Оценка существующего состояния атмосферного воздуха 

 

Участок изысканий расположен в промышленном районе города Преславль-Залесский, 

где имеются различные производственные предприятия: ООО «Переславльстройпром», «Втор-

мет Переславль», ООО «Диазоний», НПО «Прохим», ООО «Терпак», ООО «Интер Пак 2001», 

ООО «Патекс», ООО «Экобетон», ООО «Плит Стайл», ООО «Термал-Спрей-Тек», ООО 

«МИД», ООО «ТермоПластАвтомат М», ООО «Патекс», ООО «Полислав» и др., являющиеся 

источниками воздействия на атмосферный воздух.  

Важными источниками воздействия, приводящими к негативному влиянию на атмосфе-

ру (химическое загрязнение атмосферы и акустическое загрязнение атмосферы) в рассматрива-

емом районе является также автотранспорт, двигающийся по близлежащей автомобильной до-

роге по ул. Магистральная, а также внутриквартальным проездам к производствам и предприя-

тиям.  

Для уточнения современного состояния атмосферного воздуха в районе размещения 

объекта был сделан запрос в «Ярославский ЦГМС» - филиал ФГБУ «Центральное УГМС». Фо-

новые концентрации ЗВ на рассматриваемой территории в соответствии со справкой о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ от 19.09.2024 года №312-09/07-43/196 (см. Приложение 

2) составляют: 

Таблица 7 

Фоновые концентрации ЗВ 

 
 

В целом, состояние атмосферного воздуха района изысканий удовлетворительное, бла-

гоприятное для строительства проектируемого объекта, концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе не превышают ПДК для населенных мест. 
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3.2. Оценка существующего состояния поверхностных 

и подземных вод 

 

Участок изысканий не пересекает водные объекты. 

Ближайший водный объект – р. Ветлянка, протекает на расстоянии около 215м от участ-

ка изысканий в восточном направлении, а также руч. Галев Поток, протекающий на расстоянии 

около 900м в западном направлении. 

Река Ветлянка — небольшой водный объект, протекающий по территории г. Пере- 

славль-Залесский и Переславсого МО, протяженностью менее десяти километров, приток р. 

Тру- беж.  

Ручей Галев Поток – небольшой водный объект, протяженностью до десяти километров, 

впадает в Плещеево озеро.  

Плещеево озеро расположено на расстоянии более 3,0 км в западном направлении от 

участка изысканий.  

На расстояни около 1,4 км в юго, юго-восточном направлении от участка расположено 

Брембольское водохранилище – гидротехническое сооружение - дамба на р. Ветлянка.  

В соответствии с Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

введении в действие Водного кодекса Российской Федерации" ст. 65 для водных объектов уста-

навливаются водоохранные зоны.  

Водоохранная зона – это территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохрани-

лищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный ре-

жим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов жи-

вотного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на тер-

риториях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водно-

го объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для 

уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. В соответствии с 

Федеральным законом от 03.06.2006 N 73-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О введении в действие Вод-

ного кодекса Российской Федерации" ст. 65 ч. 4 ширина водоохраной зоны р. Ветлянка, руч. 

Галев Поток составляет в размере 50 м (протяженность до десяти километров), размер водо-

охранной зоны оз. Плещеево - в размере 200 м.  

Таким образом, участок строительства объекта расположен за пределами границ водо- 

охранной зоны водных объектов  Большое влияние на качество воды водных объектов Ярослав-

ской области оказывают стоки промышленных предприятий. Крупнейшими загрязнителями вод 

в области являются: муниципальное предприятие «Ярославльводоканал» (объем сброса более 

100 млн. кубометров загрязненных сточных вод, муниципальное унитарное предприятие «Во-

доканал» г. Рыбинска (более 30 млн. кубометров), ОАО «Ярославский шинный завод» (более 20 

млн. кубометров), ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (более 10 млн. кубометров), ОАО 

«Автодизель» (более 6 млн. кубометров). Качество сточных вод большинства предприятий об-

ласти не отвечают экологическим требованиям на сброс загрязняющих веществ в водные объ-

екты. Объемы сброшенных стоков зачастую значительно превышают производительность 

очистных сооружений. Большая часть стоков сбрасывается вообще без очистки. Многие очист-

ные сооружения крупных городов области находятся в неудовлетворительном состоянии. В ча-

сти городов вообще отсутствует очистка ливневых стоков. В связи с этим в водные объекты 

Ярославской области поступает большое количество загрязняющих веществ.  

К числу наиболее загрязненных водных объектов области относятся Горьковское водо-

хранилище (индекс загрязнения вод 2, 5) и река Которосль (ИЗВ – 3, 0).  

Приоритетными загрязняющими веществами водных объектов области являются нефте-

продукты, медь, железо и легко окисляемые органические вещества. Периодически отмечается 
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загрязнение водных объектов аммонийным азотом, нитратным азотом, нитритным азотом, фос-

фором, цинком, фенолами и марганцем. 

 

По своим гидрогеологическим условиям Ярославская область входит в состав Москов-

ского и частично Ветлужского (северо-восточная часть области) артезианских бассейнов. Для 

них характерно проявление всех гидрогеологических закономерностей, присущих артезианским 

бассейнам платформенного типа: относительно пологое залегание и значительная протяжен-

ность слоёв горных пород и неглубокая врезка современной эрозионной сети.  

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Инженер», в гео- 

морфологическом отношении участок приурочен к аккумулятивной озерной равнине. В период 

проведения изысканий (сентябрь, октябрь 2024 г) грунтовые воды вскрыты все- ми скважинами 

на глубине 2,5-7,3м с абсолютными отметками 158,30-168,50 м. Установившиеся уровни распо-

ложены на глубине 2,0-4,4м с абсолютными отметками 163,10-168,80м. Водовмещающими 

грунтами являются пески разнозернистые и прослой песков в суглинках. Питание подземных 

вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка в ближайший водоток. 

В соответствии с материалами отчёта по результатам инженерно-экологических изыска-

ний 0010-VIII-2024(ИИ) – ИЭИ,  Строительство рекомендуется производить в период низкого 

стояния грунтовых вод и от- сутствия «верховодок». При строительстве должны применяться 

методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов.  

Категория защищенности грунтовых вод – IV (условнозащищенные). 

 

Согласно письма, предоставленного ООО "Городские коммунальные сети" от 11.10.2024 

№4637, в радиусе 1000м от участка изысканий по адресу: г. Переславль- Залесский, пл. Менде-

леева, 2, к. 73, станция III-подъема воды, к.н. 76:18:011001:143 расположены два подземных ре-

зервуара чистой воды, один из которых находится в обслуживании ООО «Городские комму-

нальные сети» в соответствии с концессионным соглашением от 26.01.2023 №Д-12.  

Данный земельный участок с К№: 76:18:011001:143, на котором расположены два под-

земных резервуара чистой воды удалены от участка изысканий на расстояние около 450м в 

юго-западном направлении. 

Зона санитарной охраны резервуаров определена по СП 31.13330.2021 (актуализирован-

ная редакция СНиП 2.04.02-84) и принята на расстоянии 30 м от резервуаров. Таким образом, 

участок изысканий не расположен в границе зоны санитарной охраны резервуаров. 

Таким образом, источники поверхностного и подземного питьевого водоснабжения на 

участке изысканий и в радиусе 1000 м от объекта проектирования отсутствуют. Участок изыс-

каний не затрагивает границы поясов ЗСО подземных и поверхностных источников питьевого 

водоснабжения. 

 

В районе проектирования поверхностных водных объектов нет. Для снижения возмож-

ного неблагоприятного воздействия на подземные воды при проведении строительства преду-

смотрен комплекс мероприятий профилактического плана, направленных на снижение степени 

загрязнения поверхностного стока и предотвращение переноса загрязнителей со стройплощадок 

на сопредельные территории. 

Попадание загрязненных строительством сточных вод не произойдет, т.к. до начала ос-

новных работ по строительству, в соответствии с данными инженерных изысканий, на строи-

тельной площадке будут проведены мероприятия инженерной подготовки территории. Сброс 

сточных вод со стройплощадки будет осуществляться в гидроизолированный выгреб, свывозом 

спецтранспортом по мере заполнения. 

Попадание загрязненных сточных вод в период эксплуатации в поверхностные водные 

объекты не произойдет, т.к. за счет инженерного обеспечения территории он будет отведен в 

сети городской канализации и водостока.  
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3.3. Оценка существующего состояния земельных ресурсов и геологической среды 

 

Исследуемая площадка расположена по адресу: Ярославская область, г. Переславль-

Залесский, пл. Менделеева дом 2А, земельный участок с кадастровым номером: 

76:18:011001:157, имеющий категорию «земли населенных пунктов».  

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» представле-

ние государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых преду-

сматривается только для объектов капитального строительства, расположенных за границами 

населенных пунктов.  

Департамент ветеринарии Ярославской области в письме от 19.09.2024 года №37- 

1829/2024 предоставил информацию об отсутствии в радиусе 1000 м от проектируемого объекта 

биотермических ям, скотомогильников и других захоронений животных, неблагополучных по 

особо опасным инфекционным заболеваниям животных (письмо см. в Приложении 2).  

Согласно письма, предоставленного Администрацией г. Переславля-Залесского №03.01- 

6416/24 от 02.10.2024 года (см. Приложение 2), следует, что на территории участка изысканий 

отсутствует полигон утилизирования ТБО, ТКО. Действующие полигоны на территории город-

ского округа город Переславль-Залесский — отсутствуют. Утилизация твердых коммунальных 

отходов производится на полигон «Чистый город плюс», расположенный Ярославская область, 

Ростовский район, Шугорский сельский округ, у д. Уваиха. Номер в ГРОРО 76-00003-З-00592-

250914, приказ о включении №592 от 25 сентября 2014 г 

Инженерно-геологические условия 
Геологический разрез до глубины 21,0 м представлен среднечетвертичными ледниковы-

ми (gQIIms) отложениями-морена (суглинки), водно-ледниковыми (flgQIIms) отложениями 

(пески) и верхнечетвертичными озерными (lQIII) отложениями (суглинки,супеси,пески). С по-

верхности залегают современные техногенные (thQIV) образования. В геологическом разрезе 

исследуемой площадки сверху вниз в возрастной последователь- ности до глубины бурения 

скважин на основании органолептических исследований грунтов и лабораторных определений, 

в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ-25100-2020 выде- лены следующие инженер-

но-геологические элементы (ИГЭ): 

Таблица 8 

Инженерно-геологические элементы участка проведения работ 
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Гидрологические условия 
В период проведения изысканий (сентябрь, октябрь 2024 г) грунтовые воды вскрыты все- 

ми скважинами на глубине 2,5-7,3м с абсолютными отметками 158,30-168,50 м.  

Установившиеся уровни расположены на глубине 2,0-4,4м с абсолютными отметками 

163,10-168,80м. Водовмещающими грунтами являются пески разнозернистые и прослой песков 

в суглинках. Питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Разгрузка в ближайший водоток.  

В неблагоприятные периоды года и во время обильных осадкой в летний период воз- 

можно поднятие уровня на 0,7 м выше зафиксированного при бурении. Вода гидрокарбонатная 

магниево-кальциевая, пресная, жёсткая (жёсткость карбонатная. 

Физико-геологические процессы 
В пределах исследуемой площадки и на прилегающей к ней территории признаков и 

предпосылок для развития опасных экзогенных физико-геологических процессов не выявлено. 

 Согласно таблице 5.1 СП 11-105-97 район работ относится к категории устойчивости VI, 

на котором возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно из-за отсут- 

ствия растворимых горных пород.  

В соответствии с картой общего сейсмического районирования ОСР-2016-А СП 

14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» сейсмичность исследуемой территории 

составляет 5 баллов.  

По гидрогеологическим условиям исследуемая площадка относится к сезонно (ежегодно) 

подтопленным в естественных условиях( I-А-2) с учетом образования верховодки на кровле су- 

глинков. (СП 11-105-97, часть II).По степени потенциальной подтопляемости площадка при 

критическом уровне Нс=3,0м относится к потенциально неподтопляемой III-А1(СП 11-105-97, 

часть II).  

Из естественных физико-геологических процессов, проявляющихся на исследуемой тер- 

ритории, следует отметить морозное пучение грунтов во время сезонного промерзания. Норма- 

тивная глубина промерзания грунтов для исследуемого района, для песчанистых грунтов-1,74м, 

для глинистых грунтов-1,43м. 

Исследование почв и грунтов 

Согласно проведенным изысканиям, основной тип почв района – дерново-подзолистые, пре-

имущественно суглинистые.  

В ходе инженерно-геологических изысканий было отмечено следующее: геологический раз-

рез до глубины 21,0 м представлен среднечетвертичными ледниковыми (gQIIms) отложениями-

морена (суглинки), водно-ледниковыми (flgQIIms) отложениями (пески) и верхнечетвертичными 

озерными (lQIII) отложениями (суглинки, супеси, пески). С поверхности залегают современные тех-

ногенные (thQIV) образования. Почвенно-растительный слой на участке изысканий отсутствует, в 

связи с этим, проведение оценки плодородия почвы путем исследований на агрохимические показа-

тели не целесообразно. 

Экотоксикологическая оценка почв 
В ходе инженерно-экологических изысканий было проведено опробование грунтов с целью 

экотоксикологической оценки как компонента окружающей среды, способного накапливать значи-

тельные количества загрязняющих веществ и оказывать как непосредственное влияние на состояние 

здоровья жителей близлежащих населенных пунктов.  

Превышений по содержанию тяжелых металлов в почве не выявлено по всем показателям в 

пробах №1 и №2 как на глубине отбора 0,0 – 0,2 м, так и на глубине отбора 0,2 - 1,0м. Следователь-

но, дальнейшее исследование почв на глубинах не целесообразно.  

Исследуемые образцы почвы с участка объекта соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28 

января 2021 года N2). 

По суммарному показателю химического загрязнения (Zс) согласно табл. 4.5 СанПиН 

2.1.3685-21 грунты относятся к категории: 
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- Проба №1- «допустимая» (Zс < 16). 

- Проба №2- «допустимая» (Zс < 16). 

По содержанию химических загрязняющих веществ в почве согласно табл. 4.5. СанПиН 

2.1.3685-21 грунты с участка изыскания относятся к категории: 

- в пробе №1 - к категории «допустимая». 

- в пробе №2 - к категории «допустимая». 

По содержанию бенз/а/пирена грунт во всех пробах с участка строительства проектируемого 

объекта относится к категории «чистая» (от фона до ПДК), согласно таб. 4.5. СанПиН 2.1.3685-21. 

По содержанию нефтепродуктов в рассматриваемых образцах почвы было определено его 

содержание в количестве: 

- проба №1 - 18 мг/кг - это допустимый уровень загрязнения. 

- проба №2 – 15 мг/кг - это допустимый уровень загрязнения. 

Как показывают результаты анализа, превышений по паразитологическим, микробиологиче-

ским и энтомологическим показателям не выявлено. Исследуемый образец почвы с участка объекта 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

По результатам исследования установлено:  

- патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы не обнаружены, обобщенные колиформные бакте-

рии и энторококки не превышают гигиенические нормативы для категории «чистая». Проба почвы 

по санитарно-бактериологическим показателям относится к категории «чистая».  

- яйца и личинки гельминтов не обнаружены. Проба почвы по санитарно- паразитологиче-

ским показателям относится к категории «чистая».  

- личинки и куколки синантропных мух не обнаружены. Проба почвы по санитарно- энтомо-

логическим показателям относится к категории «чистая».  

На основании табл.4.6 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-

эпидемической опасности исследуемые пробы грунта относятся к категории «чистая». 

Согласно Приложения 9 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пи-

тьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-

тации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" следует: почву исследуемого земельного 

участка можно использовать без ограничений под любые культуры растений. 

 

3.4. Радиационные исследования 

 

По результатам проведенных в разделе 0010-VIII-2024 (ИИ) - ИЭИ исследований, сделаны 

следующие выводы: 

● на участке не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза или более превыша-

ют среднее значение, характерное для остальной части земельного участка, или мощность дозы 

гамма-излучения превышает 0,6 мкЗв/ч.  

● локальные радиационные аномалии на обследованной территории отсутствуют. Поверх-

ностных аномалий не выявлено.  

● показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных 

правил и гигиенических нормативов (СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010), п. 3.2.4 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические тре-

бования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излу-

чения»). Согласно СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-96» допустимый 

(безопасный) уровень гамма излучения составляет до 0,6 мкЗв/ч. Таким образом, можно констати-

ровать, что на участке проектируемого строительства среднее и максимальное значение МЭД обес-

печивает выполнение требований СанПиН 2.6.1.2523-09. 

● по результатам определения ППР для всех точек получено R+ дельта R<250 мБк/м2в сек и 

условие условие R + Дельта ≤ 250 мБк/м2в сек выполняется. 
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● после окончания строительства рекомендуется обязательное обследование на содержание 

радона в воздухе помещений. 

По результатам лабораторных исследований двух проб почвы содержание естественных ра-

дионуклидов (радия - 226, тория – 232, калия – 40, цезия-137) в пробах почвы соответствует средним 

показателям содержания естественных радионуклидов в почве данной местности. Плотность выпа-

дения цезия – 137 соответствует фоновым показателям почвы данной местности.  

Согласно п. 5.3.1 СанПиН 2.6.1.2523-09 допустимое значение эффективной дозы, обуслов-

ленной суммарным воздействием природных источников излучения, для населения не устанавлива-

ется. Снижение облучения населения достигается путем установления системы ограничений на об-

лучение населения от отдельных природных источников излучения. Ограничение природного облу-

чения от естественных радионуклидов определяется по значению эффективной удельной активности 

(Аэфф).  

Значения эффективной удельной активности естественных радионуклидов на территории 

проектируемой строительства не превышает допустимых уровней (370 Бк/кг), что позволяет пере-

мещать и использовать почвы без ограничений.  

Почва исследуемого образца соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы ради-

ационной безопасности НРБ-99/2009 и СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по огра-

ничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».  

 

3.5. Оценка шумовой обстановки 

 

Шумовое исследование района строительства объекта проводилось аккредитованной анали-

тической лабораторией ООО «Инженер» в сентябре 2024 года.  

Замеры уровня шума проводились согласно ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения 

шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий».  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" территории промышленных 

предприятий не нормируются. 

Согласно табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума» допустимый уровень звукового давле-

ния (эквивалентный уровень звука LАэкв. и максимальный уровень звука LАмакс) можно принять 

как для территории предприятия) 

При выполнении измерений микрофон располагается на высоте 1,2-1,5 м, был направлен вер-

тикально вверх, перпендикулярно опорной поверхности, оснащен ветрозащитой.  

При натурных замерах отмечены следующие источники шума:  

- в точке №1 - шум широкополосный, непостоянный, импульсный. 

- в точке №2 - шум широкополосный, непостоянный, колеблющийся.  

Источники: производственные шумы, естественные природные шумы. 

Анализ результатов измерений уровней шума показал следующее: 

- в точках измерения №1 и №2 не наблюдается превышение допустимого уровня эквивалент-

ного шума 80 дБА согласно требований табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Определенный 

уровень шума: 47,7-48,3 дБа. 

- в точках измерения №1 и №2 не наблюдается превышение допустимого уровня максималь-

ного шума 95 дБА согласно табл. 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Определенный уровень 

шума: 55,6-58 дБа. 
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3.6. Исследования электромагнитного воздействия 

 

Исследование уровней электромагнитных полей промышленной частоты района строитель-

ства объекта проводилось аккредитованной аналитической лабораторией ООО «Инженер» в сентяб-

ре 2024 года. 

Уровень электромагнитного излучения в двух расчетных точках не превышает ПДУ (пре-

дельно-допустимый уровень) согласно таб. 5.41 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» как для территории жилой застройки. 

 

3.7.  Растительный покров и животный мир 

 

На момент проведения изысканий изучаемая территория испытывает техногенную 

нагрузку в виде расположенных рядом различных строений и сооружений, а также линий ин-

женерных коммуникаций. В районе рассматриваемого объекта растительность представлена 

обычными синантропными видами растений, т.н. «сорными», населяющими антропогенно- 

трансформированные территории – селитебные участки промышленных зон.  

В настоящее время на участке изысканий отсутствуют здания и сооружения, территория 

свободна от застройки, расчищена от существующих зданий и сооружений, спланирована. На 

участке изысканий древесно-кустарниковая растительность отсутствует.  

Согласно письма, предоставленного Администрацией г. Переславля-Залесского №03.01- 

6416/24 от 02.10.2024 года (см. Приложение 2), следует, что лечебно-оздоровительные местно-

сти, курорты и природно-лечебные ресурсы местного значения, зеленые зоны города в районе 

участка изысканий отсутствуют. Участок проведения строительства объекта не находится в 

границах городских лесов.  

Согласно письма, предоставленного Министерством лесного хозяйства и природополь-

зования Ярославской области (ГКУ ЯО "Переславское лесничество") от 29.08.2024 №64 (см. 

Приложение 2), следует, что земельный участок с кадастровым номером 76:18:011001:157 не 

относится к землям Государственного лесного фонда.  

Участок изысканий располагается на территории промышленной зоны, где наблюдается 

высокая антропогенная нагрузка, поэтому встреча растений и животных, занесенных в Красные 

книги РФ и Ярославской области, исключена. 

 

Ввиду того, что земельный участок, на котором планируется строительство объекта, 

находится в промышленной зоне г. Переславль-Залесский, дикие животные на данной террито-

рии, как правило, не появляются. Не гнездятся также и редкие птицы.  

В связи с наличием фактора беспокойства, обусловленного длительной антропогенной 

нагрузкой на рассматриваемую территорию, а также отсутствием подходящих местообитаний 

вероятность нахождения видов животных, занесенных в красные книги РФ маловероятна.  

Из представителей животного мира в районе размещения объекта сохранились виды, об-

ладающие широкой экологической пластичностью, позволяющей приспособиться к антропо-

генным преобразованиям природной среды (в основном - синантропные животные). В районе 

размещения объекта редких и исчезающих видов животных, включенных в Красную книгу РФ, 

не обнаружено.   

Территория строительства объекта представляет собой обычный распространенный 

ландшафт в населенном пункте с типичной флорой, находится под значительным уровнем ан-

тропогенного воздействия, определяемым расположением в черте населенного пункта, а также 

наличием вблизи автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, объектов промышленной 

застройки и не является ключевым для сохранения редких и исчезающих видов.  

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и архивных ис-

точников (поиск и определение территориальной приуроченности (локализации) и площади по-
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пуляций редких видов) на изучаемой территории мест произрастания объектов растительного 

мира, мест обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Ярославской об-

ласти и Красную книгу РФ, не встречено, наличия путей миграции не выявлено.  

В районе размещения объекта редкие и исчезающие виды растений и животных, вклю-

ченные в Красную книгу РФ, отсутствуют. 

 

3.8. Оценка существующего состояния особо охраняемых объектов. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-

ровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охра-

ны. 

К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государствен-

ные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или 

местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 (Федеральный закон от 14 мар-

та 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»), также в ведении государ-

ственных научных  организаций и государственных образовательных организаций высшего об-

разования. 

Согласно Письма Минприроды России от 30.04.2020 года №15-47/10213 (см. Приложе-

ние 2) в ведении Минприроды России на территории Ярославской области расположены 4 

ООПТ федерального значения: 

- ГПЗ «Ярославский» расположен на территории Даниловского и Некрасовского райо-

нов,  

- ГПЗ «Дарвинский», расположен на территории Брейтовского района,  

- национальный парк «Плещеево озеро», расположен в Переславль-Залесске и Переслав-

ском районе,  

- Дендрологический парк и Ботанический сад Ярославского государственного педагоги-

ческого университета им. К.Д. Ушинского, расположенного в г. Ярославль. 

Согласно письма, предоставленного Министерством лесного хозяйства и природополь-

зования Ярославской области от 26.09.2024 №25-6511/2024 следует, что в районе участка изыс-

каний, отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального и местного значе-

ния. 

Согласно письма, предоставленного Администрацией г. Переславля-Залесского №03.01- 

6416/24 от 02.10.2024 года следует, что территория участка изысканий, не располагается в осо-

бо охраняемых природных территориях федерального, регионального и местного значения. 

Согласно данных Градостроительного плана земельного участка №76-2-02-0-00-2023- 

3430-0 (см. Приложение 2), участок изысканий расположен в охранной зоне Национального 

парка «Плещеево озеро» (Постановление губернатора Ярославской области от 14.08.2002 года 

№551)  

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области в письме 

№43- 4732/24 от 25.09.2024 года предоставил информацию об отсутствии в границах участка 

изысканий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия (см. Приложе-

ние 2).  
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА КОМПОНЕНТЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

Возможное воздействие на окружающую среду в период эксплуатации может быть обу-

словлено работой основного и вспомогательного технологического оборудования проектируе-

мого предприятия, автотранспорта парковки и технического автотранспорта, жизнедеятельно-

стью рабочих. 

В период строительства воздействие на окружающую среду оказывает работа строитель-

ной техники, жизнедеятельностью рабочих. 

Объект может воздействовать на окружающую среду по химическому фактору, физиче-

скому (шум, вибрация), отходами производства и потребления, воздействовать на поверхност-

ные и подземные воды, на земельные ресурсы, на растительный и животным мир. 

Оценка воздействия приведена в проекте ниже. 

 

4.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух. 

 

4.1.1. Виды, характер, источники и продолжительность воздействия. 

 

В процессе строительства и последующей эксплуатации Объекта будет оказываться хи-

мическое загрязнение атмосферы (ХЗА). 

 

ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʍɿɸ ʧʨʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʦʙʲʝʢʪʘ: 

ʕʪʘʧ 1 

- ɺʳʪʷʞʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʇɺ1.1 (ɺ) - ʇɺ1.4 (ɺ), ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʠʟʦʙʫʪʘ-

ʥʘ, ʚʳʜʝʣʷʶʱʝʛʦʩʷ ʧʨʠ ʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ ʚ ʟʜʘʥʠʠ ʮʝʭʘ ʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʠ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦ-

ʩʘ ˉ 0001 ï 0004  ï ʪʦʯʝʯʥʳʝ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʝ/ 

- ɺʳʪʷʞʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʇɺ2 (ɺ), ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʧʘʨʦʚ ʩʝʨʥʦʡ ʢʠʩʣʦʪʳ, 

ʚʳʜʝʣʷʶʱʝʡʩʷ ʧʨʠ ʟʘʨʷʜʢʝ ʘʢʢʫʤʫʣʷʪʦʨʦʚ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʶʱʝʡ ʪʝʭʥʠʢʠ ʚ ʧʦʤʝʱʝʥʠʠ ʟʘʨʷʜʥʦʡ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 0005 ï ʪʦʯʝʯʥʳʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɺʳʭʣʦʧʥʘʷ ʪʨʫʙʘ ʜʠʟʝʣʴʥʦʡ ʵʣʝʢʪʨʦʩʪʘʥʮʠʠ, ʧʨʠ ʧʣʘʥʦʚʳʭ ʨʝʛʣʘʤʝʥʪʥʳʭ ʧʫʩʢʘʭ ʢʦʪʦ-

ʨʦʡ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ  ʚʳʙʨʦʩ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʩʛʦʨʘʥʠʷ ʪʦʧʣʠʚʘ ʚ ɼɺʉ: ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ, ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜ, 

ʉʘʞʘ, ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ, ʋʛʣʝʨʦʜ ʦʢʩʠʜ, ɹʝʥʟ/ʘ/ʧʠʨʝʥ, ʌʦʨʤʘʣʴʜʝʛʠʜ, ʂʝʨʦʩʠʥ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ 

ˉ 0015 ï ʪʦʯʝʯʥʳʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɸʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ ʥʘ 38 ʤʘʰʠʥʦ-ʤʝʩʪ, при работе ДВС в атмосферу будут выбрасываться 

продукты сгорания, содержащие диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, 

бензин нефтяной /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6001 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɸʚʪʦʩʪʦʷʥʢʘ ʥʘ 20 ʤʘʰʠʥʦ-ʤʝʩʪ, при работе ДВС в атмосферу будут выбрасываться 

продукты сгорания, содержащие диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, 

бензин нефтяной /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6002 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɻʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʧʨʠ ʧʦʛʨʫʟʢʝ/ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ, при работе ДВС в атмосферу будут 

выбрасываться продукты сгорания, содержащие диоксид азота, оксид азота, сажу, диоксид се-

ры, оксид углерода, керосин /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6003, 6004  ï ʧʣʦʱʘʜʥʳʝ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʝ/ 

- ʄʘʥʝʚʨʠʨʦʚʘʥʠʝ ʤʫʩʦʨʦʚʦʟʘ ʥʘ ʢʦʥʪʝʡʥʝʨʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʝ, при работе ДВС в атмосферу 

будут выбрасываться продукты сгорания, содержащие диоксид азота, оксид азота, сажу, диок-

сид серы, оксид углерода, керосин /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6005 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

ʕʪʘʧ 2 

- ɺʳʪʷʞʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʇɺ10.3 (ɺ), ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʠʟʦʙʫʪʘʥʘ, ʦʪ ʦʩ-

ʥʦʚʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 0006 ï ʪʦʯʝʯʥʳʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɺʳʪʷʞʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʇɺ10.4(ɺ)-ʇɺ10.7(ɺ), ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʟʘʛʨʷʟ-

ʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ: ɸʮʝʪʘʣʴʜʝʛʠʜ, ʌʦʨʤʘʣʴʜʝʛʠʜ, ʋʢ-

ʩʫʩʥʘʷ ʢʠʩʣʦʪʘ, ʋʛʣʝʨʦʜ ʦʢʩʠʜ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 0007 ï 0010  ï ʪʦʯʝʯʥʳʝ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʝ/ 
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- ɺʳʪʷʞʥʳʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʇɺ11.1 (ɺ), ʇɺ11.2 (ɺ), ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʠʟʦʙʫ-

ʪʘʥʘ, ʦʪ ʫʯʘʩʪʢʘ ʩʪʘʙʠʣʠʟʘʮʠʠ /ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 0011 - 0012 ï ʪʦʯʝʯʥʳʝ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥ-

ʥʳʝ/ 

- ɺʳʪʷʞʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ʇɺ12 (ɺ), ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʧʳʣʠ ʧʦʣʠʵʪʠʣʝʥʘ, 

ʚʳʜʝʣʷʶʱʝʡʩʷ ʧʨʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʝ ʦʪʭʦʜʦʚ ʧʦʣʠʵʪʠʣʝʥʘ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 0013 ï ʪʦʯʝʯʥʳʡ, 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɺʳʪʷʞʥʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ɺ17, ʯʝʨʝʟ ʢʦʪʦʨʫʶ ʧʨʦʠʩʭʦʜʠʪ ʚʳʙʨʦʩ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ 

ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʣʝʩʘʨʥʦʡ ʤʘʩʪʝʨʩʢʦʡ ʠ ʫʯʘʩʪʢʘ ʵʣʝʢʪʨʠʢʦʚ: ʆʢʘʣʠʥʳ,, ʧʳʣʴ ʤʝʪʘʣʣʠ-

ʯʝʩʢʘʷ (ʦʢʩʠʜʳ ʞʝʣʝʟʘ), ʇʳʣʴ ʘʙʨʘʟʠʚʥʘʷ, ʆʢʘʣʠʥʳ,, ʧʳʣʴ ʤʝʪʘʣʣʠ-ʯʝʩʢʘʷ (ʦʢʩʠʜʳ ʞʝʣʝʟʘ), 

ʄʘʨʛʘʥʝʮ ʠ ʝʛʦ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ, ʉʚʠʥʝʮ, ʆʣʦʚʘ ʦʢʩʠʜ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 0014 ï ʪʦʯʝʯʥʳʡ, ʦʨʛʘ-

ʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɻʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʧʨʠ ʧʦʛʨʫʟʢʝ/ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ, ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ɼɺʉ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ ʙʫʜʫʪ 

ʚʳʙʨʘʩʳʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʜʫʢʪʳ ʩʛʦʨʘʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʜʠʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʩʘʞʫ, ʜʠʦʢʩʠʜ 

ʩʝʨʳ, ʦʢʩʠʜ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, ʢʝʨʦʩʠʥ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6006 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ɼʦʩʪʘʚʱʠʢ ʉʋɻ ʧʨʠ ʤʘʥʝʚʨʠʨʦʚʘʥʠʠ ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʢʝ ʩʣʠʚʘ, ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ɼɺʉ ʚ ʘʪʤʦʩʬʝʨʫ 

ʙʫʜʫʪ ʚʳʙʨʘʩʳʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʜʫʢʪʳ ʩʛʦʨʘʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʜʠʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʩʘʞʫ, 

ʜʠʦʢʩʠʜ ʩʝʨʳ, ʦʢʩʠʜ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, ʢʝʨʦʩʠʥ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6007 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥ-

ʥʳʡ/ 

  

ʀʩʪʦʯʥʠʢʠ ʍɿɸ ʧʨʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ: 

- ʨʘʙʦʪʘ ʧʝʨʝʜʚʠʞʥʳʭ ɼʕʉ, при функционировании которых выделяются загрязняющие 

вещества: Азота диоксид, Азота оксид, Сажа, Серы диоксид, Углерод оксид, Бенз/а/пирен, 

Формальдегид, Керосин /ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ5501, 5502 ï ʪʦʯʝʯʥʳʝ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʝ/; 

- ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʘʷ ʪʝʭʥʠʢʘ, при работе ДВС в атмосферу выбрасываются продукты сгора-

ния, содержащие диоксид азота, оксид азота, сажу, диоксид серы, оксид углерода, керосин 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6501 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/; 

- ɻʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪ ʠ ʪʝʭʥʠʢʘ ʥʘ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴʥʦʤ ʰʘʩʩʠ, ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ɼɺʉ ʚ ʘʪʤʦ-

ʩʬʝʨʫ ʙʫʜʫʪ ʚʳʙʨʘʩʳʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʜʫʢʪʳ ʩʛʦʨʘʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʜʠʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜ ʘʟʦʪʘ, 

ʩʘʞʫ, ʜʠʦʢʩʠʜ ʩʝʨʳ, ʦʢʩʠʜ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, ʢʝʨʦʩʠʥ /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6502 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘ-

ʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

- ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʚʘʨʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ, при функционировании которой выделяются 

загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6503 ï 

ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/; 

- ʧʫʥʢʪ ʤʦʡʢʠ ʢʦʣʝʩ, при функционировании ЛОС выделяются загрязняющие вещества: 

Сероводород, Амилены, Бензол, Ксилол, Толуол, Фенол, Углеводороды предельные С12-С19 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6504 ï ʧʣʦʱʘʜʥʦʡ, ʥʝʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʡ/ 

 

ɸʚʘʨʠʡʥʳʝ ʠ ʟʘʣʧʦʚʳʝ ʚʳʙʨʦʩʳ: 

При регламентной работе воздействие на составляющие окружающей среды не превы-

шает допустимого. Чрезвычайные ситуации могут возникнуть только при несоблюдении требо-

ваний техники безопасности. Предотвращение аварийных ситуаций достигается соблюдением 

требований техники безопасности и своевременным инструктажем, и обучением рабочих. 

Залповые выбросы при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта не преду-

смотрены. 

 

4.1.2. Интенсивность и уровень воздействия. 

Интенсивность и уровни каждого вида воздействия оценены для наиболее неблагопри-

ятных условий, то есть по максимуму.   
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Химическое загрязнение атмосферы. 

Характеристика интенсивности данного вида воздействия (покомпонентная и суммарная 

мощность выбросов загрязняющих веществ) на атмосферу при функционировании Объекта и 

проведении строительных работах сведена в таблицы 9, 10. 

 

Таблица 9 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при эксплуатации Объекта 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 

опас- 
ности 

Суммарный выброс загряз-
няющих веществ 

 (за 2024 год) 

код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете 

на железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,0224600 1,588378 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на мар-

ганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00005 

0,00005 

2 0,0028000 0,193536 

0168 Олово оксид/в пересчете на олово/ (Олово моно-

оксид; олово закись 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,02000 

-- 

3 0,0000033 0,000005 

0184 Свинец и его неорганические соединения (в пере-

счете на свинец) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00100 

0,00015 

0,00015 

1 0,0000075 0,000010 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,04000 

0,04000 

3 0,3655080 0,025416 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

0,06000 

0,06000 

3 0,0704970 0,004130 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,00100 

0,00100 

2 0,0000275 0,000342 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,02500 

0,02500 

3 0,0179400 526,000531 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,1359890 0,007370 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 4,0711910 7,248839 

0406 Полиэтилен   ОБУВ 0,10000  0,0097300 18,158520 

0412 Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

15,00000 

-- 

-- 

4 8,8700000 117,676800 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0000004 1,45e-08 

1314 Пропаналъ (Пропиональдегид, метилацетальде-

гид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

-- 

-- 

3 1,9600000 3,657832 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,00300 

0,00300 

2 2,7438100 5,113627 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 

опас- 
ности 

Суммарный выброс загряз-
няющих веществ 

 (за 2024 год) 

код наименование 
г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,06000 

-- 

3 2,1500000 4,012416 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 

на углерод) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

1,50000 

-- 

4 0,0260830 0,101243 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,1893190 0,007029 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0170000 0,035251 

  Всего веществ        :           19  20,6523657 683,831276 

  в том числе твердых  :     8    0,0699412 545,976231 

  жидких/газообразных  :   11    20,5824245 137,855045 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 

6041  (2)  322 330  Серы диоксид и кислота серная 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

¶ Коды веществ приняты на основании «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмо-

сферный воздух», Санкт - Петербург [3]; 

¶ Максимально-разовые концентрации приняты по: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания.» [2] 

¶ ОБУВ приняты по: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния.» [2] 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

при строительстве Объекта 

Таблица 10 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 

опас- 
ности 

Суммарный выброс загряз-
няющих веществ 

 (за 2024 год) 

код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете 

на железо) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

0,04000 

-- 

3 0,0004725 0,002545 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на мар-

ганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00005 

0,00005 

2 0,0000546 0,000294 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,04000 

0,04000 

3 0,1314180 1,692801 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

0,06000 

0,06000 

3 0,0213550 0,275080 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,02500 

0,02500 

3 0,0086470 0,262100 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,0303020 0,266911 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидро-

сульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

0,00200 

0,00200 

2 0,0000319 0,002058 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,1743810 4,044486 

0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,50000 

-- 

-- 

4 0,0002353 0,015205 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 

0,00500 

0,00500 

2 0,0001104 0,007136 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Ме-

тилтолуол) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,10000 

3 0,0001176 0,007602 

0621 Метилбензол (Фенилметан)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,60000 

0,40000 

0,40000 

3 0,0002365 0,015287 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 0,0000001 3,90e-07 

1071 Гидроксибензол (фенол)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,01000 

0,00300 

0,00300 

2 0,0000166 0,001070 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,00300 

0,00300 

2 0,0008930 0,004257 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,0840150 0,735620 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 
-- 

-- 

4 0,0034983 0,226092 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 

опас- 
ности 

Суммарный выброс загряз-
няющих веществ 

 (за 2024 год) 

код наименование 
г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего веществ        :           17  0,4557848 7,558545 

  в том числе твердых  :     4    0,0091742 0,264939 

  жидких/газообразных  :   13    0,4466106 7,293605 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6010  (4)  301 330 337 1071  Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6038  (2)  330 1071  Серы диоксид и фенол 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

¶ Коды веществ приняты на основании «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмо-

сферный воздух», Санкт - Петербург [3]; 

¶ Максимально-разовые концентрации приняты по: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания.» [2] 

¶ ОБУВ приняты по: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния.» [2] 
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4.1.3. Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух приведена в таблицах 11, 12. 

Таблица 11 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

эксплуатации. 

  Цех (но-

мер и 

наимено-

вание) 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязня-

ющих 

веществ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Высота 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири-

на пло-

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

1 Этап 1 Выбросы 

стабилиза-

ции про-

дукции 

0001 16,80 1,19 4,41 4,9250

00 

20,0 176,

70 

120,

10 

  0,00 041

2 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; 

триметилме-

тан) 

1,33000

00 

27,5788

80 

1 Этап 1 Выбросы 

стабилиза-

ции про-

дукции 

0002 16,80 1,19 4,41 4,9250

00 

20,0 177,

30 

123,

90 

  0,00 041

2 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; 

триметилме-

тан) 

1,33000

00 

27,5788

80 

1 Этап 1 Выбросы 

стабилиза-

ции про-

дукции 

0003 16,80 1,19 4,41 4,9250

00 

20,0 50,2

0 

68,9

0 

  0,00 041

2 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; 

триметилме-

тан) 

1,33000

00 

27,5788

80 

1 Этап 1 Выбросы 

стабилиза-

ции про-

дукции 

0004 16,80 1,19 4,41 4,9250

00 

20,0 54,1

0 

68,4

0 

  0,00 041

2 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; 

триметилме-

тан) 

1,33000

00 

27,5788

80 

1 Этап 1 Зарядка 

АКБ 

0005 16,80 1,92 1,44 4,1700

00 

20,0 191,

20 

123,

70 

  0,00 032

2 

Серная кислота 

(по молекуле 

H2SO4) 

0,00002

75 

0,00034

2 

1 Этап 1 ДЭС 0015 5,00 0,15 14,15 0,2500

00 

450,0 18,0

0 

30,1

0 

  0,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,34133

30 

0,01178

1 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,06656

70 

0,00191

4 

             032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,01587

30 

526,000

000 

             033

0 

Сера диоксид 0,13333

30 

0,00460

2 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,34444

40 

0,01196

5 

             070

3 

Бенз/а/пирен 0,00000

04 

1,45e-08 

             132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, ок-

сометан, мети-

леноксид) 

0,00381

00 

0,00013

1 

             273

2 

Керосин (Ке-

росин прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,09206

30 

0,00315

6 
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В
за

м
. 

и
н
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№
 

  Цех (но-

мер и 

наимено-

вание) 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязня-

ющих 

веществ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Высота 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири-

на пло-

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

1 Этап 1 Парковка 

38мм 

6001 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 23,4

0 

52,8

0 

26.9

0 

104.

20 

6,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,00101

30 

0,00452

0 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00016

50 

0,00073

4 

             033

0 

Сера диоксид 0,00029

00 

0,00128

3 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,15903

30 

0,60869

7 

             270

4 

Бензин (нефтя-

ной, малосер-

нистый) (в 

пересчете на 

углерод) 

0,01738

90 

0,06633

2 

1 Этап 1 Парковка 

20мм 

6002 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 155,

60 

167,

10 

205.

50 

162.

60 

6,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,00050

70 

0,00237

9 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00008

20 

0,00038

7 

             033

0 

Сера диоксид 0,00014

50 

0,00067

5 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,07951

70 

0,32036

7 

             270

4 

Бензин (нефтя-

ной, малосер-

нистый) (в 

пересчете на 

углерод) 

0,00869

40 

0,03491

1 

1 Этап 1 Грузовой 

транспорт 

6003 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 75,0

0 

143,

40 

75.7

0 

157.

70 

3,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,00121

10 

0,00090

3 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00019

70 

0,00014

7 

             032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00006

70 

0,00005

8 

             033

0 

Сера диоксид 0,00017

50 

0,00013

9 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,00434

70 

0,00307

9 

1 Этап 1 Грузовой 

транспорт 

6004 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 129,

60 

153,

90 

129.

20 

140.

10 

3,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

0,00121

10 

0,00090

3 
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м
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мер и 

наимено-

вание) 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязня-

ющих 

веществ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Высота 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири-

на пло-

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

азота; пероксид 

азота) 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00019

70 

0,00014

7 

             032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00006

70 

0,00005

8 

             033

0 

Сера диоксид 0,00017

50 

0,00013

9 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,00434

70 

0,00307

9 

             273

2 

Керосин (Ке-

росин прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,00060

00 

0,00044

6 

1 Этап 1 Мусоровоз 6005 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 24,4

0 

42,1

0 

23.8

0 

30.2

0 

3,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,00951

10 

0,00356

4 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00154

60 

0,00057

9 

             032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00093

30 

0,00031

6 

             033

0 

Сера диоксид 0,00084

80 

0,00034

8 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,04757

80 

0,01643

6 

             273

2 

Керосин (Ке-

росин прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,04787

80 

0,00224

3 

2 Этап 2 Выброс 

изобутана 

от основ-

ного про-

изводства 

0006 16,80 1,11 3,69 3,5600

00 

25,0 154,

70 

1,50   0,00     

2 Этап 2 Выбросы 

отосновно-

го произ-

водства 

0007 16,80 0,85 3,53 2,0000

00 

25,0 156,

20 

1,40   0,00 033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,84500

00 

1,57000

0 

             131

4 

Пропаналъ 

(Пропиональ-

дегид, метила-

цетальдегид) 

0,49000

00 

0,91445

8 
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  Цех (но-

мер и 

наимено-

вание) 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязня-

ющих 

веществ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Высота 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири-

на пло-

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

             132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, ок-

сометан, мети-

леноксид) 

0,68500

00 

1,27837

4 

             155

5 

Этановая кис-

лота (Метан-

карбоновая 

кислота) 

0,53750

00 

1,00310

4 

2 Этап 2 Выбросы 

отосновно-

го произ-

водства 

0008 16,80 0,85 3,53 2,0000

00 

25,0 157,

50 

1,40   0,00 033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,84500

00 

1,57000

0 

             131

4 

Пропаналъ 

(Пропиональ-

дегид, метила-

цетальдегид) 

0,49000

00 

0,91445

8 

             132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, ок-

сометан, мети-

леноксид) 

0,68500

00 

1,27837

4 

             155

5 

Этановая кис-

лота (Метан-

карбоновая 

кислота) 

0,53750

00 

1,00310

4 

2 Этап 2 Выбросы 

отосновно-

го произ-

водства 

0009 16,80 0,85 3,53 2,0000

00 

25,0 159,

60 

1,30   0,00 033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,84500

00 

1,57000

0 

             131

4 

Пропаналъ 

(Пропиональ-

дегид, метила-

цетальдегид) 

0,49000

00 

0,91445

8 

             132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, ок-

сометан, мети-

леноксид) 

0,68500

00 

1,27837

4 

             155

5 

Этановая кис-

лота (Метан-

карбоновая 

кислота) 

0,53750

00 

1,00310

4 

2 Этап 2 Выбросы 

отосновно-

го произ-

водства 

0010 16,80 0,85 3,53 2,0000

00 

25,0 163,

80 

0,70   0,00 033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,84500

00 

1,57000

0 

             131

4 

Пропаналъ 

(Пропиональ-

дегид, метила-

цетальдегид) 

0,49000

00 

0,91445

8 

             132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, ок-

0,68500

00 

1,27837

4 
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наимено-

вание) 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязня-

ющих 

веществ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Высота 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири-

на пло-

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

сометан, мети-

леноксид) 

             155

5 

Этановая кис-

лота (Метан-

карбоновая 

кислота) 

0,53750

00 

1,00310

4 

2 Этап 2 Стабили-

зация по-

сле произ-

водства 

0011 16,80 1,19 3,53 3,9400

00 

25,0 166,

20 

3,80   0,00 041

2 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; 

триметилме-

тан) 

1,77500

00 

3,68064

0 

2 Этап 2 Стабили-

зация по-

сле произ-

водства 

0012 16,80 1,19 3,53 3,9400

00 

25,0 168,

40 

3,40   0,00 041

2 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; 

триметилме-

тан) 

1,77500

00 

3,68064

0 

2 Этап 2 Перера-

ботка от-

ходов по-

лиэтилена 

0013 16,80 0,68 3,48 1,2800

00 

20,0 172,

30 

3,40   0,00 040

6 

Полиэтилен 0,00973

00 

18,1585

20 

2 Этап 2 Мастер-

ские 

0014 16,80 0,16 3,43 0,0690

00 

20,0 45,2

0 

22,5

0 

  0,00 012

3 

диЖелезо три-

оксид (железа 

оксид) (в пере-

счете на желе-

зо) 

0,02246

00 

1,58837

8 

             014

3 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид) 

0,00280

00 

0,19353

6 

             016

8 

Олово оксид/в 

пересчете на 

олово/ (Олово 

монооксид; 

олово закись 

0,00000

33 

0,00000

5 

             018

4 

Свинец и его 

неорганиче-

ские соедине-

ния (в пересче-

те на свинец) 

0,00000

75 

0,00001

0 

             293

0 

Пыль абразив-

ная 

0,01700

00 

0,03525

1 

2 Этап 2 Грузовой 

транспорт 

6006 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 158,

00 

-4,50 171.

50 

-5.50 3,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,00121

10 

0,00090

3 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00019

70 

0,00014

7 

             032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00006

70 

0,00005

8 

             033

0 

Сера диоксид 0,00017

50 

0,00013

9 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,00434

70 

0,00307

9 

             273

2 

Керосин (Ке-

росин прямой 

0,00060

00 

0,00044

6 
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наимено-

вание) 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязня-

ющих 

веществ 

Номер 

источ-

ника 

выбро-

са 

Высота 

источ-

ника 

выбро-

са (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 

Шири-

на пло-

пло-

щад- 

ного 

источ-

ника 

(м) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

2 Этап 2 Доставщик 

СУГ 

6007 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 24,4

0 

5,10 24.4

0 

17.3

0 

3,00 030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,00951

10 

0,00046

3 

             030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00154

60 

0,00007

5 

             032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00093

30 

0,00004

1 

             033

0 

Сера диоксид 0,00084

80 

0,00004

5 

             033

7 

Углерода ок-

сид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

0,04757

80 

0,00213

7 

             273

2 

Керосин (Ке-

росин прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,04757

80 

0,00029

2 
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Таблица 11 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства. 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязняю-

щих ве-

ществ 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источ-

ника 

выброса 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 
Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

ДЭС 50кВт 5501 5,00 0,15 2,83 0,0500

00 

450,0 41,60 75,50   0,00 0,00/0,

00 

030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись азо-

та; пероксид 

азота) 

0,04577

80 

0,2182

01 

            0,00/0,

00 

030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00743

90 

0,0354

58 

            0,00/0,

00 

032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00277

80 

0,0135

92 

            0,00/0,

00 

033

0 

Сера диоксид 0,01527

80 

0,0713

59 

            0,00/0,

00 

033

7 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моно-

окись; угарный 

газ) 

0,05000

00 

0,2378

64 

            0,00/0,

00 

070

3 

Бенз/а/пирен 0,00000

01 

2,49e-

07 

            0,00/0,

00 

132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксо-

метан, метиле-

ноксид) 

0,00059

50 

0,0027

18 

            0,00/0,

00 

273

2 

Керосин (Керо-

син прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,01428

60 

0,0679

61 

ДЭС 25кВт 5502 5,00 0,15 1,70 0,0300

00 

450,0 149,6

0 

140,1

0 

  0,00 0,00/0,

00 

030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись азо-

та; пероксид 

азота) 

0,02288

90 

0,1235

10 

            0,00/0,

00 

030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00371

90 

0,0200

70 

            0,00/0,

00 

032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00138

90 

0,0076

94 

            0,00/0,

00 

033

0 

Сера диоксид 0,00763

00 

0,0403

92 

            0,00/0,

00 

033

7 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моно-

окись; угарный 

газ) 

0,02500

00 

0,1346

40 

            0,00/0,

00 

070

3 

Бенз/а/пирен 2,58e-

08 

1,41e-

07 

            0,00/0,

00 

132

5 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, оксо-

метан, метиле-

ноксид) 

0,00029

80 

0,0015

39 

            0,00/0, 273 Керосин (Керо- 0,00714 0,0384
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Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязняю-

щих ве-

ществ 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источ-

ника 

выброса 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 
Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

00 2 син прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

30 69 

Строитель-

ная техника 

6501 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 40,90 85,40 40.50 97.40 3,00 0,00/0,

00 

030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись азо-

та; пероксид 

азота) 

0,05324

00 

1,1353

09 

            0,00/0,

00 

030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00865

10 

0,1844

87 

            0,00/0,

00 

032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00354

70 

0,2217

07 

            0,00/0,

00 

033

0 

Сера диоксид 0,00654

60 

0,1340

66 

            0,00/0,

00 

033

7 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моно-

окись; угарный 

газ) 

0,05180

30 

2,6770

63 

            0,00/0,

00 

273

2 

Керосин (Керо-

син прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,01500

80 

0,4711

80 

Грузовой 

транспорт 

6502 5,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 113,5

0 

143,8

0 

113.9

0 

156.2

0 

3,00 0,00/0,

00 

030

1 

Азота диоксид 

(Двуокись азо-

та; пероксид 

азота) 

0,00951

10 

0,2157

82 

            0,00/0,

00 

030

4 

Азот (II) оксид 

(Азот моноок-

сид) 

0,00154

60 

0,0350

65 

            0,00/0,

00 

032

8 

Углерод (Пиг-

мент черный) 

0,00093

30 

0,0191

07 

            0,00/0,

00 

033

0 

Сера диоксид 0,00084

80 

0,0210

94 

            0,00/0,

00 

033

7 

Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моно-

окись; угарный 

газ) 

0,04757

80 

0,9949

19 

            0,00/0,

00 

273

2 

Керосин (Керо-

син прямой 

перегонки; 

керосин дез-

одорирован-

ный) 

0,04757

80 

0,1580

10 

Сварочный 

пост 

6503 2,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 139,0

0 

140,5

0 

139.4

0 

143.1

0 

1,00 0,00/0,

00 

012

3 

диЖелезо три-

оксид (железа 

оксид) (в пере-

счете на желе-

зо) 

0,00047

25 

0,0025

45 

            0,00/0,

00 

014

3 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганец (IV) 

0,00005

46 

0,0002

94 
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Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязняю-

щих ве-

ществ 

Номер 

источ-

ника 

выброса 

Высота 

источ-

ника 

выброса 

(м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздуш-

ной смеси на выходе из 

источника выброса 

Координаты на карте 

схеме (м) 
Ширина 

площад- 

ного 

источ-

ника (м) 

Средн. 

экспл. 

/макс 

сте-

пень 

очист-

ки  (%) 

Загрязняющее ве-

щество 

Выбросы за-

грязняющих 

веществ 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год 

оксид) 

ЛОС пунк-

та мойки 

колес 

6504 1,00 0,00 0,00 0,0000

00 

0,0 49,30 174,1

0 

50.40 177.4

0 

1,00 0,00/0,

00 

033

3 

Дигидросуль-

фид (Водород 

сернистый, 

дигидросуль-

фид, гидро-

сульфид) 

0,00003

19 

0,0020

58 

            0,00/0,

00 

050

1 

Пентилены 

(амилены - 

смесь изоме-

ров) 

0,00023

53 

0,0152

05 

            0,00/0,

00 

060

2 

Бензол (Цикло-

гексатриен; 

фенилгидрид) 

0,00011

04 

0,0071

36 

            0,00/0,

00 

061

6 

Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Ме-

тилтолуол) 

0,00011

76 

0,0076

02 

            0,00/0,

00 

062

1 

Метилбензол 

(Фенилметан) 

0,00023

65 

0,0152

87 

            0,00/0,

00 

107

1 

Гидроксибензол 

(фенол) 

0,00001

66 

0,0010

70 

            0,00/0,

00 

275

4 

Алканы C12-19 

(в пересчете на 

С) 

0,00349

83 

0,2260

92 

 

4.1.4. Расчеты и анализ загрязнения атмосферы. 

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнены с использованием  УПРЗА 

«ЭКОЛОГ», версия 4. 

Расчёты выполнены для наиболее неблагоприятных метеорологических условий и опас-

ной скорости ветра (были перебраны все скорости ветра в диапазоне 0.5 – 6 м/с для всех направ-

лений ветра с шагом 1
0
). 

Расчеты рассеивания произведены без учёта влияния застройки согласно (8) и п. 2.4. (4) В 

качестве застройки учитываются здания высотой более 5 м, удаленные от источников выброса 

загрязняющих веществ на расстояние менее r = хm, где хm – расстояние от источника выброса, на 

котором концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при неблагоприятных ме-

теоусловиях и опасной скорости ветра достигает максимума.  
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ʇʝʨʠʦʜ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ. 

Расчеты рассеивания проводились по веществам: диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо), Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), Олово 

оксид/в пересчете на олово/ (Олово монооксид; олово закись, Свинец и его неорганические со-

единения (в пересчете на свинец), Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота), Азот (II) ок-

сид (Азот монооксид), Серная кислота (по молекуле H2SO4), Углерод (Пигмент черный), Сера 

диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), Полиэтилен, Изо-

бутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан), Бенз/а/пирен, Пропаналъ (Пропиональдегид, метила-

цетальдегид), Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), Этановая кис-

лота (Метанкарбоновая кислота), Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод), 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный), Пыль абразивная. 

Фоновое загрязнение учитывалось по веществам: Азота диоксид (Двуокись азота; перок-

сид азота), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). По 

остальным веществам не учитывалось в соответствии с (4) «учет фонового загрязнения атмо-

сферы не требуется, если приземная концентрация, создаваемая (без учета фона) выбросами 

рассматриваемого хозяйствующего субъекта на границе ближайшей жилой застройки в зоне 

влияния выбросов данного субъекта не превышает 0.1 ПДКмр.» 

Расчёт для групп суммации не проводился в соответствии с п.3.9. ГН 2.1.6.3492-17 (6)  

Расчёт проводился для холодного и теплого времени года. 

Для периода эксплуатации было проведено 2 варианта расчёта рассеивания. 

 

ʇʝʨʠʦʜ ʉʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ. 

Расчеты рассеивания проводились по железа оксиду (код 0123), марганцу и его соедине-

ниям (код 0143), диоксиду азота (код 0301), оксиду азота (код 0304), саже (код 0328), диоксиду 

серы (код 0330), сероводороду (код 0333), оксиду углерода (код 0337), пентиленам (код 0501), 

бензолу (код 0602), ксилолу (код 06126), толуолу (код 0621), бенз/а/пирену (код 0703), хлорэте-

ну (код 827), фенолу (код 1071), формальдегиду (код 1325), бензину (код 2704), керосину (код 

2732), С12- С19 (код 2754). 

Фоновое загрязнение учитывалось по веществам: Азота диоксид (Двуокись азота; перок-

сид азота), Сера диоксид, Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ). По 

остальным веществам не учитывалось в соответствии с (4) «учет фонового загрязнения атмо-

сферы не требуется, если приземная концентрация, создаваемая (без учета фона) выбросами 

рассматриваемого хозяйствующего субъекта на границе ближайшей жилой застройки в зоне 

влияния выбросов данного субъекта не превышает 0.1 ПДКмр.» 

Расчёт для групп суммации не проводился в соответствии с п.3.9. ГН 2.1.6.3492-17 (6)  

Расчёт проводился для холодного и теплого времени года. 

Для периода эксплуатации было проведено 2 варианта расчёта рассеивания. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, использованные в расчетах, при-

няты на основании данных (3) и приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 

Метеорологические характеристики и коэффициенты 

используемые в расчетах 

№ 

п/п 
Наименование характеристик Величина 

1 Коэффициент температурной стратификации атмосферы, А 160 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
0
С +24 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 
0
С -15,7 

5 
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость превышения 

которой, составляет 5 %, м/с 
5 

6 Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ , F 1  

 
Значения безразмерного коэффициента F приняты в соответствии с (8). 

Полная характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух приведена в таблицах 10, 11 и Приложении 5. 

Проведение расчета рассеивания вредных веществ, содержащихся в выбросах источни-

ков ХЗА объекта, позволяет определить уровень воздействия на атмосферный воздух размеща-

емого объекта и сделать выводы о допустимости этого воздействия. 

В расчетах определялись: 

- максимальная приземная концентрация от всех источников в узлах прямоугольной сет-

ки, построенной в той же системе координат, в которой определяются координаты ис-

точников выбросов; 

- вклады источников в максимальное суммарное загрязнение в приземном слое атмосфе-

ры.  

 

Таблица 13 

Параметры расчета 

Параметры расчетной площадки Показатель 

Эксплуатация 

Координаты середин противоположных сторон 

прямоугольника  

(X1.Y1) 

(X2.Y2) 

 

 

-157,2 

86,4 

Ширина расчетного прямоугольника, м 500 

Шаг сетки, м  

По оси OX 50 

По оси OY 50 

Высота расчётной площадки, м 2 

Строительство 

Координаты середин противоположных сторон 

прямоугольника  

(X1.Y1) 

(X2.Y2) 

 

 

-157,2 

86,4 

Ширина расчетного прямоугольника, м 500 

Шаг сетки, м  

По оси OX 50 

По оси OY 50 

Высота расчётной площадки, м 2 
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Кроме расчета в узлах расчетной сетки, расчет проводился в отдельно взятых расчетных 

точках.  

Адресное расположение расчетных точек приведено в таблице 14. 

 

 

Таблица 14 

Адресное расположение точек расчета концентраций загрязняющих веществ 

№ Координаты точки, м Высота, м Расположение 

1 2 3 4 

Эксплуатация 

1 120,8 175,2 2 Граница территории Объекта, в северном направлении 

2 216,8 166,5 2 Граница территории Объекта, в северо-восточном направлении 

3 208,5 77,1 2 Граница территории Объекта, в восточном направлении 

4 197,5 -18,0 2 Граница территории Объекта, в юго-восточном направлении 

5 105,1 -10,5 2 Граница территории Объекта, в южном направлении 

6 -0,4 0,0 2 Граница территории Объекта, в юго-западном направлении 

7 6,6 92,4 2 Граница территории Объекта, в западном направлении 

8 17,6 182,7 2 Граница территории Объекта, в северо-западном направлении 

9 135,9 274,4 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в северном направлении 

10 296,8 226,8 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в северо-восточном направлении 

11 308,6 74,6 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в восточном направлении 

12 271,3 -82,8 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в юго-восточном направлении 

13 100,7 -108,8 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в южном направлении 

14 -62,3 -78,7 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в юго-западном направлении 

15 -92,3 100,4 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в западном направлении 

16 -40,4 262,6 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в северо-западном направлении 

Строительство 

1 120,8 175,2 2 Граница территории Объекта, в северном направлении 

2 216,8 166,5 2 Граница территории Объекта, в северо-восточном направлении 

3 208,5 77,1 2 Граница территории Объекта, в восточном направлении 

4 197,5 -18,0 2 Граница территории Объекта, в юго-восточном направлении 

5 105,1 -10,5 2 Граница территории Объекта, в южном направлении 

6 -0,4 0,0 2 Граница территории Объекта, в юго-западном направлении 

7 6,6 92,4 2 Граница территории Объекта, в западном направлении 

8 17,6 182,7 2 Граница территории Объекта, в северо-западном направлении 

 

Расположение расчетных точек показано на соответствующих ситуационных планах (ʩʤ. 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 1). 

Проведение расчета рассеивания вредных веществ, содержащихся в выбросах источни-

ков ХЗА Объекта, позволяет определить уровень воздействия на атмосферный воздух и сделать 

выводы о допустимости этого воздействия. 
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Таблица 15 

Характеристика уровня химического загрязнения в период эксплуатации 

Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер расчетной 
(контрольной) 

точки 

Фоновая концен-
трация q'уф,j, в 

долях ПДК 

Расчетная максимальная при-
земная концентрация, в долях 

ПДК  

Источники с наибольшим воз-
действием на атмосферный 

воздух, (наибольшим вкладом 

в максимальную концентра-
цию) 

на границе 
предприятия 

на границе сани-
тарно -защитной  

зоны (с учетом 
фона/без учета 

фона) 

 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

Летний период 

0143  Марганец и его со-
единения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
7 ---- 0,0549 ---- 0014 100,00 

0143  Марганец и его со-
единения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
13 ---- ---- ---- / 0,0492 0014 100,00 

0184  Свинец и его неор-

ганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
7 ---- 0,0015 ---- 0014 100,00 

0184  Свинец и его неор-
ганические соединения (в 

пересчете на свинец) 
13 ---- ---- ---- / 0,0013 0014 100,00 

0301  Азота диоксид 
(Двуокись азота; пероксид 

азота) 
5 0,3350 0,6005 ---- 0015 34,95 

0301  Азота диоксид 
(Двуокись азота; пероксид 

азота) 
14 0,3350 ---- 0,6115 / ---- 0015 36,02 

0304  Азот (II) оксид 
(Азот монооксид) 

8 ---- 0,0250 ---- 0015 82,90 

0304  Азот (II) оксид 
(Азот монооксид) 

14 ---- ---- ---- / 0,0260 0015 82,46 

0322  Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

1 ---- 1,82e-05 ---- 0005 100,00 

0322  Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

11 ---- ---- ---- / 1,68e-05 0005 100,00 

0328  Углерод (Пигмент 
черный) 

5 ---- 0,0203 ---- 0015 62,07 

0328  Углерод (Пигмент 
черный) 

14 ---- ---- ---- / 0,0204 0015 66,64 

0330  Сера диоксид 8 0,0200 0,0558 ---- 0015 60,05 

0330  Сера диоксид 14 0,0200 ---- 0,0568 / ---- 0015 60,81 

0337  Углерода оксид (Уг-
лерод окись; углерод мо-

ноокись; угарный газ) 

5 0,3000 0,5457 ---- 0010 11,33 

0337  Углерода оксид (Уг-
лерод окись; углерод мо-

ноокись; угарный газ) 
13 0,3000 ---- 0,5011 / ---- 0007 9,84 

0406  Полиэтилен 4 ---- 0,0528 ---- 0013 100,00 

0406  Полиэтилен 12 ---- ---- ---- / 0,0345 0013 100,00 

0412  Изобутан (1,1-
Диметилэтан; триметил-

метан) 
4 ---- 0,0724 ---- 0011 31,67 

0412  Изобутан (1,1-
Диметилэтан; триметил-
метан) 

12 ---- ---- ---- / 0,0822 0012 32,98 

1314  Пропаналъ (Пропи-
ональдегид, метилаце-
тальдегид) 

5 ---- 0,0707 ---- 0010 25,37 

1314  Пропаналъ (Пропи-
ональдегид, метилаце-
тальдегид) 

13 ---- ---- ---- / 0,0569 0007 25,14 
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Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер расчетной 
(контрольной) 

точки 

Фоновая концен-
трация q'уф,j, в 

долях ПДК 

Расчетная максимальная при-
земная концентрация, в долях 

ПДК  

Источники с наибольшим воз-
действием на атмосферный 

воздух, (наибольшим вкладом 

в максимальную концентра-

цию) 

на границе 

предприятия 

на границе сани-
тарно -защитной  

зоны (с учетом 
фона/без учета 

фона) 

 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

1325  Формальдегид (Му-
равьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

5 ---- 0,1976 ---- 0010 25,37 

1325  Формальдегид (Му-
равьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

13 ---- ---- ---- / 0,1590 0007 25,14 

1555  Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кисло-
та) 

5 ---- 0,3876 ---- 0010 25,37 

1555  Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кисло-
та) 

13 ---- ---- ---- / 0,3118 0007 25,14 

2704  Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пере-
счете на углерод) 

6 ---- 0,0067 ---- 6001 97,45 

2704  Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пере-
счете на углерод) 

15 ---- ---- ---- / 0,0042 6001 95,18 

2732  Керосин (Керосин 
прямой перегонки; керо-
син дезодорированный) 

7 ---- 0,0796 ---- 6005 51,66 

2732  Керосин (Керосин 
прямой перегонки; керо-
син дезодорированный) 

14 ---- ---- ---- / 0,0560 6007 45,70 

2930  Пыль абразивная 7 ---- 0,0833 ---- 0014 100,00 

2930  Пыль абразивная 13 ---- ---- ---- / 0,0746 0014 100,00 

Зимний период 

0143  Марганец и его со-
единения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
6 ---- 0,2088 ---- 0014 100,00 

0143  Марганец и его со-
единения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 
13 ---- ---- ---- / 0,1140 0014 100,00 

0184  Свинец и его неор-

ганические соединения (в 
пересчете на свинец) 

6 ---- 0,0056 ---- 0014 100,00 

0184  Свинец и его неор-
ганические соединения (в 
пересчете на свинец) 

13 ---- ---- ---- / 0,0031 0014 100,00 

0301  Азота диоксид 
(Двуокись азота; пероксид 

азота) 

8 0,3350 0,5919 ---- 0015 34,81 

0301  Азота диоксид 
(Двуокись азота; пероксид 

азота) 

14 0,3350 ---- 0,6022 / ---- 0015 35,04 

0304  Азот (II) оксид 
(Азот монооксид) 

8 ---- 0,0242 ---- 0015 82,92 

0304  Азот (II) оксид 
(Азот монооксид) 

14 ---- ---- ---- / 0,0251 0015 81,83 

0322  Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

4 ---- 1,21e-05 ---- 0005 100,00 

0322  Серная кислота (по 
молекуле H2SO4) 

11 ---- ---- ---- / 1,22e-05 0005 100,00 

0328  Углерод (Пигмент 
черный) 

5 ---- 0,0194 ---- 0015 60,38 

0328  Углерод (Пигмент 14 ---- ---- ---- / 0,0198 0015 65,67 
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Загрязняющее вещество, 
код и наименование 

Номер расчетной 
(контрольной) 

точки 

Фоновая концен-
трация q'уф,j, в 

долях ПДК 

Расчетная максимальная при-
земная концентрация, в долях 

ПДК  

Источники с наибольшим воз-
действием на атмосферный 

воздух, (наибольшим вкладом 

в максимальную концентра-

цию) 

на границе 

предприятия 

на границе сани-
тарно -защитной  

зоны (с учетом 
фона/без учета 

фона) 

 

№ источника на 
карте -схеме 

% вклада 

черный) 

0330  Сера диоксид 8 0,0200 0,0546 ---- 0015 59,15 

0330  Сера диоксид 14 0,0200 ---- 0,0555 / ---- 0015 59,89 

0337  Углерода оксид (Уг-

лерод окись; углерод мо-
ноокись; угарный газ) 

7 0,3000 0,4197 ---- 0007 5,89 

0337  Углерода оксид (Уг-
лерод окись; углерод мо-
ноокись; угарный газ) 

12 0,3000 ---- 0,4271 / ---- 0009 6,43 

0406  Полиэтилен 4 ---- 0,0639 ---- 0013 100,00 

0406  Полиэтилен 12 ---- ---- ---- / 0,0416 0013 100,00 

0412  Изобутан (1,1-

Диметилэтан; триметил-
метан) 

7 ---- 0,0306 ---- 0011 39,92 

0412  Изобутан (1,1-
Диметилэтан; триметил-
метан) 

12 ---- ---- ---- / 0,0390 0011 32,64 

1314  Пропаналъ (Пропи-
ональдегид, метилаце-
тальдегид) 

3 ---- 0,0319 ---- 0008 25,23 

1314  Пропаналъ (Пропи-
ональдегид, метилаце-
тальдегид) 

13 ---- ---- ---- / 0,0328 0009 25,12 

1325  Формальдегид (Му-
равьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

3 ---- 0,0892 ---- 0008 25,23 

1325  Формальдегид (Му-
равьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

12 ---- ---- ---- / 0,0930 0009 23,93 

1555  Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кисло-
та) 

3 ---- 0,1750 ---- 0008 25,23 

1555  Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кисло-
та) 

13 ---- ---- ---- / 0,1798 0009 25,12 

2704  Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пере-
счете на углерод) 

6 ---- 0,0067 ---- 6001 97,45 

2704  Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пере-
счете на углерод) 

15 ---- ---- ---- / 0,0042 6001 95,18 

2732  Керосин (Керосин 
прямой перегонки; керо-
син дезодорированный) 

7 ---- 0,0791 ---- 6005 51,95 

2732  Керосин (Керосин 
прямой перегонки; керо-
син дезодорированный) 

14 ---- ---- ---- / 0,0555 6007 46,13 

2930  Пыль абразивная 6 ---- 0,3170 ---- 0014 100,00 

2930  Пыль абразивная 13 ---- ---- ---- / 0,1730 0014 100,00 
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Таблица 16 

Характеристика уровня химического загрязнения в период строительства 

Загрязняющее вещество, код и наименование 

Номер рас-
четной (кон-

трольной) 
точки 

Фоновая 
концентрация 

q'уф,j, в до-
лях ПДК 

Расчетная мак-
симальная при-
земная концен-
трация, в долях 

ПДК  

Источники с наибольшим 
воздействием на атмосфер-
ный воздух, (наибольшим 
вкладом в максимальную 

концентрацию) 

на границе 
предприятия № источника на 

карте -схеме 
% вклада 

Летний период 

0143  Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

1 ---- 0,0775 6503 100,00 

0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азо-
та) 

7 0,3350 0,8638 5501 58,56 

0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 7 ---- 0,0430 5501 95,65 

0328  Углерод (Пигмент черный) 6 ---- 0,0438 5501 62,58 

0330  Сера диоксид 7 ---- 0,0689 5501 98,89 

0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигид-
росульфид, гидросульфид) 

8 ---- 0,0642 6504 100,00 

0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод мо-
ноокись; угарный газ) 

1 ---- 0,0378 6502 80,58 

0501  Пентилены (амилены - смесь изомеров) 8 ---- 0,0025 6504 100,00 

0602  Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 8 ---- 0,0059 6504 100,00 

0616  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

8 ---- 0,0095 6504 100,00 

0621  Метилбензол (Фенилметан) 8 ---- 0,0064 6504 100,00 

1071  Гидроксибензол (фенол) 8 ---- 0,0267 6504 100,00 

1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

7 ---- 0,0265 5501 100,00 

2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 ---- 0,1376 6502 94,77 

2754  Алканы C12-19 (в пересчете на С) 8 ---- 0,0564 6504 100,00 

Зимний период 

0143  Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

1 ---- 0,0775 6503 100,00 

0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азо-
та) 

7 0,3350 0,8433 5501 58,16 

0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) 7 ---- 0,0413 5501 96,49 

0328  Углерод (Пигмент черный) 6 ---- 0,0430 5501 61,94 

0330  Сера диоксид 7 ---- 0,0664 5501 98,85 

0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, дигид-
росульфид, гидросульфид) 

8 ---- 0,0642 6504 100,00 

0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод мо-
ноокись; угарный газ) 

1 ---- 0,0377 6502 80,82 

0501  Пентилены (амилены - смесь изомеров) 8 ---- 0,0025 6504 100,00 

0602  Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) 8 ---- 0,0059 6504 100,00 

0616  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

8 ---- 0,0095 6504 100,00 

0621  Метилбензол (Фенилметан) 8 ---- 0,0064 6504 100,00 

1071  Гидроксибензол (фенол) 8 ---- 0,0267 6504 100,00 

1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксо-
метан, метиленоксид) 

7 ---- 0,0256 5501 99,99 

2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 

1 ---- 0,1375 6502 94,85 

2754  Алканы C12-19 (в пересчете на С) 8 ---- 0,0564 6504 100,00 
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Результаты расчетов показали, что максимальные приземные концентрации всех загряз-

няющих веществ, создаваемые источниками рассматриваемого Объекта на границе ближайшей 

жилой зоны не превышают 1 ПДКмр. 

Максимальные приземные концентрации, создаваемые ʧʨʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʆʙʲʝʢʪʘ, со-

ставляют:  

- на границе территории Объекта– 0,6 ПДКмр (по диоксиду азота, с учётом фона) 

- на границе ориентировочной СЗЗ – 61 ПДКмр (по диоксиду азота, с учётом фона). 

 

Максимальные приземные концентрации, создаваемые ʧʨʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ ʆʙʲʝʢʪʘ, 

составляют:  

- на границе территории Объекта– 0,86 ПДКмр (по диоксиду азота, с учётом фона) 

 

На основании полученных результатов загрязнения атмосферного воздуха можно сде-

лать вывод о допустимом уровне рассматриваемого воздействия.  

Качество атмосферного воздуха соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Ги-

гиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (9). 

 

4.1.5. Обоснование границы санитарно-защитной зоны по фактору химического 

воздействия 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28.02.2022 г.) в отношении рас-

сматриваемого объекта определяет: 

¶ 1.4.17. Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-

формование). -IV Класс – ширина ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м. 

Санитарно-защитная зона по химическому фактору для рассматриваемого объекта  не 

требует установления на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 

03.03.2018 года №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (кон-

центрация на границе контура объекта составляет менее 1 д. ПДК). 

 

 

4.1.6. Мероприятия на период НМУ. 

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде- ра-

ции от 28 ноября 2019 года N 811 мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных ме-

теорологических условиях (НМУ) разрабатываются распространяются на разработку, согласование и 

организацию работ по реализации мероприятий в периоды НМУ на объектах I, II и III категорий, опре-

деленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды (далее - категории, 

ОНВ), на которых расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

В Перечень веществ по конкретному ОНВ включаются загрязняющие вещества, подлежащие 

нормированию в области охраны окружающей среды:  

1) для НМУ 1 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации загрязняюще-

го вещества, подлежащего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбро-

сами ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (точки на границе нормиру-

емых территорий) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении на 20% 

могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (далее - 

ПДК);  

2) для НМУ 2 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации каждого за-

грязняющего вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких 

концентраций на 40% могут превысить ПДК;  
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3) для НМУ 3 степени опасности: по которым расчетные приземные концентрации каждого за-

грязняющего вещества, создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких 

концентраций на 60% могут превысить ПДК.  

Так как по результатам расчёта рассеивания на период эксплуатации при увеличении концентра-

ции ЗВ на 20%, 40% и 60% на границе нормируемых территорий превышений гигиенических нормати-

вов не обнаружено, соответственно объект не соответствует требованиям Приказа минприроды РФ 

№811 и мероприятия на период НМУ не разрабатываются. 

 

4.1.7. Предложения по нормативам ПДВ. 

 

Анализ результатов расчетов рассеивания по всем произведенным вариантам показал, 

что на границе ближайшей жилой зоны превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 

выделяющимся в процессе функционирования и строительства проектируемого объекта, не от-

мечено. 

Предложения по установлению нормативов ПДВ на период эксплуатации и строитель-

ства приведены в таблицах17, 18 

 

Таблица 17 

Нормативы предельно-допустимых выбросов на период эксплуатации 

№ 
п/п 

Наименование загрязняющего вещества и его код 

 

НДВ на период строитель-
ства 

г/с т/г 
ПДВ/ 
ВРВ 

1 2 3 4 5 6 

1 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) III 0,0224600 1,588378 ПДВ 

2 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) II 0,0028000 0,193536 ПДВ 

3 0168  Олово оксид/в пересчете на олово/ (Олово монооксид; олово за-
кись 

III 0,0000033 0,000005 ПДВ 

4 0184  Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) I 0,0000075 0,000010 ПДВ 

5 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) III 0,3655080 0,025416 ПДВ 

6 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) III 0,0704970 0,004130 ПДВ 

7 0322  Серная кислота (по молекуле H2SO4) II 0,0000275 0,000342 ПДВ 

8 0328  Углерод (Пигмент черный) III 0,0179400 526,000531 ПДВ 

9 0330  Сера диоксид III 0,1359890 0,007370 ПДВ 

10 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

IV 4,0711910 7,248839 ПДВ 

11 0406  Полиэтилен  0,0097300 18,158520 ПДВ 

12 0412  Изобутан (1,1-Диметилэтан; триметилметан) IV 8,8700000 117,676800 ПДВ 

13 0703  Бенз/а/пирен I 0,0000004 1,45e-08 ПДВ 

14 1314  Пропаналъ (Пропиональдегид, метилацетальдегид) III 1,9600000 3,657832 ПДВ 

15 1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) II 2,7438100 5,113627 ПДВ 

16 1555  Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) III 2,1500000 4,012416 ПДВ 

17 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) IV 0,0260830 0,101243 ПДВ 

18 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорирован-
ный) 

 0,1893190 0,007029 ПДВ 

19 2930  Пыль абразивная  0,0170000 0,035251 ПДВ 

       ИТОГО:  x 683,831276  

       В том числе твердых :  x 545,976231  

       Жидких/газообразных :  x 137,855045  
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Таблица 16 
Нормативы предельно-допустимых выбросов на период строительства 

№ п/п Наименование загрязняющего вещества и его 
код 

 

 
Существующее положение 

2024 год 

г/с т/г 
ПДВ/ 
ВРВ 

1 2 3 4 5 6 

1 0123  диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пе-
ресчете на железо) 

III 0,0004725 0,002545 ПДВ 

2 0143  Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганец (IV) оксид) 

II 0,0000546 0,000294 ПДВ 

3 0301  Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

III 0,1314180 1,692801 ПДВ 

4 0304  Азот (II) оксид (Азот монооксид) III 0,0213550 0,275080 ПДВ 

5 0328  Углерод (Пигмент черный) III 0,0086470 0,262100 ПДВ 

6 0330  Сера диоксид III 0,0303020 0,266911 ПДВ 

7 0333  Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

II 0,0000319 0,002058 ПДВ 

8 0337  Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

IV 0,1743810 4,044486 ПДВ 

9 0501  Пентилены (амилены - смесь изомеров) IV 0,0002353 0,015205 ПДВ 

10 0602  Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) II 0,0001104 0,007136 ПДВ 

11 0616  Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

III 0,0001176 0,007602 ПДВ 

12 0621  Метилбензол (Фенилметан) III 0,0002365 0,015287 ПДВ 

13 0703  Бенз/а/пирен I 0,0000001 3,90e-07 ПДВ 

14 1071  Гидроксибензол (фенол) II 0,0000166 0,001070 ПДВ 

15 1325  Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

II 0,0008930 0,004257 ПДВ 

16 2732  Керосин (Керосин прямой перегонки; ке-
росин дезодорированный) 

 0,0840150 0,735620 ПДВ 

17 2754  Алканы C12-19 (в пересчете на С) IV 0,0034983 0,226092 ПДВ 

       ИТОГО:  x 7,558545  

       В том числе твердых :  x 0,264939  

       Жидких/газообразных :  x 7,293605  
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4.1.8. Контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ 

 

Хозяйствующие субъекты должны обеспечивать соблюдение нормативов выбросов и ор-

ганизовывать контроль источников загрязнения атмосферы. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов под-

разделяется на 2 вида: 

¶ контроль непосредственно на источниках; 

¶ контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе СЗЗ или 

ближайшей жилой застройки). 

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неор-

ганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и применяется, глав-

ным образом, для отдельных объектов, на которых неорганизованный разовый выброс превали-

рует в суммарном разовом выбросе объекта.  

Производственный контроль за соблюдением ПДВ для проектируемого Объекта непо-

средственно на источниках выбросов загрязняющих веществ будет осуществляться с периодич-

ностью: 

¶ I категория: 

¶ IA – 1 раз в месяц; 

¶ IБ – 1 раз в квартал; 

¶ II категория: 

¶ IIA – 1 раз в квартал; 

¶ IIБ – 2 раза в год; 

¶ III категория: 

¶ IIIA – 2 раза в год; 

¶ IIIБ – 1 раз в год; 

¶ IV категория – 1 раз в 5 лет. 
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4.2. Акустическая экология 

 

В данном разделе рассмотрена характеристика рассматриваемого объекта с точки зрения 

шумового воздействия в период эксплуатации оборудования и в период проведения строитель-

но-монтажных работ. 

Выполнена оценка шумового воздействия, возникающего при эксплуатации и строитель-

стве объекта, на прилегающую территорию.  

Акустические расчеты выполнялись в следующей последовательности:   

¶ выявление источников шума и определение их шумовых характеристик;  

¶ выбор расчетных точек (РТ) на территории защищаемого объекта;  

¶ определение пути распространения шума от источников до расчетных точек;  

¶ определение ожидаемых уровней в расчетных точках и допустимого уровня шума;  

Расчет акустического воздействия объекта произведен с использованием программного 

комплекса «Эколог-Шум», версия 2.1.1.4199, вариант «Базовый» (ООО «Фирма «Интеграл»), 

реализующего СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 

- 4.5), 5, 6 (пункты 6.1, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.6, 9. 17 - 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.16), 

11 (пункты 11.1 - 11.21, 11.26), 12, ГОСТ 31295.2-2005 (в части распространения шума на тер-

ритории). Программа согласована к использованию Научно-Исследовательским институтом 

Строительной Физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РА-

АСН) (экспертное заключение №1230-31 от 27.12.2011 г), а также сертифицирована на соответ-

ствие требованиям нормативных документов Федеральным агентством по техническому регу-

лированию и метрологии.  

Расчет акустического воздействия источников шума внутри помещений произведен с 

использованием следующих нормативных документов: 

¶ СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

¶ СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" [27]; 

¶ МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и 

общественных зданиях и помещениях» [28],а также технической и справочной литературы. 

В соответствии с положениями СанПиН 1.2.3685-21, СП 51.13330.2011 : 

¶ нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 

2000; 4000; 8000 кГц (для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука LА, 

дБА); 

¶ нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lрэкв, дБ, в октавных полосах ча-

стот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц и 

максимальные уровни звука LАмакс, дБ и эквивалентные LAэкв, дБА; допускается использо-

вать эквивалентные уровни звука LAэкв, дБА, и максимальные уровни звука LAмакс, дБА (шум 

считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню 

не превышает установленные нормативные значения).  

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума"(раздел 5) определяет: 

1. основными источниками шума в зданиях различного назначения являются технологиче-

ское и инженерное оборудование; 

2. шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создаю-

щего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных поло-

сах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощ-

ности), а оборудования, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой 

мощности Lwэкв и максимальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьми октавных поло-

сах частот; 

3. основными источниками внешнего шума являются потоки всех видов городского транс-



 

 

РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
54 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

56 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

порта, проходящего по автомобильным и железнодорожным магистралям, суда при их движе-

нии в акваториях, самолеты в зонах воздушного подхода к аэропортам, производственные, 

коммунальные и энергетические объекты и их отдельные установки, открытые стадионы, внут-

риквартальные источники шума: транспорт в местах въезда в гаражи, стоянки; вентиляция и 

системы кондиционирования воздуха этих объектов, центральные тепловые пункты, хозяй-

ственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки, стройплощадки и др. 

4. шумовыми характеристиками источников внешнего шума являются: 

- для транспортных потоков на улицах и дорогах эквивалентный уровень звука LAэкв, 

дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, дБА, на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы 

движения (для трамваев на расстоянии 7,5 м от оси ближнего пути); для железнодорожного 

транспорта эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный уровень звука LAмакс, 

дБА, на расстоянии 25 м от оси ближнего к расчетной точке пути; 

- для водного транспорта эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный 

уровень звука LAмакс, дБА, на расстоянии 25 м от борта судна; 

- для воздушного транспорта эквивалентный уровень звука LAэкв, дБА, и максимальный 

уровень звука LAмакс, дБА, в расчетной точке; 

- для промышленных и энергетических предприятий с максимальным линейным разме-

ром в плане до 300 м включительно эквивалентные уровни звуковой мощности Lwэкв и макси-

мальные уровни звуковой мощности Lwмакс в восьми октавных полосах частот со среднегео-

метрическими частотами 63 - 8000 Гц и фактор направленности излучения в направлении рас-

четной точки Ф (Ф = 1, если фактор направленности неизвестен).  

Допускается представлять шумовые характеристики в виде эквивалентных корректиро-

ванных уровней звуковой мощности LwAэкв, дБА, и максимальных корректированных уровней 

звуковой мощности LwAмакс, дБА; 

- для промышленных зон, промышленных и энергетических предприятий с максималь-

ным линейным размером в плане более 300 м эквивалентный уровень звука LAэкв.гр, дБА, и 

максимальный уровень звука LAмакс.гр, дБА, на границе территории предприятия и селитеб-

ной территории в направлении расчетной точки. 

Согласно справочнику проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» под 

ред. Осипова Г. Л. – М.: Стройиздат, 1993 г. [29]: «в тех случаях, когда источниками шума яв-

ляются не транспортные потоки, а отдельные средства транспорта, эквивалентный уровень зву-

ка принимает столь малое значение, что не позволяет адекватно отразить субъективную реак-

цию населения. Для таких и подобных им случаев предусмотрено нормирование шума по мак-

симальному значению». 

 

Нормы допустимого шума 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" допусти-

мые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука не 

должны превышать табличных величин (таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" территории про-

мышленных предприятий не нормируются по уровню шумового воздействия. Однако, вся при-

легающая к объекту территория представлена промзоной, ближайшие объекты, для которых 

норматив уровня шума установлен находятся на значительном удалении от Объекта, экраниро-

ваны существующей застройкой и фактически не находятся в зоне влияния Объекта. 

Для оценки шумового воздействия на окружающую среду, согласно табл. 1 СП 

51.13330.2011 «Защита от шума» допустимый уровень звукового давления (эквивалентный уро-

вень звука LАэкв. и максимальный уровень звука LАмакс) можно принять как для территории 

предприятий с постоянными рабочими местами) 
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Таблица 17 

Нормативы уровня шума 

Назначение помещений или тер-

риторий 

Время 

суток, 

ч 

Уровни звукового давления в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами 

LА, 

LАэкв, 

дБА 

LА-

макс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Территории, непосредственно при-

легающие к жилым домам, зданиям 

поликлиник, зданиям амбулаторий, 

диспансеров, домов отдыха, панси-

онатов, домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов, детских до-

школьных учреждений, школ и дру-

гих учебных заведений, библиотек 

7-23 90 75 66 59 54 50 47 45 43 55 70 

7-23* 85 70 61 54 49 45 42 40 38 50  

Помещения с постоянными рабочи-

ми местами производственных 

предприятий, территории предприя-

тий с постоянными рабочими ме-

стами 

 95 95 87 82 78 75 73 71 69 80 95 

* 90 90 82 77 73 70 68 66 64 75  

Примечание:  

* от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления. 

 

4.2.1. ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 

Работы будут осуществляться в течение всего периода строительства только в дневное 

время. 

Технологическая последовательность работ обеспечивается соблюдением принятой ор-

ганизационно-технологической схемы строительства объекта. 

Расчет выполнен для наихудшего варианта с учетом следующих условий:  

1) наихудшее воздействие характеризуется единовременной работой следующего обору-

дования/техники: 

- строительная техника (1ед.);  

- грузовой автотранспорт (1 ед.); 

- электросварочный аппарат (1 ед.); 

-  сваебойная установка (1 ед.); 

- ДЭС (2 ед.); 

2) расположение источников акустического воздействия определено исходя из наиболее 

вероятного местоположения источников шума с учетом особенностей организации стро-

ительных работ. 
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4.2.1.1. Параметры источников акустического загрязнения атмосферы. 

Таблица 18 

Характеристика источников постоянного шума 

Обозначение источника 

на карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, дБ 

LА, 

LАэкв, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИШ  3 
Строительная техника  (условный акустический центр), рас-

стояние замера 7,5 м 

Дизельный двигатель, 

мощностью 95,6 кВт [36] 
96,9 96,9 88,5 87,9 89,8 91,1 89,2 84,5 77,5 95,26 

Звукоизолирующий 

кожух, ∆ [37] 
20,0 20,0 24,0 28,0 33,0 37,0 39,0 42,0 45,0 37 

Суммарный уровень зву-

ка, дБ 
76,9 76,9 64,5 59,9 56,8 54,1 50,2 42,5 32,5 58,26 

ИШ 5 Сварочное оборудование (условный акустический центр), рас-

стояние замера 0,0 м 

Сварочный пост [39] 57,8 57,8 60,7 63,6 66,0 67,6 65,9 63,0 57,6 72,0 

Суммарный уровень 

звука, дБ 
57,8 57,8 60,7 63,6 66,0 67,6 65,9 63,0 57,6 72,0 

ИШ 1, 2 ДЭС (условный акустический центр), расстояние замера 7,0 м 

Приинято по АД-50 (ММЗ) - - - - - - - - - 96,0 

Звукоизолирующий капот, 

глушитель выпуска ДВС  

[раздел 18.5.3; 39] 

- - - - - - - - - 20,0 

Суммарный уровень звука, 

дБ 
57,3 57,3 59,5 62,2 66,5 69,5 70,8 69,0 64,6 76,0 

Примечание (здесь и далее):  

- разложение эквивалентного уровня звука в спектр, а также расчет эквивалентного уровня звука по извест-

ным значениям уровня звукового давления в октавных полосах частот было произведено с использованием про-

граммного комплекса «Эколог-Шум», версия 2.5.0, вариант «Базовый» (ООО «Фирма «Интеграл»). 
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Таблица 19 

Характеристика источников непостоянного шума 

Обозначение 

источника 

на карте-

схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в ок-

тавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, дБ 

LА, 

LАэкв, 

дБА 

LАмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИШ 4 Маневрирование транспортных средств (условный акустический центр), 

расстояние замера 7,5 м 

Грузовой автомо-

биль [38] 
- - - - - - - - - 65 87,0 

ИШ 6 Сваебойная установка (условный акустический центр), расстояние замера 

10 м 

Дизельный 

молот [39] 
- - - - - - - - - 95,6 110 

 

Характеристика принятых в расчет элементов звукопоглощения (препятствия шуму) 

Программа Эколог-Шум», версия 2.4.6. предназначена для расчета распространения шу-

ма на отрытой территории с учетом дифракции и отражения шума препятствиями (зданиями, 

сооружениями). Ниже представлены звукопоглощающие свойства наружных конструкций пре-

пятствий, расположенных в границах расчетной площадки, на пути распространения шума. 

Таблица 20 

Наименование  
Звукоизоляция однослойным ограждением, дБ 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ограждение стройплощадки  

Забор из металлического профлиста, 

высота 2,0 м, толщина 1,0 мм [31] 
12,0 12,0 17,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 36,0 
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4.2.1.2. Условия проведения расчета акустического воздействия и определение допустимо-

сти воздействия по результатам расчета 

 

Расчет акустического воздействия объекта произведен с использованием программного 

комплекса «Эколог-Шум», версия 2.5.0. (ООО «Фирма «Интеграл»), реализующего СП 

51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением 

N 1). Программа согласована к использованию Научно-Исследовательским институтом Строи-

тельной Физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) 

(экспертное заключение №1230-31 от 27.12.2011 г), а также сертифицирована на соответствие 

требованиям нормативных документов в системе сертификации ГОСТ Р Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (сертификат соответствия № РОСС 

RU.НХ37.Н06123, срок действия по 25.04.2024 г.).  

Проведение акустических расчетов позволяет определить уровень воздействия строи-

тельно-монтажных работ и сделать выводы о допустимости этого воздействия. 

В расчетах определялись: 

- максимальный уровень звукового давления от всех источников в узлах прямоугольной 

сетки, построенной в той же системе координат, в которой определяются координаты источни-

ков выбросов; 

- уровни звукового давления в расчетных точках.  

При проведении акустических расчетов источники шума привязаны к локальной системе 

координат. Ноль принят условно. 

Параметры расчета 

 Параметры расчетной площадки приведены в таблице ниже.  

Таблица 21 

Параметры расчетной площадки Показатель 

Строительство 

Координаты середин противоположных сторон 

прямоугольника  

(X1.Y1) 

(X2.Y2) 

 

 

-157,2 

86,4 

Ширина расчетного прямоугольника, м 500 

Шаг сетки, м  

По оси OX 50 

По оси OY 50 

Высота расчётной площадки, м 1,5 
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Характеристика местоположения расчетных точек  

Пространственные параметры расчетных точек определены на основании раздела VIII, 

XI МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях» [33], СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 

[34]: 

1) контрольные точки рекомендуется выбирать исходя из следующих критериев: 

- во всех направлениях (по румбам: северном и/или северо-восточном, и/или восточном, 

и/или юго-восточном, и/или южном, и/или юго-западном, и/или западном, и/или северо-

западном) изменения (сокращения, увеличения) размеров СЗЗ относительно ориентировочных 

размеров санитарно-защитных зон, предусмотренных санитарной классификацией, или ранее 

установленной СЗЗ; 

- в направлении (по румбам: северном и/или северо-восточном, и/или восточном, и/или 

юго-восточном, и/или южном, и/или юго-западном, и/или западном, и/или северо-западном) 

минимального расстояния до нормируемых территорий (земельных участков, объектов), раз-

мещение которых в СЗЗ не допускается; 

- в направлении (по румбам: северном и/или северо-восточном, и/или восточном, и/или 

юго-восточном, и/или южном, и/или юго-западном, и/или западном, и/или северо-западном) 

максимальных уровней физического воздействия объекта, групп объектов на среду обитания и 

здоровье человека. 

2) при размещении объектов многоэтажной жилой застройки вблизи границы СЗЗ предпри-

ятий расчетные точки следует выбирать не только на высоте 1,5-2 м от уровня земли, но и на 

высоте размещения основных источников шума объекта; 

3) расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площад-

ках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выби-

рать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли; 

если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или какого-

либо другого экранирующего объекта, а частично в зоне действия прямого звука, то расчетная 

точка должна находиться вне зоны звуковой тени;  

4) расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и дру-

гим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 [34], следует вы-

бирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, 

и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м 

для трехэтажных и более высоких зданий; если расчетная точка на указанной высоте экраниру-

ется каким-либо объектом, ее высоту следует выбирать на высоте середины окна того этажа, 

который находится в прямой видимости от источников шума, а также следует рассматривать 

расчетную точку на высоте середины окна верхнего этажа здания. 
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Таблица 22 

Адресное расположение точек расчета акустического воздействия 

№ Координаты точки, м Высота, м Расположение 

1 2 3 4 

1 120,8 175,2 1,5 Граница территории Объекта, в северном направлении 

2 216,8 166,5 1,5 Граница территории Объекта, в северо-восточном направлении 

3 208,5 77,1 1,5 Граница территории Объекта, в восточном направлении 

4 197,5 -18,0 1,5 Граница территории Объекта, в юго-восточном направлении 

5 105,1 -10,5 1,5 Граница территории Объекта, в южном направлении 

6 -0,4 0,0 1,5 Граница территории Объекта, в юго-западном направлении 

7 6,6 92,4 1,5 Граница территории Объекта, в западном направлении 

8 17,6 182,7 1,5 Граница территории Объекта, в северо-западном направлении 

Ситуационная карта-схема района размещения проектируемого объекта с указанием ме-

стоположения источников акустического воздействия представлена в графической части разде-

ла (М 1:2500). 

Результаты расчета уровня шума в расчетных точках 

 Результатом выполнения работ по расчету акустического воздействия объекта с исполь-

зованием программного комплекса «Эколог-Шум», версия 2.5.0. является отчет по произведен-

ному расчету, в котором указано: 

- характеристика расчетных точек; 

- характеристика препятствий шума; 

- характеристика областей звукоизоляции; 

- характеристика источников шума; 

- результаты расчета в расчетных точках; 

- оценка вклада отдельных источников шума в суммарный уровень акустического загряз-

нения территории. 

Результаты расчета уровня шума в расчетных точках представлены в ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ.  

 

Таблица 23 

Результаты оценки шумового воздействия от одновременной работы всех источников шума 

Расчетная точка 
Координаты 

точки 
Высота 

(м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La,экв 

La.макс 

N Название X (м) Y (м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

001 РТ1 120.50 174.00 1.50 45.3 45.4 33.6 30.8 30.2 29 25.9 19 11.1 33.50 41.70 

002 РТ2 215.50 165.00 1.50 41.8 41.8 30.1 26.8 25.9 24.5 21.2 13.5 2.9 29.00 38.60 

003 РТ3 208.50 75.00 1.50 42.6 42.7 31.1 27.2 25.6 24.1 20.7 12.5 0.4 28.80 40.70 

004 РТ4 196.50 -22.00 1.50 41.6 41.6 28.6 24.3 22.5 20.9 16.9 7.2 0 25.70 37.40 

005 РТ5 103.50 -14.00 1.50 44.9 44.9 31.1 26.7 24.9 23.3 19.8 11.2 0 28.30 39.30 

006 РТ6 -3.50 -4.50 1.50 46 46 31 26.6 25.2 23.7 20.2 12.1 0.3 28.70 36.60 

007 РТ7 2.00 90.00 1.50 54.4 54.4 38.2 33.1 31.2 29.7 26.6 19.8 12.4 35.40 39.90 

008 РТ8 14.50 182.00 1.50 46.6 46.6 31.4 26.8 25.1 23.6 20 11.5 0 28.70 37.40 

 
ПДУ, период времени 7.00-23.00 (п. 14 табл. 5.35 

СанПиН 1.2.3685-21 [16]) 
90 90 82 77 73 70 68 66 64 75 

95 
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ɸʥʘʣʠʟ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ:  

1) на границе объекта: 

- значения уровня звука от постоянных источников шума в расчетных точках не превы-

шают установленных санитарно-эпидемиологических требований; 

- значения максимального уровня звука не превышают установленных санитарно-

эпидемиологических требований; 

2) строительные работы носят временный характер, работа непостоянных источников 

шума непродолжительна в течение дня.  

3) строительные работы не оказывает недопустимого акустического воздействия на при-

легающие территории; 

4) разработка и проведение дополнительных специальных шумозащитных мероприятий 

на период строительных работ не требуется. 

 

 

4.2.2. ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

 

Источниками постоянного акустического воздействия на атмосферу, при эксплуатации 

Объекта будут являться установки вентиляции, насосное и компрессорное оборудование, 

трансформаторная подстанция. 

Перечень указаного оборудования и основные расчётные характеристики приведены в в 

таблице ниже. Шумовые характеристики LAэкв, в дБА приведены согласно паспортным дан-

ным оборудования (приведены в приложении). 



 

 

Название 
Оборудова-

ние 

Что обслу-

живает 

Расположение 

вентоборудо-

вания 

Расположение 

источника 

шума 

Высота 

источ-

ника 

шума, м 

Диаметр 

(ш*в) 

воздухо-

вода, мм 

Протяжен-

ность пря-

мых участ-

ков от уста-

новки до 

устья, м 

Число 

поворо-

тов 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частота-

ми, дБ (по паспортным данным) 

LА, 

LА-

экв, 

дБа 
63 125 250 500 

100

0 

200

0 

400

0 

800

0 

Этап 1 

ПВ1.1 (при-

ток) 

FBR 12.0 

RL (ID 

4290132) 

Цех стаби-

лизации 

пом. 118 

В помещении 

На восточном 

фасаде этап1 
7,2 1805*890 20 2 1 

45,1

2 

67,9

2 

72,4

9 
74,9 

79,3

6 

79,4

5 

74,9

9 

69,7

8 
84 

ПВ1.2 (при-

ток) 

На западном 

фасаде этап1 
7,2 1805*890 20 2 2 

45,1

2 

67,9

2 

72,4

9 
74,9 

79,3

6 

79,4

5 

74,9

9 

69,7

8 
84 

ПВ1.3 (при-

ток) 

На восточном 

фасаде этап 1 
7,2 1805*890 5 1 3 

45,1

2 

67,9

2 

72,4

9 
74,9 

79,3

6 

79,4

5 

74,9

9 

69,7

8 
84 

ПВ1.4 (при-

ток) 

На восточном 

фасаде этап 1 
7,2 1805*890 5 1 4 

45,1

2 

67,9

2 

72,4

9 
74,9 

79,3

6 

79,4

5 

74,9

9 

69,7

8 
84 

ПВ2 (приток) 

FBR 12.0 

RL (ID 

4290344) 

Зарядная 

пом. 117 
В помещении 

На восточном 

фасаде этап1 
7,2 1805*890 5 1 5 

52,1

2 
62,2 

87,3

3 

84,1

6 

84,5

4 
86 

85,5

5 

83,2

1 
93 

П3 
FB-ADR 

60-35 

Админ. 

часть АБК 1 

этап 24 часа 

(Кроссовая 

106, комната 

приема 

пищи 207, 

раздевалки) 

В помещении 
На восточном 

фасаде этап1 
3,3 600*350 20 2 6 52 64 58 65 70 69 66 64 74 

П4 
FB-ADR 

80-50 

Админ. 

часть АБК 1 

этап (1/8) 

В помещении 

На западном 

фасаде при-

стройки этап1 

3,3 800*500 3 0 7 60 60 59 59 62 62 58 50 67 

П5.1 

FBR 3.0 R 

(ID 

4291370) 

ЛВЖ (об-

щеобмен-

ная) 

В помещении 
На западном 

фасаде этап1 
7,2 880*500 20 2 8 

41,4

5 

48,7

5 

65,8

6 

69,6

3 

72,4

7 

71,5

4 

68,7

5 

64,1

8 
77 

П6 FB-DR 315 

Тех. Поме-

щения ИТП, 

ВНС 

В помещении 
На западном 

фасаде этап1 
2 315 2 0 9 46 54 58 63 63 67 59 57 70 

П10.2 

FB-QC 160 

Тамбур-

шлюз ЛВЖ 
В помещении 

В производ-

ственное 

помещение 

2 160 2 1 - 44 53 62 66 66 57 58 42 70 

П10.3 
Тамбур-

шлюз вент-
В помещении 

В производ-

ственное 
2 160 2 1 - 44 53 62 66 66 57 58 42 70 



 

 

Название Оборудова-

ние 

Что обслу-

живает 

Расположение 

вентоборудо-

вания 

Расположение 

источника 

шума 

Высота 

источ-

ника 

шума, м 

Диаметр 

(ш*в) 

воздухо-

вода, мм 

Протяжен-

ность пря-

мых участ-

ков от уста-

новки до 

устья, м 

Число 

поворо-

тов 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частота-

ми, дБ (по паспортным данным) 

LА, 

LА-

экв, 

дБа 

камеры 

ЛВЖ 

помещение 

ПВ1.1 (Вы-

тяжка) 

FBR 12.0 

RL (ID 

4290132) 

Цех стаби-

лизации 

пом. 118 

В помещении 

На кровле 16,8 1805*890 10,6 1 10 
51,0

6 

68,8

4 
78,4 

83,9

7 

84,2

6 
83,9 

78,5

6 

70,7

9 
89 

ПВ1.2 (Вы-

тяжка) 
На кровле 16,8 1805*890 10,6 1 11 

51,0

6 

68,8

4 
78,4 

83,9

7 

84,2

6 
83,9 

78,5

6 

70,7

9 
89 

ПВ1.3 (Вы-

тяжка) 
На кровле 16,8 1805*890 10,6 1 12 

51,0

6 

68,8

4 
78,4 

83,9

7 

84,2

6 
83,9 

78,5

6 

70,7

9 
89 

ПВ1.4 (Вы-

тяжка) 
На кровле 16,8 1805*890 10,6 1 13 

51,0

6 

68,8

4 
78,4 

83,9

7 

84,2

6 
83,9 

78,5

6 

70,7

9 
89 

ПВ2 (вытяж-

ка) 

FBR 12.0 

RL (ID 

4290344) 

Зарядная 

пом. 117 
В помещении На кровле 16,8 1805*890 10,6 1 14 

58,6

8 

68,3

2 

88,5

5 

93,1

8 

96,5

2 

91,8

4 

91,7

9 

87,3

3 
100 

В3 
FB-RFV 

225-2E 

Админ. 

часть АБК 1 

этап 24 часа 

(Кроссовая 

106, комната 

приема 

пищи 207, 

раздевалки) 

На кровле На кровле 16,8 - - - 15 50 50 65 71 71 70 63 52 76 

В4 
FB-RFV 

355-4D 

Админ. 

часть АБК 1 

этап (1/8) 

На кровле На кровле 16,8 - - - 16 55 55 61 66 69 75 73 61 78 

В5 

FBR 3.0 L 

(ID 

4293038) 

ЛВЖ (об-

щеобмен-

ная) 

На кровле На кровле 16,8 - - - 17 40,2 
49,6

1 

66,5

2 

71,8

8 

79,5

2 
75,2 

70,3

9 

64,9

8 
82 

В6 FB-QC 250 

Тех. Поме-

щения ИТП, 

, ВНС 

В помещении На кровле 16,8 250 18,8 1 18 48 56 51 65 64 63 60 63 70 

В7 FB-QC 200 
С/у АБК 

(слева) 
В помещении На кровле 16,8 200 10,6 1 19 48 57 62 65 51 57 55 47 67 

В8 
FB-RFV 

400-4Å 

С/у, ПУИ 

АБК (спра-

ва) 

В помещении На кровле 16,8   10,6 1 20 62 62 66 69 70 69 70 61 76 

В9 FB-QC 100 

С/У, ПУИ 

(производ-

ство) 

В помещении На кровле 16,8 100 19,8 2 21 50 54 61 62 62 56 50 35 67 

В10.1 FB-QC 160 Место для В помещении На западном 2 160 2 1 22 44 53 62 66 66 57 58 42 70 



 

 

Название Оборудова-

ние 

Что обслу-

живает 

Расположение 

вентоборудо-

вания 

Расположение 

источника 

шума 

Высота 

источ-

ника 

шума, м 

Диаметр 

(ш*в) 

воздухо-

вода, мм 

Протяжен-

ность пря-

мых участ-

ков от уста-

новки до 

устья, м 

Число 

поворо-

тов 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частота-

ми, дБ (по паспортным данным) 

LА, 

LА-

экв, 

дБа 

курения фасаде этап1 

К1.1 

AV12NMS

ETA 

 АБК 1 этаж 

1 этап 
На фасаде 

На восточном 

фасаде этап 1 
2 - - - 23                 71 

К1.2 
АБК 2 этаж 

1 этап 
На фасаде 

На восточном 

фасаде этап 1 
2 - - - 24                 71 

К1.3 
АБК 3 этаж 

1 этап 
На фасаде 

На восточном 

фасаде этап 1 
2 - - - 25                 71 

К1.6 
AB36ES1E

RA 
Серверная На фасаде 

На западном 

фасаде этап1 
2 - - - 26                 54 

ВТЗ1 
КЭВ-

75П4050W 
Ворота 

Попарно в 

воротах 

Северный 

фасад  этап 1 
3 - - - 27-32                 60 

ВТЗ3.1 
КЭВ-

20П2111W 
Вход Над дверью 

Северный 

фасад  этап 1 
2,5 - - - 33                 50 

ВТЗ3.3 
КЭВ-

20П2111W 
Вход Над дверью 

Северный 

фасад  этап 1 
2,5 - - - 34                 50 

Насос  

Hydro-ME 2 

CRVE 10-3 

G2-B-R-65-

16-A 

- 
В помещении 

насосной 

Дверь насос-

ной 
2 - - - 35                 69 

Трансформа-

торы 
- - 

2 шт Внутри 

БКТП 
Здание БКТП 2 - - - 81                 65 

Этап 2 

ПВ10.1 (при-

ток) 
FBR 12.0 

RL (ID 

4293503) 

Производ-

ство (обще-

обменная) 

В помещении 
Южный фа-

сад этап2 
7,2 1805*890 10 2 36 

44,9

2 

68,7

8 

72,3

5 

75,3

6 
79,9 

80,0

8 

75,5

9 

70,3

2 
84 

ПВ10.2 (при-

ток) 
В помещении 

Южный фа-

сад этап2 
7,2 1805*890 10 2 37 

44,9

2 

68,7

8 

72,3

5 

75,3

6 
79,9 

80,0

8 

75,5

9 

70,3

2 
84 

ПВ10.3 (при-

ток) 

FBR 10.0 

RL (ID 

4293539) 

Производ-

ство (удале-

ние изобу-

тана) 

В помещении 
Южный фа-

сад этап2 
7,2 1575*855 10 2 38 

40,7

3 

64,2

3 

67,5

4 

71,3

9 

76,7

5 

76,4

3 

71,8

6 

67,4

8 
81 

ПВ10.4 (при-

ток) 

FBR 5.5 RL 

(ID 

4293540) 

Производ-

ство (удале-

ние ост. 

Вредности) 

В помещении 
Южный фа-

сад этап2 
7,2 1260*640 10 2 39 

45,0

5 

53,6

8 

75,9

2 

76,4

4 

77,6

8 

78,9

7 

76,6

6 
74,9 84 

ПВ10.5 (при-

ток) 
В помещении 

Южный фа-

сад этап2 
7,2 1260*640 10 2 40 

45,0

5 

53,6

8 

75,9

2 

76,4

4 

77,6

8 

78,9

7 

76,6

6 
74,9 84 

ПВ10.6 (при-

ток) 
В помещении 

Южный фа-

сад этап2 
7,2 1260*640 10 2 41 

45,0

5 

53,6

8 

75,9

2 

76,4

4 

77,6

8 

78,9

7 

76,6

6 
74,9 84 

ПВ10.7 (при-

ток) 
В помещении 

Южный фа-

сад этап2 
7,2 1260*640 10 2 42 

45,0

5 

53,6

8 

75,9

2 

76,4

4 

77,6

8 

78,9

7 

76,6

6 
74,9 84 

ПВ11.1 (при-

ток) 

FBR 12.0 

RL (ID 

Склад ста-

билизации 
В помещении 

Южный фа-

сад этап2 
7,2 1805*890 10 2 43 

46,3

6 

68,7

8 

72,2

3 

75,3

3 
79,7 

79,3

1 

74,9

6 

70,3

4 
84 



 

 

Название Оборудова-

ние 

Что обслу-

живает 

Расположение 

вентоборудо-

вания 

Расположение 

источника 

шума 

Высота 

источ-

ника 

шума, м 

Диаметр 

(ш*в) 

воздухо-

вода, мм 

Протяжен-

ность пря-

мых участ-

ков от уста-

новки до 

устья, м 

Число 

поворо-

тов 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частота-

ми, дБ (по паспортным данным) 

LА, 

LА-

экв, 

дБа 

ПВ11.2 (при-

ток) 

4293871) (общеобме-

нная / ава-

рийная) 

В помещении 
Южный фа-

сад этап2 
7,2 1805*890 10 2 44 

46,3

6 

68,7

8 

72,2

3 

75,3

3 
79,7 

79,3

1 

74,9

6 

70,3

4 
84 

ПВ12 (при-

ток) 

FBR 4.0 RL 

(ID 

4294091) 

Помещение 

переработ-

ки, вентка-

мера 

В помещении 
Южный фа-

сад этап2 
7,2 1080*500 10 2 45 

42,7

5 

49,9

6 

70,3

1 

71,5

9 

72,7

2 

73,8

7 

71,1

9 

66,1

5 
79 

П13 FB-DR 315 
ИТП, ком-

прессорная 
В помещении 

На западном 

фасаде этап2 
2 315 2 0 46 46 54 58 63 63 67 59 57 70 

П14 FB-DR 200 
Водомер, 

ОТК 
В помещении 

На западном 

фасаде этап2 
2 200 2 0 47 48 57 62 65 61 57 55 47 68 

П15 

FBR 2.1 R 

(ID 

4294960) 

СУГ (обще-

обменная / 

аварийная) 

В помещении 
На западном 

фасаде этап2 
3,3 880*370 2 0 48 

38,6

4 

46,4

6 

64,2

3 

68,8

7 

67,7

9 

67,8

9 

67,0

4 

61,2

2 
74 

ПВ16 (при-

ток) 

FBR 1.5 RL 

(ID 

4295010) 

Админ. 

Пом. АБК 

24 часа 

(раздевалки, 

коридор, 

ар-

хив,комната 

приема 

пищи) 

В помещении 
На западном 

фасаде этап2 
3,3 720*350 2 0 49 

37,4

9 

45,1

8 

58,2

3 

62,7

9 

62,8

4 
64,6 

62,5

8 

57,1

2 
69 

П17 FB-DR 160 
Слесарная, 

Электрики 
В помещении 

На западном 

фасаде этап2 
2 160 2 0 50 44 53 62 66 66 57 58 42 70 

П18 
FB-ADR 

70-40 

Лаборато-

рии 
В помещении 

На западном 

фасаде этап2 
3,3 700*400 2 0 51 67 66 60 63 65 63 61 55 70 

П19 
FB-ADR 

50-30 

Кабинеты 3 

этаж 
В помещении 

На западном 

фасаде этап2 
3,3 500*300 12 2 52 43 55 58 66 64 66 64 59 71 

ПВ10.1 (вы-

тяжка) 
FBR 12.0 

RL (ID 

4293503) 

Производ-

ство (обще-

обменная) 

В помещении На кровле 16,8 1805*890 19,8 2 53 
51,0

8 

68,9

1 

78,3

9 

84,0

5 

84,3

5 

83,9

8 

78,6

6 
70,9 89 

ПВ10.2 (вы-

тяжка) 
В помещении На кровле 16,8 1805*890 19,8 2 54 

51,0

8 

68,9

1 

78,3

9 

84,0

5 

84,3

5 

83,9

8 

78,6

6 
70,9 89 

ПВ10.3 (вы-

тяжка) 

FBR 10.0 

RL (ID 

4293539) 

Производ-

ство (удале-

ние изобу-

тана) 

В помещении На кровле 16,8 1575*855 19,8 2 55 
47,2

1 

66,0

8 

71,4

1 

79,8

8 
82,6 

81,0

8 

74,8

7 

68,3

5 
87 

ПВ10.4 (вы-

тяжка) 

FBR 5.5 RL 

(ID 

4293540) 

Производ-

ство (удале-

ние ост. 

В помещении На кровле 16,8 1260*640 19,8 2 56 
48,7

6 

59,3

3 

79,6

5 

83,0

3 

89,3

2 

84,9

3 
81,9 

78,5

9 
92 

ПВ10.5 (вы- В помещении На кровле 16,8 1260*640 19,8 2 57 48,7 59,3 79,6 83,0 89,3 84,9 81,9 78,5 92 



 

 

Название Оборудова-

ние 

Что обслу-

живает 

Расположение 

вентоборудо-

вания 

Расположение 

источника 

шума 

Высота 

источ-

ника 

шума, м 

Диаметр 

(ш*в) 

воздухо-

вода, мм 

Протяжен-

ность пря-

мых участ-

ков от уста-

новки до 

устья, м 

Число 

поворо-

тов 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частота-

ми, дБ (по паспортным данным) 

LА, 

LА-

экв, 

дБа 

тяжка) Вредности) 6 3 5 3 2 3 9 

ПВ10.6 (вы-

тяжка) 
В помещении На кровле 16,8 1260*640 19,8 2 58 

48,7

6 

59,3

3 

79,6

5 

83,0

3 

89,3

2 

84,9

3 
81,9 

78,5

9 
92 

ПВ10.7 (вы-

тяжка) 
В помещении На кровле 16,8 1260*640 19,8 2 59 

48,7

6 

59,3

3 

79,6

5 

83,0

3 

89,3

2 

84,9

3 
81,9 

78,5

9 
92 

ПВ11.1 (вы-

тяжка) FBR 12.0 

RL (ID 

4293871) 

Склад ста-

билизации 

(общеобме-

нная / ава-

рийная) 

В помещении На кровле 16,8 1805*890 19,8 2 60 
51,7

3 

69,5

7 

78,0

5 

84,4

9 

84,6

9 

83,8

6 

78,4

7 

70,9

5 
90 

ПВ11.2 (вы-

тяжка) 
В помещении На кровле 16,8 1805*890 19,8 2 61 

51,7

3 

69,5

7 

78,0

5 

84,4

9 

84,6

9 

83,8

6 

78,4

7 

70,9

5 
90 

ПВ12 (вы-

тяжка) 

FBR 4.0 RL 

(ID 

4294091) 

Помещение 

переработ-

ки, вентка-

мера 

В помещении На кровле 16,8 1080*500 19,8 2 62 
45,6

8 

55,3

8 

73,7

1 
77,6 

83,1

1 

80,0

7 

76,1

6 

69,7

1 
86 

В13 FB-QC 315 
ИТП, ком-

прессорная 
В помещении На кровле 16,8 315 17,8 1 63 46 54 58 63 63 67 59 57 70 

В14 FB-QC 250 
Водомер, 

ОТК 
В помещении На кровле 16,8 250 17,8 1 64 48 56 61 65 6 63 60 63 70 

В15 

FBR 3.0 L 

(ID 

4294961) 

СУГ (обще-

обменная / 

аварийная) 

На кровле На кровле 16,8 - - - 65 
38,8

4 
48,6 

65,6

8 

70,6

1 

78,3

4 

73,4

4 

68,6

7 

63,2

7 
81 

ПВ16 (вы-

тяжка) 

FBR 1.5 RL 

(ID 

4295010) 

Админ. 

Пом. АБК 

24 часа 

(раздевалки, 

коридор, 

ар-

хив,комната 

приема 

пищи) 

В помещении На кровле 16,8 720*350 16,8 2 66 
39,7

3 

49,1

2 

61,4

3 

67,4

5 

71,9

6 

70,1

6 

66,3

8 

61,0

5 
76 

В17 FB-QC 160 
Слесарная, 

Электрики 
В помещении На кровле 16,8 160 17,8 1 67 44 53 62 66 66 57 58 42 70 

В18 
FB-FC 50-

30 

Лаборато-

рии 
В помещении На кровле 16,8 500*300 14,5 1 68 46 58 61 69 67 69 67 62 74 

В19 FB-QC 315 
Кабинеты 3 

этаж 
В помещении На кровле 16,8 315 14,5 1 69 46 54 58 63 63 67 59 57 70 

В20 
FB-RFV 

400-4Å 
С/у и ПУИ На кровле На кровле 16,8 - - - 70 62 62 66 69 70 69 70 61 76 

В21 FB-QC 160 
Место для 

курения 
В помещении 

Южный фа-

сад этап2 
2 160 1 1 71 44 53 62 66 66 57 58 42 70 



 

 

Название Оборудова-

ние 

Что обслу-

живает 

Расположение 

вентоборудо-

вания 

Расположение 

источника 

шума 

Высота 

источ-

ника 

шума, м 

Диаметр 

(ш*в) 

воздухо-

вода, мм 

Протяжен-

ность пря-

мых участ-

ков от уста-

новки до 

устья, м 

Число 

поворо-

тов 

Номер 

источ-

ника 

шума 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частота-

ми, дБ (по паспортным данным) 

LА, 

LА-

экв, 

дБа 

В24 FB-QC 100 С/у В помещении 
Южный фа-

сад этап2 
2 100 1 1 72 50 54 61 62 62 56 50 35 67 

К1.4 
AU062FPE

RA 

АБК 1, 2, 3  

этаж 2 этап 
На фасаде 2эт 

Южный фа-

сад этап2 
3,6 - - - 73                 69 

К1.5 
Серверная 2 

этап 
На фасаде 3эт 

Южный фа-

сад этап2 
7,2 - - - 74                 69 

ВТЗ2 
КЭВ-

75П4050W 
Ворота 

Попарно в 

воротах 

Южный фа-

сад этап2 
3 - - - 75                 60 

ВТЗ4 
КЭВ-

20П2111W 
Дверь Над дверью 

Южный фа-

сад этап2 
2,5 - - - 76                 50 

Насос 

Hydro-ME 2 

CRVE 5-6 

G2-B-R-50-

16-A 

- 
В помещении 

насосной 

Дверь насос-

ной 
2 - - - 77                 67 

Насосы СУГ 

7,5 кВт 
Ареопаг 

- 

4 шт в поме-

щении СУГ Дверь  поме-

щения СУГ 
2 - - - 78 

64 64 66 66 65 64 70 65 75 

Насосы СУГ 

0,37 кВт 
Ареопаг 

4 шт в поме-

щении СУГ 
90 91 91 91 91 90 90 92 95 

Чиллеры 

MDVM-

V90D2BR8-

A 

- 
4 шт у южно-

го фасада 
У фасада 1 - - - 79                 86 

Компрессоры 

Remeza 

KC10-8-

500TM 

- 
2 шт в ком-

прессорной 

Дверь ком-

прессорной 
2 - - - 80                 65 
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4.2.2.1. Параметры источников акустического загрязнения атмосферы. 

 

Большая часть вентиляционного оборудования расположена внутри поме-

щений Объекта, шум от установок проникает наружу через вентканалы. При про-

хождении шума от вентиляционного оборудования к окружающей среде по воз-

духоводам происходит егозатухание при взаимодействии звуковых волн с мате-

риалом стенок воздуховодов, при прохождении поворотов, дефлекторов. 

Резервные системы вентиляциии функционируют только когда не работают 

соответсвтующие основные, таким образом, в расчёте, учитывающем одновре-

менную работу всех систем резервные – они не участвуют. 

Также в расчёте не участвуют две вентиляционные системы (П10.2, П10.3), 

открывающиеся во внутренние помещения Объекта. 

Для оборудования, компактно установленного в ограниченном простран-

стве в расчёт принимается суммарный уровень шума. 

Тепловые завесы ВТЗ1 работают с коэффициентом одновременности 0,5, то 

есть одновременно в работе находится только половина завес на воротах (6 из 11) 

 

Таблица 25 

Определение уровня шума, поступающего наружу, через вентиляционные 

каналы от вентустановок 

Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вентустановка ПВ1.1 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,12 67,92 72,49 74,9 79,36 79,45 74,99 69,78 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  18 12 6 4 2,4 2,4 2,4 2,4   

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0   

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0   

Результирующий уровень шума  23,12 54,92 66,49 70,90 76,96 77,05 72,59 67,38 81,76 

ПВ1.2 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,12 67,92 72,49 74,9 79,36 79,45 74,99 69,78 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  18 12 6 4 2,4 2,4 2,4 2,4   

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0   

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0   

Результирующий уровень шума  23,12 54,92 66,49 70,90 76,96 77,05 72,59 67,38 81,76 

ПВ1.3 (приток) 
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,12 67,92 72,49 74,9 79,36 79,45 74,99 69,78 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  4,5 3 1,5 1 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  36,62 63,92 70,99 73,90 78,76 78,85 74,39 69,18 83,63 

ПВ1.4 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,12 67,92 72,49 74,9 79,36 79,45 74,99 69,78 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  4,5 3 1,5 1 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  36,62 63,92 70,99 73,90 78,76 78,85 74,39 69,18 83,63 

ПВ2 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  52,12 62,2 87,33 84,16 84,54 86 85,55 83,21 93 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  4,5 3 1,5 1 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  43,62 58,20 85,83 83,16 83,94 85,40 84,95 82,61 91,44 

П3 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  52 64 58 65 70 69 66 64 74 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  24 24 12 6 6 6 6 6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  2 12 24 28 32 36 36 36  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  12 6 2 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  14,00 22,00 20,00 31,00 32,00 27,00 24,00 22,00 35,19 

П4 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  60 60 59 59 62 62 58 50 67 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  3,6 3,6 1,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  10 5 1 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  46,40 51,40 56,20 58,10 61,10 61,10 57,10 49,10 66,09 

П5 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  41,45 48,75 65,86 69,63 72,47 71,54 68,75 64,18 77 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  24 24 12 6 6 6 6 6  

Снижение шума поворотами возду-   2 12 24 28 32 36 36 36  
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ховода, по т.22 (8) 

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  10 5 1 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  5,45 7,75 28,86 35,63 34,47 29,54 26,75 22,18 38,17 

П6 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  46 54 58 63 63 67 59 57 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,24 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  14 10 4 1 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  31,76 43,60 53,60 61,40 62,20 66,20 58,20 56,20 69,54 

ПВ1.1 (Вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,06 68,84 78,4 83,97 84,26 83,9 78,56 70,79 89 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9,54 6,36 3,18 2,12 1,272 1,272 1,272 1,272  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ПВ1.2 (Вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,06 68,84 78,4 83,97 84,26 83,9 78,56 70,79 89 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9,54 6,36 3,18 2,12 1,272 1,272 1,272 1,272  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ПВ1.3 (Вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,06 68,84 78,4 83,97 84,26 83,9 78,56 70,79 89 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9,54 6,36 3,18 2,12 1,272 1,272 1,272 1,272  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ПВ1.4 (Вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,06 68,84 78,4 83,97 84,26 83,9 78,56 70,79 89 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9,54 6,36 3,18 2,12 1,272 1,272 1,272 1,272  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ПВ2 (вытяжка) 
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Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  58,68 68,32 88,55 93,18 96,52 91,84 91,79 87,33 100 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9,54 6,36 3,18 2,12 1,272 1,272 1,272 1,272  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  45,14 60,96 85,37 91,06 95,25 90,57 90,52 86,06 98,6 

В6 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  18 48 56 51 65 64 63 60 63 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,256 3,76 3,76 5,64 7,52 7,52 7,52 7,52  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 1 6 12 14 16 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  16 11 6 2 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  0,00 33,24 45,24 37,36 45,48 42,48 39,48 34,48 48,99 

В7 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48 57 62 65 51 57 55 47 67 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,12 2,12 3,18 3,18 6,36 6,36 6,36 6,36  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 1 6 12 14 16 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  18 13 8 3 1 0 0 0  

Результирующий уровень шума  27,88 41,88 49,82 52,82 31,64 36,64 32,64 22,64 50,62 

В8 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  62 62 66 69 70 69 70 61 76 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  1,272 2,12 2,12 3,18 4,24 4,24 4,24 4,24  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 1 6 12 14 16 18 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  12 8 3 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  48,73 50,88 54,88 53,82 51,76 48,76 47,76 38,76 56,91 

В9 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  50 54 61 62 62 56 50 35 67 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  1,272 2,12 2,12 3,18 4,24 4,24 4,24 4,24  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 1 6 12 14 16 18 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  12 8 3 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  36,73 42,88 49,88 46,82 43,76 35,76 27,76 12,76 48,22 

В10.1 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  44 53 62 66 66 57 58 42 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,4 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2 0,4  

Снижение шума поворотами возду-   0 1 6 12 14 16 18 0  
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Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ховода, по т.22 (8) 

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  14 10 4 1 0 0 0 14  

Результирующий уровень шума  23,60 38,60 50,40 55,40 51,80 41,80 40,80 22,80 55,66 

ПВ10.1 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  44,92 68,78 72,35 75,36 79,9 80,08 75,59 70,32 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  31,92 61,78 69,35 73,36 78,70 78,88 74,39 69,12 83,59 

ПВ10.2 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  44,92 68,78 72,35 75,36 79,9 80,08 75,59 70,32 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  31,92 61,78 69,35 73,36 78,70 78,88 74,39 69,12 83,59 

ПВ10.3 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  40,73 64,23 67,54 71,39 76,75 76,43 71,86 67,48 81 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  27,73 57,23 64,54 69,39 75,55 75,23 70,66 66,28 80,1 

ПВ10.4 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,05 53,68 75,92 76,44 77,68 78,97 76,66 74,9 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ПВ10.5 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,05 53,68 75,92 76,44 77,68 78,97 76,66 74,9 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ПВ10.6 (приток) 
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,05 53,68 75,92 76,44 77,68 78,97 76,66 74,9 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ПВ10.7 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,05 53,68 75,92 76,44 77,68 78,97 76,66 74,9 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ПВ11.1 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,05 53,68 75,92 76,44 77,68 78,97 76,66 74,9 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ПВ11.2 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,05 53,68 75,92 76,44 77,68 78,97 76,66 74,9 84 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  9 6 3 2 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ПВ12 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  42,75 49,96 70,31 71,59 72,72 73,87 71,19 66,15 79 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  12 12 6 3 3 3 3 3  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  8 4 1 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  22,75 33,96 63,31 68,59 69,72 70,87 68,19 63,15 75,93 

П13 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  46 54 58 63 63 67 59 57 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,24 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8  

Снижение шума поворотами возду-   0 0 0 0 0 0 0 0  
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ховода, по т.22 (8) 

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  14 10 4 1 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  31,76 43,60 53,60 61,40 62,20 66,20 58,20 56,20 69,54 

П14 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48 57 62 65 61 57 55 47 68 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,4 0,4 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  18 13 8 3 1 0 0 0  

Результирующий уровень шума  27,60 40,60 49,40 59,40 60,80 65,80 57,80 55,80 68,86 

П15 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  38,64 46,46 64,23 68,87 67,79 67,89 67,04 61,22 74 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,4 2,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  10 6 2 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  26,24 38,06 61,03 68,27 67,19 67,29 66,44 60,62 73,45 

ПВ16 (приток) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  37,49 45,18 58,23 62,79 62,84 64,6 62,58 57,12 69 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,4 2,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  11 6 2 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  24,09 36,78 55,03 62,19 62,24 64,00 61,98 56,52 69 

П17 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  44 53 62 66 66 57 58 42 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,4 0,4 0,6 0,6 1,2 1,2 1,2 1,2  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  20 14 10 4 1 0 0 0  

Результирующий уровень шума  23,60 38,60 51,40 61,40 63,80 55,80 56,80 40,80 66,22 

П18 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  67 66 60 63 65 63 61 55 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,4 2,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  11 6 2 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  53,60 57,60 56,80 62,40 64,40 62,40 60,40 54,40 68,78 

П19 
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  43 55 58 66 64 66 64 59 71 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  14,4 14,4 10,8 7,2 4,8 4,8 4,8 4,8  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 2 12 24 28 32 36 36  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  12 8 3 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  16,60 30,60 32,20 34,80 31,20 29,20 23,20 18,20 36,47 

ПВ10.1 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,08 68,91 78,39 84,05 84,35 83,98 78,66 70,9 89 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,26 56,03 72,45 80,09 81,97 81,60 76,28 68,52 86,61 

ПВ10.2 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,08 68,91 78,39 84,05 84,35 83,98 78,66 70,9 89 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,26 56,03 72,45 80,09 81,97 81,60 76,28 68,52 86,61 

ПВ10.3 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  47,21 66,08 71,41 79,88 82,6 81,08 74,87 68,35 87 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  25,39 53,20 65,47 75,92 80,22 78,70 72,49 65,97 83,94 

ПВ10.4 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48,76 59,33 79,65 83,03 89,32 84,93 81,9 78,59 92 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ПВ10.5 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48,76 59,33 79,65 83,03 89,32 84,93 81,9 78,59 92 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-   0 0 0 0 0 0 0 0  
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ховода, по т.22 (8) 

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ПВ10.6 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48,76 59,33 79,65 83,03 89,32 84,93 81,9 78,59 92 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ПВ10.7 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48,76 59,33 79,65 83,03 89,32 84,93 81,9 78,59 92 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  7 3 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ПВ11.1 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,73 69,57 78,05 84,49 84,69 83,86 78,47 70,95 90 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,91 56,69 72,11 80,53 82,31 81,48 76,09 68,57 86,71 

ПВ11.2 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  51,73 69,57 78,05 84,49 84,69 83,86 78,47 70,95 90 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,82 11,88 5,94 3,96 2,376 2,376 2,376 2,376  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  4 1 0 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,91 56,69 72,11 80,53 82,31 81,48 76,09 68,57 86,71 

ПВ12 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  45,68 55,38 73,71 77,6 83,11 80,07 76,16 69,71 86 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  23,76 23,76 11,88 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 0 0 0 0 0  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  8 4 1 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  13,92 27,62 60,83 71,66 77,17 74,13 70,22 63,77 80,35 

В13 
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  46 54 58 63 63 67 59 57 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,136 3,56 3,56 5,34 7,12 7,12 7,12 7,12  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 1 6 12 14 16 18 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  14 10 4 1 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,86 39,44 44,44 44,66 41,88 43,88 33,88 31,88 48,45 

В14 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  48 56 61 65 61 63 60 63 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  2,136 3,56 3,56 5,34 7,12 7,12 7,12 7,12  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 1 6 12 14 16 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  16 11 6 2 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  29,86 41,44 50,44 51,66 41,88 41,88 36,88 37,88 51,22 

ПВ16 (вытяжка) 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  39,73 49,12 61,43 67,45 71,96 70,16 66,38 61,05 76 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  20,16 20,16 10,08 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  2 12 24 28 32 36 36 36  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  11 6 2 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  6,57 10,96 25,35 34,41 34,92 29,12 25,34 20,01 37,82 

В17 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  44 53 62 66 66 57 58 42 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  3,56 3,56 5,34 5,34 10,68 10,68 10,68 10,68  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 1 6 12 14 16 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  20 14 10 4 1 0 0 0  

Результирующий уровень шума  20,44 35,44 45,66 50,66 42,32 32,32 31,32 13,32 49,13 

В18 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  46 58 61 69 67 69 67 62 74 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  17,4 17,4 13,05 8,7 5,8 5,8 5,8 5,8  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 1 6 12 14 16 18 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  12 8 3 0 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  16,60 31,60 38,95 48,30 47,20 47,20 43,20 38,20 52,71 

В19 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  46 54 58 63 63 67 59 57 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  1,74 2,9 2,9 4,35 5,8 5,8 5,8 5,8  

Снижение шума поворотами возду-   0 1 6 12 14 16 18 18  
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Оборудованире 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ховода, по т.22 (8) 

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  14 10 4 1 0 0 0 0  

Результирующий уровень шума  30,26 40,10 45,10 45,65 43,20 45,20 35,20 33,20 49,67 

В21 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  44 53 62 66 66 57 58 42 70 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 1 6 12 14 16 18  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  20 14 10 4 1 0 0 0  

Результирующий уровень шума  23,80 38,80 50,70 55,70 52,40 42,40 41,40 23,40 56,11 

В24 

Уровень шума по паспортным дан-

ным 
  50 54 61 62 62 56 50 35 67 

Снижение шума прямыми участка-

ми воздуховода, по т.21 (8) 
  0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6  

Снижение шума поворотами возду-

ховода, по т.22 (8) 
  0 0 0 1 6 12 14 16  

Снижение шума на выходе из воз-

духовода, по т.25 (8) 
  24 18 13 8 3 0 0 0  

Результирующий уровень шума  25,80 35,80 47,70 52,70 52,40 43,40 35,40 18,40 54,83 
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Для объединенных источников шума результирующий уровень шума от 

этих источников, рассчитан по формуле: 

×
n

=1i

0.1Li1010lg=L  

И составит: 

Таблица 26 

Определение суммарного уровня шума 

 

Обозначение источника на карте-

схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ВТЗ1, ВТЗ3 на каждых воротах 

КЭВ-75П4050W           60 

КЭВ-75П4050W           60 

Результирующий уровень           63,01 

Трансформаторы БКТП 

ТМГ-12-1250           65 

ТМГ-12-1250           65 

Результирующий уровень           66,19 

Насосы СУГ 

Насосы СУГ 7,5 кВт 

 

64 64 66 66 65 64 70 65 75 64 

64 64 66 66 65 64 70 65 75 64 

64 64 66 66 65 64 70 65 75 64 

64 64 66 66 65 64 70 65 75 64 

Насосы СУГ 0,37 кВт 

 

90 91 91 91 91 90 90 92 95 90 

90 91 91 91 91 90 90 92 95 90 

90 91 91 91 91 90 90 92 95 90 

90 91 91 91 91 90 90 92 95 90 

Результирующий уровень   96,03 97,03 97,03 97,03 97,03 96,03 96,06 98,03 101,06 

Чиллеры 

 

MDVM-V90D2BR8-A           86 

MDVM-V90D2BR8-A           86 

MDVM-V90D2BR8-A           86 

MDVM-V90D2BR8-A          86 

Результирующий уровень           92,02 

Компрессоры 

Remeza KC10-8-500TM          65 

Remeza KC10-8-500TM          65 

Результирующий уровень           68,01 
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Таблица 27 

Характеристика источников постоянного шума 

Обозначение 

источника на 

карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ  дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИШ 1 Вентустановка ПВ1.1 (приток) 

Уровень шума  23,12 54,92 66,49 70,90 76,96 77,05 72,59 67,38 81,76 

ИШ 2 ПВ1.2 (приток) 

Уровень шума  23,12 54,92 66,49 70,90 76,96 77,05 72,59 67,38 81,76 

ИШ 3 ПВ1.3 (приток) 

Уровень шума  36,62 63,92 70,99 73,90 78,76 78,85 74,39 69,18 83,63 

ИШ 4 ПВ1.4 (приток) 

Уровень шума  36,62 63,92 70,99 73,90 78,76 78,85 74,39 69,18 83,63 

ИШ 5 ПВ2 (приток) 

Уровень шума  43,62 58,20 85,83 83,16 83,94 85,40 84,95 82,61 91,44 

ИШ 6 П3 

Уровень шума  14,00 22,00 20,00 31,00 32,00 27,00 24,00 22,00 35,19 

ИШ 7 П4 

Уровень шума  46,40 51,40 56,20 58,10 61,10 61,10 57,10 49,10 66,09 

ИШ 8 П5 

Уровень шума  5,45 7,75 28,86 35,63 34,47 29,54 26,75 22,18 38,17 

ИШ 9 П6 

Уровень шума  31,76 43,60 53,60 61,40 62,20 66,20 58,20 56,20 69,54 

ИШ 10 ПВ1.1 (Вытяжка) 

Уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ИШ 11 ПВ1.2 (Вытяжка) 

Уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ИШ 12 ПВ1.3 (Вытяжка) 

Уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ИШ 13 ПВ1.4 (Вытяжка) 

Уровень шума  30,46 45,64 58,82 63,88 64,73 55,73 56,73 40,73 67,28 

ИШ 14 ПВ2 (вытяжка) 

Уровень шума  45,14 60,96 85,37 91,06 95,25 90,57 90,52 86,06 98,6 

ИШ 15 В3 

Уровень шума  50 50 65 71 71 70 63 52 76 

ИШ 16 В4 

Уровень шума  55 55 61 66 69 75 73 61 78 

ИШ 17 В5 

Уровень шума  40,2 49,61 66,52 71,88 79,52 75,2 70,39 64,98 82 

ИШ 18 В6 

Уровень шума  0,00 33,24 45,24 37,36 45,48 42,48 39,48 34,48 48,99 

ИШ 19 В7 

Уровень шума  27,88 41,88 49,82 52,82 31,64 36,64 32,64 22,64 50,62 

ИШ 20 В8 

Уровень шума  48,73 50,88 54,88 53,82 51,76 48,76 47,76 38,76 56,91 

ИШ 21 В9 

Уровень шума  36,73 42,88 49,88 46,82 43,76 35,76 27,76 12,76 48,22 

ИШ 22 В10.1 
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Обозначение 

источника на 

карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ  дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума  23,60 38,60 50,40 55,40 51,80 41,80 40,80 22,80 55,66 

ИШ23 К1.1 

Уровень шума 72,2 72,2 74,8 72,7 69,2 65,4 59,9 54 46,9 71 

ИШ 24 К1.2 

Уровень шума 72,2 72,2 74,8 72,7 69,2 65,4 59,9 54 46,9 71 

ИШ 25 К1.3 

Уровень шума 72,2 72,2 74,8 72,7 69,2 65,4 59,9 54 46,9 71 

ИШ 26 К1.6 

Уровень шума 55,2 55,2 57,8 55,7 52,2 48,4 42,9 37 29,9 54 

ИШ 27 ВТЗ1, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 28 ВТЗ1, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 29 ВТЗ1, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 30 ВТЗ1, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 31 ВТЗ1, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 32 ВТЗ1, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 33 ВТЗ3, дистанция замера 5м 

Уровень шума 51,2 51,2 53,8 51,7 48,2 44,4 38,9 33 25,9 50 

ИШ 34 ВТЗ3, дистанция замера 5м 

Уровень шума 51,2 51,2 53,8 51,7 48,2 44,4 38,9 33 25,9 50 

ИШ 35 Насос 

Уровень шума 78,9 78,9 78 71,5 66 61,7 57,4 52,6 48,3 69 

ИШ 36 ПВ10.1 (приток) 

Уровень шума  31,92 61,78 69,35 73,36 78,70 78,88 74,39 69,12 83,59 

ИШ 37 ПВ10.2 (приток) 

Уровень шума  31,92 61,78 69,35 73,36 78,70 78,88 74,39 69,12 83,59 

ИШ 38 ПВ10.3 (приток) 

Уровень шума  27,73 57,23 64,54 69,39 75,55 75,23 70,66 66,28 80,1 

ИШ 39 ПВ10.4 (приток) 

Уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ИШ 40 ПВ10.5 (приток) 

Уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ИШ 41 ПВ10.6 (приток) 

Уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ИШ 42 ПВ10.7 (приток) 

Уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ИШ 43 ПВ11.1 (приток) 

Уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 

ИШ 44 ПВ11.2 (приток). 

Уровень шума  29,05 44,68 72,92 74,44 76,48 77,77 75,46 73,70 83,05 
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Обозначение 

источника на 

карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ  дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИШ 45 ПВ12 (приток) 

Уровень шума  22,75 33,96 63,31 68,59 69,72 70,87 68,19 63,15 75,93 

ИШ 46 П13 

Уровень шума  31,76 43,60 53,60 61,40 62,20 66,20 58,20 56,20 69,54 

ИШ 47 П14 

Уровень шума  27,60 40,60 49,40 59,40 60,80 65,80 57,80 55,80 68,86 

ИШ 48 П15 

Уровень шума  26,24 38,06 61,03 68,27 67,19 67,29 66,44 60,62 73,45 

ИШ 49 ПВ16 (приток) 

Уровень шума  24,09 36,78 55,03 62,19 62,24 64,00 61,98 56,52 69 

ИШ 50 П17 

Уровень шума  23,60 38,60 51,40 61,40 63,80 55,80 56,80 40,80 66,22 

ИШ 51 П18 

Уровень шума  53,60 57,60 56,80 62,40 64,40 62,40 60,40 54,40 68,78 

ИШ 52 П19 

Уровень шума  16,60 30,60 32,20 34,80 31,20 29,20 23,20 18,20 36,47 

ИШ 53 ПВ10.1 (вытяжка) 

Уровень шума  29,26 56,03 72,45 80,09 81,97 81,60 76,28 68,52 86,61 

ИШ 54 ПВ10.2 (вытяжка) 

Уровень шума  29,26 56,03 72,45 80,09 81,97 81,60 76,28 68,52 86,61 

ИШ 55 ПВ10.3 (вытяжка) 

Уровень шума  25,39 53,20 65,47 75,92 80,22 78,70 72,49 65,97 83,94 

ИШ 56 ПВ10.4 (вытяжка) 

Уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ИШ 57 ПВ10.5 (вытяжка) 

Уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ИШ 58 ПВ10.6 (вытяжка) 

Уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ИШ 59 ПВ10.7 (вытяжка) 

Уровень шума  23,94 44,45 73,71 79,07 86,94 82,55 79,52 76,21 89,63 

ИШ 60 ПВ11.1 (вытяжка) 

Уровень шума  29,91 56,69 72,11 80,53 82,31 81,48 76,09 68,57 86,71 

ИШ 61 ПВ11.2 (вытяжка) 

Уровень шума  29,91 56,69 72,11 80,53 82,31 81,48 76,09 68,57 86,71 

ИШ 62 ПВ12 (вытяжка) 

Уровень шума  13,92 27,62 60,83 71,66 77,17 74,13 70,22 63,77 80,35 

ИШ 63 В13 

Уровень шума  29,86 39,44 44,44 44,66 41,88 43,88 33,88 31,88 48,45 

ИШ 64 В14 

Уровень шума  29,86 41,44 50,44 51,66 41,88 41,88 36,88 37,88 51,22 

ИШ 65 В15 

Уровень шума  38,84 48,6 65,68 70,61 78,34 73,44 68,67 63,27 81 

ИШ 66 ПВ16 (вытяжка) 

Уровень шума  6,57 10,96 25,35 34,41 34,92 29,12 25,34 20,01 37,82 

ИШ 67 В17 
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Обозначение 

источника на 

карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных LА, 

полосах со среднегеометрическими LАэкв, 

частотами, дБ  дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень шума  20,44 35,44 45,66 50,66 42,32 32,32 31,32 13,32 49,13 

ИШ 68 В18 

Уровень шума  16,60 31,60 38,95 48,30 47,20 47,20 43,20 38,20 52,71 

ИШ 69 В19 

Уровень шума  30,26 40,10 45,10 45,65 43,20 45,20 35,20 33,20 49,67 

ИШ 70 В20 

Уровень шума  62 62 66 69 70 69 70 61 76 

ИШ 71 В21 

Уровень шума  23,80 38,80 50,70 55,70 52,40 42,40 41,40 23,40 56,11 

ИШ 72 В24 

Уровень шума  25,80 35,80 47,70 52,70 52,40 43,40 35,40 18,40 54,83 

ИШ 73 К1.4 

Уровень шума 70,2 70,2 72,8 70,7 67,2 63,4 57,9 52 44,9 69 

ИШ 74 К1.5 

Уровень шума 70,2 70,2 72,8 70,7 67,2 63,4 57,9 52 44,9 69 

ИШ 75 ВТЗ2, дистанция замера 5м 

Уровень шума 64,21 64,21 66,81 64,71 61,21 57,41 51,91 46,01 38,91 63,01 

ИШ 76 ВТЗ4, дистанция замера 5м 

Уровень шума 51,2 51,2 53,8 51,7 48,2 44,4 38,9 33 25,9 50 

ИШ 77 Насос 

Уровень шума 76,9 76,9 76 69,5 64 59,7 55,4 50,6 46,3 67 

ИШ 78 Насосы СУГ 

Уровень шума  96,03 97,03 97,03 97,03 97,03 96,03 96,06 98,03 101,06 

ИШ 79 Чиллеры 

Уровень шума 93,22 93,22 95,82 93,72 90,22 86,42 80,92 75,02 67,92 92,02 

ИШ 80 Компрессоры 

Уровень шума 77,91 77,91 77,01 70,51 65,01 60,71 56,41 51,61 47,31 68,01 

ИШ 81 Трансформаторы 

Уровень шума 80,19 80,19 77,29 68,49 62,29 56,89 52,69 48,19 43,69 66,19 

ИШ 82 ДЭС, дистанция замера 7м 

Уровень шума 110,5 110,5 107,6 98,8 92,6 87,2 83 78,5 74 96,5 
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Характеристика источников непостоянного шума 

В качестве непостоянных источников шума в рамках данного проекта рас-

сматриваются: 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ83 (ʀʐ83) 

- ʧʘʨʢʦʚʢʘ 38ʤʤ; интенсивность маневрирования автомобилей не более 

4 единиц автотранспорта единовременно; режим работы – дневное время суток (с 

8.00 до 23.00); 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ84 (ʀʐ84) 

- ʧʘʨʢʦʚʢʘ 20ʤʤ; интенсивность маневрирования автомобилей не более 

2 единиц автотранспорта единовременно; режим работы – дневное время суток (с 

8.00 до 23.00); 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ85 (ʀʐ85) 

- ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ ʧʨʠ ʟʘʛʨʫʟʢʝ/ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ; режим работы – дневное 

время суток (с 8.00 до 23.00); 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ86 (ʀʐ86) 

- ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ ʧʨʠ ʟʘʛʨʫʟʢʝ/ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ; режим работы – дневное 

время суток (с 8.00 до 23.00); 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ87 (ʀʐ87) 

- ʧʣʦʱʘʜʢʘ ʤʘʥʝʚʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʤʫʩʦʨʦʚʦʟʘ: единовременно на площадке 

находится не более одного мусоровоза; наибольшее количество автомобилей, ма-

неврирующих в течение суток – 1 ед.; режим работы – дневное время суток в со-

ответствии с графиком работы многофункционального делового центра (с 8.00 до 

23.00). 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ88 (ʀʐ88) 

- ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ ʧʨʠ ʟʘʛʨʫʟʢʝ/ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ; режим работы – дневное 

время суток (с 8.00 до 23.00); 

ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʰʫʤʘ ˉ89 (ʀʐ89) 

- ʛʨʫʟʦʚʦʡ ʘʚʪʦʤʦʙʠʣʴ ʧʨʠ ʜʦʩʪʘʚʢʝ ʉʋɻ; режим работы – дневное 

время суток (с 8.00 до 23.00); 

 

Эквивалентный и максимальный уровень звука составит [43]: 

- для грузовых дизельных автомобилей  

ʵʢʚʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʚʫʢʘ 

Lɸʵʢʚ=51,7+10lg
V2

r2
 

где: 

V - скорость движения, км/ч (не превышает 10,0 км/ч); 

r - расстояние, м, от оси движения автомобиля до расчетной точки 

(примем равным 7,5 м). 

Lɸʵʢʚ=51,7+10lg
102

7,52=54,2 ʜɹɸ; 
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ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʚʫʢʘ 

Lɸʤʘʢʩ=68+10lg
V2

r2
 

Lɸʤʘʢʩ=68+10lg
102

7,52=70,5 ʜɹɸ. 

- для легковых автомобилей  

ʵʢʚʠʚʘʣʝʥʪʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʚʫʢʘ 

Lɸʵʢʚ=42,7+10lg
V2

r2
 

где: 

V - скорость движения, км/ч (не превышает 10,0 км/ч); 

r - расстояние, м, от оси движения автомобиля до расчетной точки (примем 

равным 7,5 м). 

Lɸʵʢʚ=42,7+10lg
102

7,52=45,2 ʜɹɸ; 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʟʚʫʢʘ 

Lɸʤʘʢʩ=58,9+10lg
V2

r2
 

Lɸʤʘʢʩ=58,9+10lg
102

7,52=61,4 ʜɹɸ. 

ʊʘʙʣʠʮʘ 28 

Обозначение 

источника на 

карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, дБ 

LА, 

LА-

экв, 

дБА 

Lа-

макс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ИШ 83 Парковка 38мм, дистанция замера 7,5 м 

Легковой авто-

мобиль, 4 ед. 
- - - - - - - - - 45,2 61,4 

Суммарный 

уровень шума, 

дБ 

- - - - - - - - - 

51,22 67,42 

ИШ 84 Парковка 20мм, дистанция замера 7,5 м 

Легковой авто-

мобиль, 2 ед. 
- - - - - - - - - 45,2 61,4 

Суммарный 

уровень шума, 

дБ 

- - - - - - - - - 

48,21 64,41 

ИШ 85 Грузовой автомобиль, дистанция замера 7,5 м 

Грузовой авто-

мобиль 1ед. 
- - - - - - - - - 54,2 70,5 

Суммарный 

уровень шума, 

дБ 

- - - - - - - - - 54,2 70,5 

ИШ 86 Грузовой автомобиль, дистанция замера 7,5 м 

Грузовой авто-

мобиль 1ед. 
- - - - - - - - - 54,2 70,5 

Суммарный - - - - - - - - - 54,2 70,5 



 

 

РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
86 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

88 

 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

Обозначение 

источника на 

карте-схеме 

Уровни звукового давления (звуковой мощности) в октавных 

полосах со среднегеометрическими 

частотами, дБ 

LА, 

LА-

экв, 

дБА 

Lа-

макс, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

уровень шума, 

дБ 

ИШ 87 
Площадка маневрирования мусорвоза (условный акустический центр, высота 1,0 м), ди-

станция замера 7,5 м 

Мусоровоз, 1ед. - - - - - - - - - 54,2 70,5 

Суммарный 

уровень шума, 

дБ 

- - - - - - - - - 54,2 70,5 

ИШ 88 Грузовой автомобиль, дистанция замера 7,5 м 

Грузовой авто-

мобиль 1ед. 
- - - - - - - - - 54,2 70,5 

Суммарный 

уровень шума, 

дБ 

- - - - - - - - - 54,2 70,5 

ИШ 88 Грузовой автомобиль при доставке СУГ, дистанция замера 7,5 м 

Грузовой авто-

мобиль 1ед. 
- - - - - - - - - 54,2 70,5 

Суммарный 

уровень шума, 

дБ 

- - - - - - - - - 54,2 70,5 

Расположение источников акустического воздействия определено исходя из 

наиболее вероятного местоположения источников шума с учетом особенностей 

организации движения автотранспорта по территории участка и направлений хо-

зяйственной деятельности. 

 

Характеристика принятых в расчет элементов звукопоглощения (препятствия шуму) 

Программа Эколог-Шум», версия 2.4.6. предназначена для расчета распространения шу-

ма на отрытой территории с учетом дифракции и отражения шума препятствиями (зданиями, 

сооружениями). Ниже представлены звукопоглощающие свойства наружных конструкций пре-

пятствий, расположенных в границах расчетной площадки, на пути распространения шума. 

Таблица 29 

N Объект Высота 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в 

Гц 

    31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Здание Этап1 16.70 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

002 Здание Этап2 16.70 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 
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4.2.2.2. Условия проведения расчета акустического воздействия и определение допустимо-

сти воздействия по результатам расчета 

 

Расчет акустического воздействия объекта произведен с использованием программного 

комплекса «Эколог-Шум», версия 2.5.0. (ООО «Фирма «Интеграл»), реализующего СП 

51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с Изменением 

N 1). Программа согласована к использованию Научно-Исследовательским институтом Строи-

тельной Физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН) 

(экспертное заключение №1230-31 от 27.12.2011 г), а также сертифицирована на соответствие 

требованиям нормативных документов в системе сертификации ГОСТ Р Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (сертификат соответствия № РОСС 

RU.НХ37.Н06123, срок действия по 25.04.2024 г.).  

Проведение акустических расчетов позволяет определить уровень воздействия строи-

тельно-монтажных работ и сделать выводы о допустимости этого воздействия. 

В расчетах определялись: 

- максимальный уровень звукового давления от всех источников в узлах прямоугольной 

сетки, построенной в той же системе координат, в которой определяются координаты источни-

ков выбросов; 

- уровни звукового давления в расчетных точках.  

При проведении акустических расчетов источники шума привязаны к локальной системе 

координат. Ноль принят условно. 

Параметры расчета 

 Параметры расчетной площадки приведены в таблице ниже.  

Таблица 30 

Параметры расчетной площадки Показатель 

Эксплуатация 

Координаты середин противоположных сторон 

прямоугольника  

(X1.Y1) 

(X2.Y2) 

 

 

-157,2 

86,4 

Ширина расчетного прямоугольника, м 500 

Шаг сетки, м  

По оси OX 50 

По оси OY 50 

Высота расчётной площадки, м 1,5 
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Характеристика местоположения расчетных точек  

Пространственные параметры расчетных точек определены на основании раздела VIII, 

XI МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и обще-

ственных зданиях и помещениях» [33], СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 

[34]: 

5) контрольные точки рекомендуется выбирать исходя из следующих критериев: 

- во всех направлениях (по румбам: северном и/или северо-восточном, и/или восточном, 

и/или юго-восточном, и/или южном, и/или юго-западном, и/или западном, и/или северо-

западном) изменения (сокращения, увеличения) размеров СЗЗ относительно ориентировочных 

размеров санитарно-защитных зон, предусмотренных санитарной классификацией, или ранее 

установленной СЗЗ; 

- в направлении (по румбам: северном и/или северо-восточном, и/или восточном, и/или 

юго-восточном, и/или южном, и/или юго-западном, и/или западном, и/или северо-западном) 

минимального расстояния до нормируемых территорий (земельных участков, объектов), раз-

мещение которых в СЗЗ не допускается; 

- в направлении (по румбам: северном и/или северо-восточном, и/или восточном, и/или 

юго-восточном, и/или южном, и/или юго-западном, и/или западном, и/или северо-западном) 

максимальных уровней физического воздействия объекта, групп объектов на среду обитания и 

здоровье человека. 

6) при размещении объектов многоэтажной жилой застройки вблизи границы СЗЗ предпри-

ятий расчетные точки следует выбирать не только на высоте 1,5-2 м от уровня земли, но и на 

высоте размещения основных источников шума объекта; 

7) расчетные точки на площадках отдыха микрорайонов и групп жилых домов, на площад-

ках детских дошкольных учреждений, на участках школ, больниц и санаториев следует выби-

рать на ближайшей к источнику шума границе площадок на высоте 1,5 м от поверхности земли; 

если площадка частично находится в зоне звуковой тени от здания, сооружения или какого-

либо другого экранирующего объекта, а частично в зоне действия прямого звука, то расчетная 

точка должна находиться вне зоны звуковой тени;  

8) расчетные точки на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам и дру-

гим зданиям, в которых уровни проникающего шума нормируются разделом 6 [34], следует вы-

бирать на расстоянии 2 м от фасадов зданий, обращенных в сторону источника внешнего шума, 

и на высоте 1,5 м над поверхностью земли для одно- и двухэтажных зданий или на высоте 4 м 

для трехэтажных и более высоких зданий; если расчетная точка на указанной высоте экраниру-

ется каким-либо объектом, ее высоту следует выбирать на высоте середины окна того этажа, 

который находится в прямой видимости от источников шума, а также следует рассматривать 

расчетную точку на высоте середины окна верхнего этажа здания. 
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Таблица 31 

Адресное расположение точек расчета акустического воздействия 

№ Координаты точки, м Высота, м Расположение 

1 2 3 4 

1 120,8 175,2 2 Граница территории Объекта, в северном направлении 

2 216,8 166,5 2 Граница территории Объекта, в северо-восточном направлении 

3 208,5 77,1 2 Граница территории Объекта, в восточном направлении 

4 197,5 -18,0 2 Граница территории Объекта, в юго-восточном направлении 

5 105,1 -10,5 2 Граница территории Объекта, в южном направлении 

6 -0,4 0,0 2 Граница территории Объекта, в юго-западном направлении 

7 6,6 92,4 2 Граница территории Объекта, в западном направлении 

8 17,6 182,7 2 Граница территории Объекта, в северо-западном направлении 

9 135,9 274,4 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в северном направлении 

10 296,8 226,8 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в северо-восточном направлении 

11 308,6 74,6 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в восточном направлении 

12 271,3 -82,8 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в юго-восточном направлении 

13 100,7 -108,8 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в южном направлении 

14 -62,3 -78,7 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в юго-западном направлении 

15 -92,3 100,4 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в западном направлении 

16 -40,4 262,6 2 Граница ориентировочной СЗЗ, в северо-западном направлении 

Ситуационная карта-схема района размещения проектируемого объекта с указанием ме-

стоположения источников акустического воздействия представлена в графической части разде-

ла (М 1:2500). 

Результаты расчета уровня шума в расчетных точках 

 Результатом выполнения работ по расчету акустического воздействия объекта с исполь-

зованием программного комплекса «Эколог-Шум», версия 2.5.0. является отчет по произведен-

ному расчету, в котором указано: 

- характеристика расчетных точек; 

- характеристика препятствий шума; 

- характеристика областей звукоизоляции; 

- характеристика источников шума; 

- результаты расчета в расчетных точках; 

- оценка вклада отдельных источников шума в суммарный уровень акустического загряз-

нения территории. 

Результаты расчета уровня шума в расчетных точках представлены в ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ.  
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Таблица 32 

Результаты оценки шумового воздействия от одновременной работы всех источников шума 

Расчетная точка 
Координаты 

точки 
Высота 

(м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La,экв 

La.макс 

N Название X (м) Y (м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

001 Граница территории 122.50 174.50 1.50 60.9 60.9 63.4 61.3 57.7 54 48.5 41.7 32.4 59.50 66.30 

002 Граница территории 217.50 166.50 1.50 53.4 53.3 55.8 54.8 51.7 50.5 49.5 46.8 39.8 56.20 61.80 

003 Граница территории 210.00 77.00 1.50 41.8 40 41.1 49.5 47.2 48.6 49.2 47.1 40.5 54.70 54.70 

004 Граница территории 198.50 -18.50 1.50 56.5 56.1 58.4 56.6 54 53.1 52.1 42.7 41.9 58.20 65.20 

005 Граница территории 106.50 -12.00 1.50 58.8 57.9 59.1 56.9 53.8 52.1 50.2 41.6 37.7 57.20 62.20 

006 Граница территории 0.50 0.00 1.50 74.1 74.1 71.6 65.5 63.3 62.3 60.8 59.7 58.3 68.40 70.20 

007 Граница территории 7.00 92.00 1.50 69.9 69.9 67.1 59.9 56.9 55.9 54.2 51.8 46.3 61.70 66.00 

008 Граница территории 17.50 183.00 1.50 54.1 54.1 52.4 47.5 44.4 42.3 39.2 34.3 21.3 47.60 53.30 

009 СЗЗ 136.00 273.50 1.50 43 42.3 43.8 41.4 37.8 34.3 28.2 19.1 0 39.60 47.90 

010 СЗЗ 297.00 226.00 1.50 39.1 38.9 41.3 39.7 37.1 36.3 31.7 26 9.6 40.30 45.60 

011 СЗЗ 308.50 73.50 1.50 30.5 27.9 27.1 31.7 29.8 31.4 30.6 26.5 13.2 36.20 38.00 

012 СЗЗ 270.00 -83.00 1.50 40.8 39.8 40.4 38.2 35.3 34.2 32 21.8 5.1 38.90 45.60 

013 СЗЗ 101.00 -110.50 1.50 49.9 49.9 48 42.6 38.7 36.2 33.1 22.9 9.7 41.80 47.50 

014 СЗЗ -61.50 -77.50 1.50 51.4 51.4 49.5 45 43.1 42.1 40 36.5 27 47.20 49.90 

015 СЗЗ -93.00 101.00 1.50 54.5 54.4 51.7 44.8 42 40.9 38.7 34.8 23.2 46.20 49.70 

016 СЗЗ -39.50 264.50 1.50 51.1 51.1 48.9 43.2 40.1 38.1 34.7 27.9 7.1 43.30 48.70 

 
ПДУ, период времени 7.00-23.00 (п. 14 табл. 5.35 

СанПиН 1.2.3685-21 [16]) 
90 90 82 77 73 70 68 66 64 75 

95 

 

ɸʥʘʣʠʟ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʣ, ʯʪʦ:  

на границе объекта: 

значения уровня звука от постоянных источников шума в расчетных точках не превы-

шают установленных санитарно-эпидемиологических требований; 

значения максимального уровня звука не превышают установленных санитарно-

эпидемиологических требований; 

эксплуатация Объекта не оказывает недопустимого акустического воздействия на приле-

гающие территории; 

разработка и проведение дополнительных специальных шумозащитных мероприятий на 

период строительных работ не требуется. 

Объект не является источником воздействия по акустическому воздействию согласно п 

1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), т.к. на границе контура участка не 

формируется уровень акустического воздействия свыше 1 ПДУ.  

Санитарно-защитная зона по акустическому фактору для рассматриваемого объекта не 

требует установления на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правитель-ства РФ от 

03.03.2018 года №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 
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4.3. Оценка электромагнитного воздействия. 

 

При строительстве и эксплуатации Объекта рассматриваемый вид физического воздей-

ствия на окружающую среду отсутствует. 

 

4.4. Оценка вибрационного воздействия. 

 

Источником вибрационного воздействия Объекта на окружающую среду, в том числе и 

на ближайшую селитебную территорию, на ʵʪʘʧʝ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʦʪʩʫʪʩʪʚʫʶʪ, а на ʩʪʘʜʠʠ 

ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ – автомобильный транспорт, экскаваторы и т.п. 

Вибрационное воздействие оборудования Объекта на окружающую территорию исклю-

чается благодаря следующим принимаемым мерам. 

Все виброактивное оборудование с вращающимися частями на всех стадиях его эксплуа-

тации и обслуживания подвергается самой тщательной балансировке, что определяется в 

первую очередь требованиями технологической безопасности его эксплуатации.  

При вибрационном воздействии на геологическую среду вероятность активизации таких 

ОГП как оползни, обвалы, проседания грунтов практически исключена. 

В строительстве используется современная строительная техника, а также определенно-

му в разделе «Проект организации строительства» графику производства строительных работ. 
 

4.5. Обоснование размеров санитарно-защитной зоны. 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 28.02.2022 г.) в отношении рас-

сматриваемого объекта определяет: 

¶ 1.4.17. Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-

формование). -IV Класс – ширина ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м. 

Санитарно-защитная зона по химическому фактору для рассматриваемого объекта  не 

требует установления на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 

03.03.2018 года №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (кон-

центрация на границе контура объекта составляет менее 1 д. ПДК). 

Санитарно-защитная зона по акустическому фактору для рассматриваемого объекта не 

требует установления на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правитель-ства РФ от 

03.03.2018 года №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон». 
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4.6. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды 

Перспективная застройка не попадает в водоохранную зону водных объектов.  

Негативное воздействие на поверхностные водные объекты маловероятно. Регламентные 

и аварийные сбросы в поверхностные и подземные водные объекты исключены. 

Воздействие на подземные воды будет сведено к минимуму путем соблюдения проект-

ных решений организации производства работ и реализации комплекса природоохранных ме-

роприятий. 

 

4.6.1. Водоснабжение 

 

Период строительно-монтажных работ, этап 1: 

Общая потребность строительства в воде: 

- безвозвратные потери при работе автомойки «Мойдодыр К-2»: 180 л/сутки. 

- хозяйственно-бытовые нужды – 1,05 л/сек; 

- производственные нужды: 0,47 л/с; 

- пожаротушение: 5 л/с. 

Потребность в технической воде (хозяйственно-бытовые, производственные, противо-

пожарные нужды) удовлетворяется за счет подключения к существующей системе водоснабже-

ния.  

Для питьевых целей предусмотрено использовать привозную питьевую воду I категории 

(СанПиН 2.1.4.1116-02, п. 3.3), расфасованную в емкости объемом 19 л. Поставляемая на строи-

тельную площадку питьевая вода должна иметь сертификат качества. 

Исходя из максимальной численности рабочих в наиболее многочисленную смену – 123 

чел., расчетное ежедневное потребление воды: 

– в летний период строительства: Qл = 123 Ͻ 3,5 = 430,5 л; 

– в зимний период: Qз = 123 Ͻ 1,5 = 184,5 л. 

Температура питьевой воды должна быть в пределах 8 – 20 
о
С. 

Период строительно-монтажных работ, этап 2: 

Общая потребность строительства в воде: 

- безвозвратные потери при работе автомойки «Мойдодыр К-2»: 180 л/сутки. 

- хозяйственно-бытовые нужды – 0,69 л/сек; 

- производственные нужды: 0,31 л/с; 

- пожаротушение: 5 л/с. 

Для питьевых целей предусмотрено использовать привозную питьевую воду I категории 

(СанПиН 2.1.4.1116-02, п. 3.3), расфасованную в емкости объемом 19 л. Поставляемая на строи-

тельную площадку питьевая вода должна иметь сертификат качества. 

Исходя из максимальной численности рабочих в наиболее многочисленную смену – 123 

чел., расчетное ежедневное потребление воды: 

– в летний период строительства: Qл = 82 Ͻ 3,5 = 287,0 л; 

– в зимний период: Qз = 82 Ͻ 1,5 = 123,0 л. 

Температура питьевой воды должна быть в пределах 8 – 20 
о
С. 

 

Период эксплуатации: 

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции служат внутриплоща-

дочные тепловые сети. В качестве теплоносителя для нужд отопления и вентиляции использу-

ется вода с параметрами 130/70°С. Отопление и теплоснабжение систем вентиляции здания 

осуществляется из встроенного ИТП. 

Сведения о необходимом  объеме водоснабжения, балансе водопотребле-

ния/водоотведения приводятся в томе ИОС2.1. проектной документации. 
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4.7. Оценка воздействия на земельные ресурсы и геологическую среду. 

 

4.7.1. Виды, характер, источники, интенсивность, уровень, продолжительность воз-

действия. 

 

Объект в ʧʝʨʠʦʜ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ способен оказать следующие виды 

воздействия на территорию и геологическую среду: 

- изъятие земель в постоянное пользование; 

- химическое загрязнение опасными веществами; 

- воздействие на существующий ландшафт; 

- объемно-механическое захламление территории строительными и бытовыми отходами. 

ʀʟʲʷʪʠʝ ʟʝʤʝʣʴ ʚ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦʝ ʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ будет происходить при эксплуатации объекта. 

Источником изъятия земель является объект, требующий территорию под размещение. 

 

ʍʠʤʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʦʧʘʩʥʳʤʠ ʚʝʱʝʩʪʚʘʤʠ территории будет происходить при строи-

тельстве объекта. Основными источниками данного вида воздействия будут являться:  

- ДВС строительной техники, в отработанных газах которых содержаться загрязняющие 

вещества способные оседать на прилегающую территорию; 

- поверхностный сток с территории проведения строительных работ, содержащий так же 

загрязняющие вещества (взвешенные вещества, нефтепродукты, БПК); 

- мусор, строительные и бытовые отходы на стройплощадке. 

Данный вид воздействия весьма незначителен в связи с наличием ряда факторов: 

- малое количество единиц дорожно-строительных машин и кратковременность их исполь-

зования; 

- краткие сроки строительства; 

- разработка комплекса мероприятий по снижению воздействия до минимально-

возможного. 

 

ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʥʘ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʡ ʣʘʥʜʰʘʬʪ присутствует сопровождаемое изменениями 

рельефа и эстетического восприятия территории. 

 

ʆʙʲʝʤʥʦ-ʤʝʭʘʥʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʭʣʘʤʣʝʥʠʝ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʦʪʭʦʜʘʤʠ возможно 

при проведении строительных работ. Данный вид воздействия сведен к минимуму комплексом 

мероприятий по охране земель. 

 

При проведении строительных работ в качестве мероприятий по охране земельных ресур-

сов и геологической среды предусматривается: 

- предупреждение территориального разобщения земель с нарушением сложившихся хо-

зяйственных связей других землепользователей; 

- максимальное снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих ве-

ществ на территорию объекта и прилегающие земли; 

- обеспечение требуемого уровня культуры производства с соблюдением правил производ-

ственной санитарии и охраны труда; 

- устройство оборудованных, исключающих загрязнение грунта, мест складирования для 

временного размещения строительных конструкций, стройматериалов и изделий в период 

строительства; 

- применение тары исключающей загрязнение грунта при хранении в ней строительных ма-

териалов и изделий в период строительства; 

- организованное временное накопление строительных и бытовых отходов в специально от-

веденных местах (контейнер, площадка с твердым водонепроницаемым покрытием); 
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- выполнение расчистки территории от строительного мусора и благоустройство прилега-

ющей территории после завершения строительных работ; 

- рекультивация и восстановление нарушенных земель. 

 

При эксплуатации объекта негативное воздействие на земельные ресурсы и геологиче-

скую среду отсутствует. 
 

При проведении работ плодородный слой почвы, включая дерново-растительный слой, 

должен быть снят на всей площади, занимаемой насыпями, выемками, резервами, карьерами и 

другими сооружениями дорожного комплекса. Границы в плане, толщина снятия и места скла-

дирования грунтов плодородного слоя почвы определяются проектом. Качественные показате-

ли и нормы снятия плодородного слоя почвы установлены ГОСТ 17.5.3.06-85. 

В процессе выполнения строительных работ будет организовано складирование строи-

тельного мусора на специально отведенной площадке с последующей утилизацией отходов 

(кроме относящихся к ТКО и аналогичных) 

Механическое воздействие транспортно-строительных механизмов в районе строитель-

ства будет выражаться в переуплотнении почвенных горизонтов, не попавших в состав снимае-

мого плодородного слоя.  

После завершения строительных работ нарушенные земли подлежат рекультивации.  

 

При соблюдении требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (12), Сан-

ПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ» (13) и осуществлении комплекса специальных мероприятий указанное 

выше воздействие будет сведено к минимуму или исключено. 

При эксплуатации объекта основное негативное воздействие на земельные ресурсы и 

геологическую среду связано с образование отходов производства и потребления.  

Грунты основания при эксплуатации испытывают статические нагрузки от проектируе-

мого комплекса сооружений и динамические от проезжающего транспорта.  

Под действием данных нагрузок может происходить уплотнение грунтов, повышение их 

прочности, снижение водопроницаемости.  

ɼʣʷ ʠʩʢʣʶʯʝʥʠʷ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʷ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʫʝʤʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʠ ʧʨʠ-

ʣʝʛʘʶʱʠʭ ʟʝʤʝʣʴ ʧʨʦʝʢʪʦʤ ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʦ: 

¶ Уборка территории.  

¶ Поддержание устанавливаемого оборудования в исправном состоянии.  
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4.7.2. Оценка воздействия от образования отходов. 

 

При проведении строительных работ и эксплуатации Объекта будет происходить обра-

зование отходов производства и потребления. 

Образование отходов производства и потребления связано со следующими видами воз-

действия на окружающую среду: 

- химическое загрязнение атмосферы, почвы и поверхностного стока; 

- объемно-механическое загрязнение (захламление) территории с изъятием площадей под 

отходы. 

Учитывая, что хранение отходов будет осуществляться в специальных контейнерах и на 

площадках имеющих твердое покрытие, а так же то, что будет осуществляться их регулярный 

вывоз, ʭʠʤʠʯʝʩʢʦʝ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ атмосферы, почвы и поверхностного стока минимально, захлам-

ление территории отсутствует. 

Виды образующихся отходов и их коды приведены в таблице в соответствии с исходны-

ми данными рабочего проекта. 

Таблица 35 

Перечень образующихся отходов (период строительства) 

 

Наименование отхода 
Класс 

опасности 

Код по  

ФККО 

Происхождение 

(технологический 

процесс/ производ-

ство) 

Объем обра-

зования, 

т/период 

Сведения об опера-

циях по обращению 

с отходом 

Всплывшие нефтепродук-

ты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 

III 4 06 350 01 31 3 

Механическая очист-

ка нефтесодержащих 

сточных вод 

1,496 
операции: накопле-

ние на площадке;  

сбор, транспортиро-

вание силами лицен-

зированной органи-

зации для обезвре-

живания/обра-

ботки/утилизации 

Осадок (шлам) механиче-

ской очистки нефтесодер-

жащих сточных вод, со-

держащий нефтепродукты 

в количестве менее 15%, 

обводненный 

IV 7 23 101 01 39 4 

Механическая очист-

ка нефтесодержащих 

сточных вод 

125,286 

Жидкие отходы очистки 

накопительных баков 

мобильных туалетных 

кабин 

Классифицируется как сток 
Очистка емкости 

БИО-туалета 
974,67 

операции: накопле-

ние на площадке; 

сбор, транспортиро-

вание силами лицен-

зированной органи-

зации для обезвре-

живания на БОС 

Мусор от офисных и быто-

вых помещений организа-

ций несортированный 

(исключая крупногабарит-

ный) 

IV 7 33 100 01 72 4 
Уборка нежилых 

помещений 
34,13 

операции: накопле-

ние на площадке; 

сбор, транспортиро-

вание силами лицен-

зированной органи-

зации для размеще-

ния на ОРО, вклю-

ченном в ГРОРО 

Мусор от ремонтных и 

строительных работ 
IV 8 90 000 01 72 4 

Возведение основных 

конструкций 
По факту 

операции: накопле-

ние на площадке; 

сбор, транспортиро-

вание силами лицен-

зированной органи-

зации для утилизации 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
V 19 100 01 20 5 

Проведение свароч-

ных работ 
0,025 

ИТОГО отходов III класса 1,496 

ИТОГО отходов IV класса 159,416 

ИТОГО отходов V класса 0,025 
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Таблица 36 

Перечень образующихся отходов (период эксплуатации) 

Наименование 

отхода 

Класс 

опасности 

Код по  

ФККО 

Происхождение (тех-

нологический про-

цесс/производство) 

Объем обра-

зования, 

т/период 

Сведения об операциях по 

обращению с отходом 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций несор-

тированный (исклю-

чая крупногабарит-

ный) 

IV 
7 33 100 01 72 

4 

Жизненеятельность 

сотрудников 
360,779 

операции: накопление на пло-

щадке; сбор, транспортирова-

ние силами лицензированной 

организации для размещения на 

ОРО, включенном в ГРОРО 

Мусор и смет улич-

ный 
V 

7 31 200 01 72 

5 

Подметание террито-

рии 
121,48 

Отходы пенополи-

этилена незагряз-

ненные 

V 
4 34 110 01 20 

5 

Основной технологиче-

ский цикл 
33,65 

ИТОГО отходов IV класса 360,779 

ИТОГО отходов V класса 155,13 

 

 

4.7.3. Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, 

размещение отходов объекта. 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора, 

хранения, транспортировки в соответствии с требованиями нормативных документов. Отходы 

формируются, собираются и перемещаются на площадки временного складирования отходов.  

Условия сбора и транспортировки отходов на площадки определяются их качественны-

ми и количественными характеристиками, классом токсичности.  

Организация мест накопления отходов, а также организация деятельности по обращению 

с отходами должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов:  

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления»;  

- СанПиН 2.1.7.1322-03. 2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 

потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления. 

Временное накопление отходов предусматривается производить на специально оборудо-

ванных площадках с твердым покрытием и защитой от ветра и атмосферных осадков. По мере 

накопления отходы будут передаваться специализированным предприятиям для использования, 

обезвреживания и захоронения. 

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в 

закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Не допускается сжига-

ние на строительной площадке строительных отходов. 

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов в период строительства осуществляет-

ся по мере накопления отхода. Вывоза хозяйственно-бытовых сточных вод в период строитель-

ства, необходимо вывозить - на сливные станции или поля ассенизации. 

 

Обустроенные в соответствии с представленными рекомендациями места временного 

накопления отходов не будут являться источниками сверхнормативного воздействия на компо-

ненты окружающей среды. 

В сфере обращения с отходами деятельность предприятия должна быть направлена на 

сокращение объемов образования отходов, внедрения безотходных технологий, преобразование 

отходов во вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции, сведение к миниму-

му образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработки и захоронение их в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
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Отходы потребления, подлежащие утилизации или обезвреживанию необходимо переда-

вать в специализированные организации. Мусор от уборки территории и помещений следует 

передавать для захоронения только на объекты, внесённые в государственный реестр 

объектов размещения отходов, отвечающий требованиям экологической безопасности. 

 

ʇʝʨʠʦʜʠʯʥʦʩʪʴ ʚʳʚʦʟʘ ʦʪʭʦʜʦʚ 

При проведении подготовительных работ и строительства Объекта мусорные контейне-

ры подвозятся в зависимости от намечаемого дневного объема работ.   

Согласно п. 2.2.1. «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест», 

утверждённые Минздравом СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88 при временном хранении отхо-

дов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому 

срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех 

суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5° не более одних суток (ежеднев-

ный вывоз), определяется количеством дней рабочей недели. 

На территории стройплощадки предусмотрена регулярная убора территории от строи-

тельного мусора и ТБО. 

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов в период строительства составит 1-2 

раза в сутки. На территории стройплощадки предусмотрена регулярная убора территории от 

строительного мусора и ТБО. 

Вывоз мусора в период эксплуатации осуществляется 1 раз в сутки. 
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4.8. Оценка воздействия на ресурсы флоры и фауны. 

 

На момент проведения изысканий изучаемая территория испытывает техногенную 

нагрузку в виде расположенных рядом различных строений и сооружений, а также линий ин-

женерных коммуникаций. В районе рассматриваемого объекта растительность представлена 

обычными синантропными видами растений, т.н. «сорными», населяющими антропогенно- 

трансформированные территории – селитебные участки промышленных зон.  

На территории Объекта отсутствует древесно-кустарниковая растительность. 

Участок ОБъекта располагается на территории промышленной зоны, где наблюдается 

высокая антропогенная нагрузка, поэтому встреча растений и животных, занесенных в Красные 

книги РФ и Ярославской области, исключена. 

Ввиду того, что земельный участок, на котором планируется строительство объекта, 

находится в промышленной зоне г. Переславль-Залесский, дикие животные на данной террито-

рии, как правило, не появляются. Не гнездятся также и редкие птицы.  

В связи с наличием фактора беспокойства, обусловленного длительной антропогенной 

нагрузкой на рассматриваемую территорию, а также отсутствием подходящих местообитаний 

вероятность нахождения видов животных, занесенных в красные книги РФ маловероятна.  

Из представителей животного мира в районе размещения объекта сохранились виды, об-

ладающие широкой экологической пластичностью, позволяющей приспособиться к антропо-

генным преобразованиям природной среды (в основном - синантропные животные). В районе 

размещения объекта редких и исчезающих видов животных, включенных в Красную книгу РФ, 

не обнаружено.   

Таким образом, принимая во внимание расположение Объекта на территории сложивше-

гося промышленно узла, воздействия на ресурсы флоры и фауны при строительстве и эксплуа-

тации Объекта оказываться не будет. 

 

4.9. Оценка воздействия на особо охраняемые объекты. 

 

Согласно данных Градостроительного плана земельного участка №76-2-02-0-00-2023- 

3430-0 (см. Приложение 2), участок изысканий расположен в охранной зоне Национального 

парка «Плещеево озеро» (Постановление губернатора Ярославской области от 14.08.2002 года 

№551) 

Представленные выше результаты рассмотрения оказываемого на этапах строительства 

и эксплуатации Объекта вреда, наносимого различным компонентам окружающей среды, пока-

зывают отсутствие недопустимых воздействий.  

Строительство и эксплуатация рассматриваемого Объекта не приведет к нарушению со-

стояния особо охраняемых природных территорий. 

 

  



 

 

РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
102 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

10

4 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДООХРАННЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Экономический эффект от природоохранных мероприятий различного направления 

определяется величиной предотвращенного народнохозяйственного ущерба. 

В данном проекте выполнен расчет величины предотвращенного экологического ущерба 

по тем компонентам природной среды, предотвращенное загрязнение которых возможно опре-

делить в ценовом выражении.  

В данном Разделе «ОВОС» выполнена оценка компенсационных выплат за загрязнение 

атмосферного воздуха, размещение отходов. 

Расчет компенсационных выплат за негативное воздействие на атмосферный воздух при 

строительстве объекта приведены в Приложении 6. Сумма платы при строительстве объекта 

составляет: 411,87 руб. Сумма платы при эксплуатации объекта составляет: 481931,77 руб. 

 

6. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ОБЪЕКТА. 

 

В общем случае, экологический риск определяют как произведение вероятности небла-

гоприятных для ОС и здоровья населения событий на ущерб от этих событий. Две основных 

группы вероятных событий приводящих к неблагоприятным воздействиям – аварии и процессы 

регламентной работы. 

Наиболее опасной аварийной ситуацией при эксплуатации объекта является риск возго-

рания на производстве. Принимая во внимание предусмотренные проектом профилактические 

и организационные мероприятия по снижению вероятности возгораний на объекте, вероятность 

развития таких ситуаций чрезвычайно мала. 

Проектом предусмотрен комплекс противопожарных мероприятий, включающий орга-

низацию автономной станции пожаротушения с отдельным противопожарным резервуаром, и 

организацию аварийного электроснабжения с использованием ДЭС, что позволит в случае 

наступления аварийной ситуации в кратчайшие сроки локализовать очаг экологического риска. 

Прямого воздействия на экосистемы оказано не будет. Возможно лишь косвенное влия-

ние путем переноса загрязняющих веществ воздушными потоками. Основными показателями 

загрязнения атмосферного воздуха, характеризующими его воздействие на окружающую среду, 

являются критические уровни загрязняющих веществ. Под ними должно понимать максималь-

ные значения выпадений или, соответственно, концентраций в атмосферном воздухе загрязня-

ющих веществ, которые не приводят к вредным воздействиям на структуры и функции экоси-

стем в долговременном плане. Так как рассчитанные при регламентной работе приземные кон-

центрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых величин, то экологи-

ческий риск от рассматриваемого объекта минимален. 
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7. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 

В результате  проведенной  оценки  воздействия проектируемого Объекта, на окружаю-

щую среду можно сделать следующие выводы. 

1. Целью намечаемой деятельности является строительство производственного комплекса 

«РОЛС Изомаркет» по адресу: г. Переславль-Залесский, Ярославской области, пл. Менделеева, 

дом 2а возле корпуса 102 

Альтернативные варианты намечаемой деятельности не рассматривались, так как 

предлагаемые проектные решения строительства и эксплуатации объекта не противоречат дей-

ствующим в настоящее время на территории РФ экологическим, санитарно-гигиеническим, 

противопожарным, градостроительным и прочим нормативным требованиям. 

«Нулевой» вариант не рассматривался, как не отвечающий целям и потребностям 

намечаемой деятельности. 

2. Анализ особенностей природной среды района предполагаемого строительства, хозяй-

ственной деятельности в его пределах показал, что современные условия, не препятствуют реа-

лизации намечаемой деятельности. 

В районе расположения Объекта нет видов флоры и фауны, внесенных в Красную Книгу, 

а также охраняемых и уникальных природных объектов. 

3. При строительных работах в технологическом процессе не применяются токсичные и 

опасные вещества, не проводятся буровзрывные работы, отсутствует изъятие биологиче-

ских ресурсов, отсутствует изъятие земель, ценных в лесохозяйственном и сельскохозяй-

ственном отношении. Воздействие на окружающую среду локализовано во времени и про-

странстве. 

4. Воздействие на атмосферный воздух будет оказываться как при проведении подгото-

вительных и строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации объекта. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в процессе 

проведения подготовительных и строительно-монтажных работ являются дорожно-

строительная техника, погрузочно-разгрузочные, сварочные работы. Всего на данном этапе вы-

делено 6 источников загрязнения атмосферного воздуха. 

Источники, функционирующие в период подготовительных и строительных работ, носят 

временный характер и после завершения строительных работ перестанут оказывать воздействие 

на окружающую среду. 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуата-

ции объекта будут являться выбросы от основного производственного процесса, а также выбро-

сы ДВС при регламентных пусках ДЭС, работа двигателей грузовых автомобилей. 

Всего на этапе эксплуатации объекта выделено 22 источника выбросов, из них 15 –

организованные, 7 – неорганизованные. 

На прилегающих территориях с нормируемыми показателями среды обитания, превы-

шений ПДК по всем загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе функционирования 

проектируемого объекта, не отмечено. 

Расчетные величины выбросов вредных веществ могут быть рекомендованы в качестве 

нормативов ПДВ. 

5. Акустическое воздействие на атмосферный воздух будет оказываться как при проведе-

нии работ по строительству, так и при эксплуатации Объекта. 

Уровень акустического воздействия, оказываемого рассматриваемым Объектом, находится в 

рамках действующих нормативов. Размещение и эксплуатация Объекта не приведут к увеличе-

нию современной шумовой нагрузки в районе его расположения. 

6. Электромагнитное воздействие отсутствует. 

7. Вибрационное воздействие будет оказываться как при проведении строительно-

монтажных работ, так и при эксплуатации проектируемого объекта. 

Источниками вибрационного воздействия на стадии строительства будут являться ав-

томобильный транспорт, дорожная техника. 
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Источники, функционирующие в период строительства, носят временный характер и по-

сле завершения строительных работ перестанут оказывать воздействие на окружающую среду. 

На этапе эксплуатации объекта источником вибрационного воздействия является рабо-

та вентиляционных систем, автомобильный транспорт. 

Комплекс мероприятий, предусмотренных проектом, позволит обеспечить соблюдение 

действующих санитарных норм. 

8. Негативное воздействие на водные объекты оказываться в период эксплуатации Объ-

екта не будет. 

9. Воздействие на почву и земельные ресурсы будет оказываться и в период строитель-

ства и в период эксплуатации Объекта. 

При выполнении строительных работ негативное воздействие связано со снятием расти-

тельного слоя грунта и объемно-механическим захламлением территории строительными и бы-

товыми отходами. 

При эксплуатации Объекта  негативное воздействие на земельные ресурсы также связано 

с образование отходов. 

При соблюдении предусмотренных проектом правил и требований обращения с отхода-

ми, в том числе надзора за их складированием и вывозом, отрицательное воздействие на 

окружающую среду будет сведено к минимуму. 

10. Определена стоимость природоохранных мероприятий и стоимость компенсационных 

выплат за загрязнение компонентов окружающей среды.  

11. В данном Разделе «РОЛС-Изомаркет ОВОС» были разработаны природоохранные меро-

приятия, для снижения вероятного отрицательного воздействия на компоненты ОС. 

 

Совокупность изложенного выше показывает возможность реализации строительства Объ-

екта Производственный комплекс «РОЛС Изомаркет» по адресу: г. Переславль-

Залесский, Ярославской области, пл. Менделеева, дом 2а возле корпуса 102, на земельном 

участке с КН 76:18:011001:157 
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РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД  

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ʈʘʩʯʝʪ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʦʪ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ/ 
 

Сведения о максимально-разовых выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от операций в Производственном корпусе принят на основании данных Технологической части 

проектной документации.  

Точки выхода загрязняющих веществ в атмосферный воздух (номер соответствующих 

вентсистем) определены согласно данным раздела Отопление и вентиляция. 

Проектируемое здание цеха стабилизации (Этап 1) является производственным с админи-

стративно-бытовой частью. В производственной части здания располагается цех стабилизации, 

кладовая ЛВЖ, зарядная для электропогрузчиков, а также помещения для размещения инженер-

ного оборудования. На первом этаже административно-бытовой части предусматриваются адми-

нистративные помещения отдела логистики, отвечающим за планирование маршрутов, управле-

ние процессами и обработку заказов. На втором этаже для производственного персонала преду-

сматриваются раздевалки с душевыми и санузлами. Также предусмотрена комната приема пищи. 

На третьем этаже предусматривается обустройство зала для отдыха. 

Корпус стабилизации представляет собой производственное здание предназначенное для 

окончательного процесса формирования физических и химических свойств произведенной про-

дукции. После производства и нормализации продукция перемещается в цех стабилизации где 

производится периодический контроль образцов на соответствие заявленным требованиям про-

дукции. После достижения требуемых показателей продукция проходить окончательный кон-

троль, по заданию отдела логистики формируются заказы. Происходит сбор нужной партии, 

продукция взвешивается, упаковывается и маркируется. Далее происходит отправка продукции 

на хранение или покупателю. 

В процессе стабилизации изделий из вспененного полиэтилена происходит выделение 

остаточного изобутана в воздух основного цеха стабилизации. Отвод выделившегося газа осу-

ществляется 4 вытяжными системами – ПВ1.1 – ПВ1.4 (вытяжная часть).  

Также, для перемещения продукции и полуфабрикатов на производственной площадке 

применяется погрузочная техника с электродвигателями. Для зарядки аккумуляторов техники в 

корпусе стабилизации выделено помещение зарядной, выбросы ЗВ от процесса зарядки отводят-

ся вытяжной системой ПВ2 (вытяжная часть). 

Регламентная эксплуатация кладовой ЛВЖ предусматривает хранение в герметичной та-

ре, выбросы ЗВ не предусмотрены. 

 

Изделия из пенополиэтилена предназначены для тепловой изоляции оборудования и тру-

бопроводов, а также в качестве упаковочного и прокладочного материалов в строительстве и  

производстве товаров народного потребления. Изделия предназначены  для эксплуатации внутри 

помещений, а также на открытом воздухе при условии полной защиты от попадания прямых 

солнечных лучей в диапазоне температур окружающего воздуха от  -40 до  +70 °С и относитель-

ной влажности воздуха до 100 % и с температурой теплоносителя в изолируемых изделиях (тру-

бопроводах и оборудовании) от  - 40 до +100 °С при кратковременном воздействии (24 ч) и от -40 

до +80°С без ограничения времени воздействия. 
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Производственный корпус (Этап 2) предусматривает производство изделий из вспененно-

го полиэтилена, размещение административных помещений. 

Производство изделий из вспененного полиэтилена 

Производство продукции включает в себя следующие основные технологические стадии: 

- прием сырья, хранение;  

- смешивание компонентов, автоматическая загрузка; - расплав полимеров, гомогенизация 

расплава;  

- ввод в расплав стабилизатора;  

- ввод СУГ в зону расплава экструдера;  

- гомогенизация смеси;  

- экструзия и формование заготовки;  

- вспенивание полиэтилена;  

- охлаждение полученных полуфабриката;  

- вылежка (дегазация) полуфабрикатов; 

- маркировка;  

- упаковка готовой продукции, хранение. 

Процесс производства пенополиэтилена (ППЭ) осуществляется непрерывным способом 

для каждого типа изделия на установках для изготовления полиэтиленовых вспененных труб. 

Полиэтилен в мешках или контейнерах со склада погрузчиком подается в производствен-

ное помещение. 

В зоне загрузки расположены бункеры, куда ссыпается гранулят полиэтилена, откуда при 

помощи вакуумной установки периодически подается непосредственно в расходную емкость 

экструзионной установки. Из нее самотеком непрерывно дозируется в шнековую систему экс-

трудера, дозировка остальных компонентов производиться при помощи дозаторов автоматиче-

ски, находящихся на площадке экструдеров, регулировка производиться при помощи пультов 

управления размещенных прямо на дозаторах или в непосредственной близости от них. С помо-

щью шнека полиэтилен с добавками поступает в зону расплава, где происходит нагрев и плавле-

ние смеси, перемешивание компонентов и гомогенизация расплава. 

Далее в экструдер вводится стабилизатор М-1 (моностеарат глицерина) имеющий отдель-

ную систему подготовки и дозирования.  Регулировка подачи компонента тоже с пульта управ-

ления. 

Сжиженный газ (изобутан) из подземного хранилища-резервуара, находящегося вне про-

изводственного помещения, насосами (2 ступени) по трубной линии подается в цех производства 

пенополиэтилена к экструзионным установкам и вводится в зону расплава экструдера. 

Во второй половине зоны расплава все компоненты перемешиваются, смесь гомогенизи-

руется и подается в фильеру, с помощью которой формируется рукавная или трубная заготовка 

из ППЭ. 

При выходе из фильеры происходит резкое уменьшение давления в расплаве. Газ при 

этом переходит из жидкого в газообразное состояние, в результате чего расплавленная смесь 

вспенивается. 

Для стабилизации ППЭ используется воздушное и водяное (ванны с водой) охлаждение. В 

конце зоны охлаждения на изделия из ППЭ автоматическим печатным устройством (принтер) 

наносится маркировка. 

Продукция из ППЭ (полуфабрикат) в дальнейшем поступает на участок стабилизации, где 

на стеллажах выдерживается для замещения  изобутана воздухом. Так же дегазация товарной 

продукции может происходить и в упакованном виде, т.к. для этого в упаковке имеется специ-

альная перфорация. 
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Выбросы от основного производственного процесса собираются соответствующими вен-

тиляционными системами. Для удаления выделяющегося непосредственно при производстве 

изобутана используется вытяжка ПВ 10.3 (вытяжная часть), оставшиеся ЗВ отводятся системами 

ПВ10.4-ПВ10.7 (вытяжная часть). Остаточная вредность, непопавшая в указанные системы отво-

дится общеобменной вентиляцией ПВ10.1, ПВ10.2, однако, так как фактические данные по эф-

фективности работы специализированной вентиляции отсутствуют на этапе проектирования, в 

рамках данного тома принимается допущение, что все ЗВ поступают в атмосферу через выде-

ленные для этого системы. 

Выбросы ЗВ, формирующиеся при стабилизации свежепроизведенной продукции удаля-

ются вентсистемами ПВ11.1, ПВ11.2 (вытяжная часть) 

 

Переработка отходов 

Отходы, образующиеся при производстве изделий из вспененного полиэтилена (брак, 

кромка, заправочные концы, загружаются в горловину установки для переработки отходов, где 

два встречно вращающихся шнека измельчают отходы и проталкивают внутрь цилиндра, где 

происходит плавление при температуре 140-150 0С.  На выходе из экструдера происходит вы-

давливание полученного расплава в виде струек диаметром 2-3 мм. Далее сформированный рас-

плав погружается в ванну с водой, где происходит охлаждение и затвердевание продукта. После 

этого через воздушную осушку  материал поступает на резку, где он режется на гранулы, длиною 

2-4 мм. Полученный гранулированный материал ссыпается в емкость, откуда загружается в меш-

ки, взвешивается и возвращается в производство в виде вторичного полиэтилена. 

Выделяемая при измельчении отходов полиэтилена пыль удаляется системой ПВ12 (вы-

тяжная часть). Выделения, образующиеся при расплаве и переработке отходов во вторичный по-

лиэтилен учтены в выбросах основного технологического процесса и удаляются указанными 

выше системами. 

 

Кроме того, для обеспечения деятельности предприятия, на территории производственно-

го корпуса организованы слесарная мастерская, оснащенная металлообрабатывающими станка-

ми, и помещение электриков, оснащенное паяльной станцией. Соответствующие выбросы ЗВ от-

водятся системой В17. 
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Таблица 3.1 

Данные по вредным выделениям, в соответствии с технологической частью проекта. Этап 

1 

(выдержка из проекта) 

Номер 

помеще-

ния 

Наименова-

ние поме-

щения  

Режим 

работы 

помеще-

ния в 

сменах, 

часах 

Выделяющиеся 

вредности (наимено-

вание) / удельный 

вес по воздуху, 

наличие сернистых 

соединений 

Количество 

выделяю-

щихся вред-

ностей, г/с 

Коэффици-

ент загруз-

ки оборудо-

вания  

Коэффициент 

одновременно-

сти 

117 Зарядная 3/8 

Водород 

Пары серной кисло-

ты 

0,1 

 

0,0000275 

0,6 0,7 

118 
Цех стаби-

лизации 
3/8 

Метилпро-

пан(изобутан) 
5,32 - - 

Таблица 3.2 

Данные по вредным выделениям, в соответствии с технологической частью проекта. Этап 

2 

(выдержка из проекта) 

Номер 

помеще-

ния 

Наименова-

ние помеще-

ния  

Режим 

работы 

помеще-

ния в 

сменах, 

часах 

Выделяющиеся вред-

ности (наименование) 

/ удельный вес по 

воздуху, наличие 

сернистых соединений 

Количество 

выделяю-

щихся вред-

ностей, г/с 

Оборудование, 

устанавливаемое 

в помещении 

(тип оборудова-

ния, марка, тип и 

мощность элек-

тродвигателя). 

Для компрессо-

ров указать с 

охлаждением или 

нет 

Коэффици-

ент загрузки 

оборудова-

ния  

Коэффициент 

одновременно-

сти 

147 

 

Слесарная 

мастерская 
1/8 

- - 

147.2 Станок 

токарно-

винторезный 

0,3 1 

- - 

147.3 Станок 

фрезерный 

универсаль-

ный 

0,3 1 

Пыль абразивная 

Пыль металлическая 

0,017 

0,026 

147.4 Станок 

точильно-

шлифоваль-

ный  

0,3 1 

Оксид железа  

Марганец и его со-

единения 

 

2,22 

 

0,28 

147.5 Свароч-

ный полуав-

томат 

0,1 1 

От поз. 147.7 - 

147.7 Пере-

движной ме-

ханический 

фильтр 

0,3 1 

148 
Помещение 

электриков 
1/8 

Свинец 

Олова оксид 

0,0075х10-3 

0,0033х10-3 

148.4 Станция 

паяльно-

ремонтная 

0,2 1 

151 
Производ-

ство 
3/8 

Метилпро-

пан(изобутан) 

Ацетальдегид 

Формальдегид 

Уксусная кислота 

Оксид углерода 

0,56 

0,42 

0,59 

 

0,46 

0,63 

151.1 ʃʠʥʠʷ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 

ʚʩʧʝʥʝʥʥʦʛʦ 

ʧʦʣʠʵʪʠʣʝʥʘ ʩ 

ʵʢʩʪʨʫʜʝʨʦʤ 

ʜʣʷ ʣʘʤʠʥʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ ʪʨʫʙʳ   

0,9 0,9 

Метилпро-

пан(изобутан) 

Ацетальдегид 

1 

0,84 

1,17 

151.2 ʃʠʥʠʷ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 

ʚʩʧʝʥʝʥʥʦʛʦ 

0,9 0,9 
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Номер 

помеще-

ния 

Наименова-

ние помеще-

ния  

Режим 

работы 

помеще-

ния в 

сменах, 

часах 

Выделяющиеся вред-

ности (наименование) 

/ удельный вес по 

воздуху, наличие 

сернистых соединений 

Количество 

выделяю-

щихся вред-

ностей, г/с 

Оборудование, 

устанавливаемое 

в помещении 

(тип оборудова-

ния, марка, тип и 

мощность элек-

тродвигателя). 

Для компрессо-

ров указать с 

охлаждением или 

нет 

Коэффици-

ент загрузки 

оборудова-

ния  

Коэффициент 

одновременно-

сти 

Формальдегид 

Уксусная кислота 

Оксид углерода 

 

0,92  

1,25 

ʧʦʣʠʵʪʠʣʝʥʘ 

Метилпро-

пан(изобутан) 

Ацетальдегид 

Формальдегид 

Уксусная кислота 

Оксид углерода 

0,55 

0,7 

0,98 

 

0,77 

1,05 

151.3 ʃʠʥʠʷ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ 

ʚʩʧʝʥʝʥʥʦʛʦ 

ʧʦʣʠʵʪʠʣʝʥʘ ʩ 

ʵʢʩʪʨʫʜʝʨʦʤ 

ʜʣʷ ʣʘʤʠʥʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ ʪʨʫʙʳ   

0,9 0,9 

152 
Участок 

стабилизации 
3/8 

Метилпро-

пан(изобутан) 
3,55 - - - 

153 
Помещение 

переработки 
3/8 Пыль полиэтилена 9,73 

153.1 ʀʟʤʝʣʴ-

ʯʠʪʝʣʴ 

153.2 ʃʠʥʠʷ 

ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ 

ʛʨʘʥʫʣ 

153.3 ʏʠʣʣʝʨ 

0,9 1 
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Таблица 3.3 

Расчёт выбросов ЗВ от основного оборудованя Объекта 

Наименова-

ние процесса 

Вентси-

стема 

Число 

часов 

рабо-

ты 

сутки 

Коэффици-

ент загруз-

ки 

Выделение 
Код ве-

щества 
г/с 

т/год с 

учётом 

загрузки 

Номер 

источни-

ка вы-

броса 

Этап 1 

Зарядка АКБ 

в помещении 

зараядной 

ПВ2 (В) 24 0,6 
Пары серной 

кислоты 
322 

2,75E

-05 

0,0003421

44 
0005 

Стабилизация 

продукции 

ПВ1.1 (В) - 

ПВ1.4 (В) 
24   Изобутан 412 5,32 110,31552 

0001 - 

0004 

Этап 2 

Работа то-

чильно-

шлифоваль-

ного станка в 

слесарной 

мастерской 

В17 

8 0,3 

Окалины, 

пыль метал-

ли-ческая 

(оксиды же-

леза) 

123 0,026 0,0539136 

0014 

Пыль абра-

зивная 
2930 0,017 0,0352512 

Работа сва-

рочного по-

луавтомата в 

слесарной 

мастерской 

8 0,1 

Окалины, 

пыль метал-

ли-ческая 

(оксиды же-

леза) 

123 2,22 1,534464 

Марганец и 

его соедине-

ния 

143 0,28 0,193536 

Работа паяль-

ной станции в 

помещении 

электриков 

8 0,2 

Свинец 184 
7,5E-

06 

0,0000103

68 

Олова оксид 168 
3,3E-

06 

4,56192E-

06 

Линия произ-

водства вспе-

ненного по-

лиэтилена с 

экструдером 

для ламини-

рования тру-

бы   

ПВ10.3 (В) 

для изобу-

тана 

ПВ10.4(В)-

ПВ10.7(В) 

для  

остальных 

ЗВ 

24 0,9 

Изобутан 412 0,56 1,0450944 

0006-0010 

Ацетальде-

гид 
1314 0,42 0,7838208 

Формальде-

гид 
1325 0,59 1,1010816 

Уксусная 

кислота 
1555 0,46 0,8584704 

Углерод ок-

сид 
337 0,63 1,1757312 

Линия произ-

водства вспе-

ненного по-

лиэтилена 

24 0,9 

Изобутан 412 1 1,86624 

Ацетальде-

гид 
1314 0,84 1,5676416 

Формальде-

гид 
1325 1,17 2,1835008 

Уксусная 

кислота 
1555 0,92 1,7169408 

Углерод ок-

сид 
337 1,25 2,3328 

Линия произ-

водства вспе-

ненного по-

лиэтилена с 

экструдером 

для ламини-

рования тру-

бы   
24 0,9 

Изобутан 412 0,55 1,026432 

Ацетальде-

гид 
1314 0,7 1,306368 

Формальде-

гид 
1325 0,98 1,8289152 

Уксусная 

кислота 
1555 0,77 1,4370048 

Углерод ок-

сид 
337 1,5 2,79936 
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Наименова-

ние процесса 

Вентси-

стема 

Число 

часов 

рабо-

ты 

сутки 

Коэффици-

ент загруз-

ки 

Выделение 
Код ве-

щества 
г/с 

т/год с 

учётом 

загрузки 

Номер 

источни-

ка вы-

броса 

Стабилизация 

продукции на 

участке ста-

билизации 

ПВ11.1 (В), 

ПВ11.2 (В) 
24 Изобутан 412  

3,55 

7,36128 0011, 
0012 

Переработка 

отходов по-

лиэтилена 

ПВ12 (В) 
24 0,9 

Пыль поли-

этилена 
406 

9,73 

18,158515

2 0013 

 

Выбросы ЗВ с разбивкой по источникам загрязнения атмосферы приведены в таблицах ни-

же: 

Таблица 3.4 

0001 

Код Наименование вещества 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 1,33 27,57888 

Таблица 3.5 

0002 

Код Наименование вещества 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 1,33 27,57888 

Таблица 3.6 

0003 

Код Наименование вещества 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 1,33 27,57888 

Таблица 3.7 

0004 

Код Наименование вещества 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 1,33 27,57888 

Таблица 3.8 

0005 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

322 Пары серной кислоты 2,75E-05 0,000342 

Таблица 3.9 

0006 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 2,11 3,937766 

Таблица 3.10 

0007 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

337 Углерод оксид 0,845 1,576973 

1314 Ацетальдегид 0,49 0,914458 

1325 Формальдегид 0,685 1,278374 

1555 Уксусная кислота 0,5375 1,003104 
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Таблица 3.11 

0008 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

337 Углерод оксид 0,845 1,576973 

1314 Ацетальдегид 0,49 0,914458 

1325 Формальдегид 0,685 1,278374 

1555 Уксусная кислота 0,5375 1,003104 

Таблица 3.12 

0009 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

337 Углерод оксид 0,845 1,576973 

1314 Ацетальдегид 0,49 0,914458 

1325 Формальдегид 0,685 1,278374 

1555 Уксусная кислота 0,5375 1,003104 

Таблица 3.13 

0010 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

337 Углерод оксид 0,845 1,576973 

1314 Ацетальдегид 0,49 0,914458 

1325 Формальдегид 0,685 1,278374 

1555 Уксусная кислота 0,5375 1,003104 

Таблица 3.14 

0011 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 1,775 3,68064 

Таблица 3.15 

0012 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

412 Изобутан 1,775 3,68064 

Таблица 3.16 

0013 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

406 Пыль полиэтилена 9,73 18,15852 

Таблица 3.17 

0014 

Код 

Наименование веще-

ства 

Выброс 

г/с 

Валовый выброс 

т/г 

123 

Окалины, 

пыль металли-ческая 

(оксиды железа) 2,246 1,588378 

143 

Марганец и его со-

единения 0,28 0,193536 

168 Олова оксид 0,0000033 4,56E-06 

184 Свинец 0,0000075 1,04E-05 

2930 Пыль абразивная 0,017 0,035251 
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ʈʘʩʯʝʪ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ɼʕʉ 

 /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ0015/. 

 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения Объекта применяется дизельная 

электростанция. Несмотря на то, что при регламентной эксплуатации Объекта электроснабжение 

осуществляется от городских электросетей, а применение ДЭС предусмотрено только в аварий-

ном порядке, регламентом эксплуатации самой ДЭС установлена необходимость проводить за-

пуски с периодичностью 1раз в неделю, на 20мин., на 50% мощности. Основные параметры 

установки:  

- Мощность: 400 кВт. 

- Расход топлива: 59 кг/час, 0,3 час/день, 52 рабочих дня в году, 0,92 т/период. 

Расчет валовых годовых и максимально-разовых выбросов при работе компрессорной 

станции, выполнен в соответствии с Методикой расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001г. (17) 

Максимально разовый выброс -го вещества (г/с) стационарной дизельной установкой 

определяется по формуле: 

3600

ʵM

i

Pe
ʄ i

Ö
= , г/с; 

где: 

 
- выброс -го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизель-

ной установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 1; 

 
- эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой 

берётся из технической документации завода изготовителя. Если в технической до-

кументации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве 

принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки. 

Валовый выброс -го вещества (г/с) стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 

ʊiʵiʵ GqW ÖÖ= )1000/1( , т/год. 

где: 

ʵiq  - выброс i-ого вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, 

при работе дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплуатационный цикл, определяемый по таб. 3; 

ʊG  - расход топлива дизельной установкой за год. 

Расчётные параметры и результаты расчётов представлены в таблице 

i

Mie i

Pɻ

Pɻ

i
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Таблица 3.18. 

Расчет мощности выбросов дизельной установки 

Мощ-

ность 

(кВт) 

Веще-

ство 

Ко

д 

Норматив 

(г/кВт*ч) 

Норматив 

(г/кг топл.) 

Расход топ-

лива (т/год) 

Максимально-

разовый выброс (г/с) 

Валовый 

выброс (т/г) 

400 

Азота 

диоксид 

30

1 
9,6 40 

0,9204 

0,341333 0,01178112 

Азота 

оксид 

30

4 0,055467 0,001914432 

Сажа 
32

8 
0,5 2 

0,015873 0,000526 

Серы 

диоксид 

33

0 
1,2 5 

0,133333 0,004602 

Углерод 

оксид 

33

7 
6,2 26 

0,344444 0,011965 

Бенз/а/п

ирен 

70

3 
0,000012 0,000055 

3,80952E-07 1,44634E-08 

Фор-

мальде-

гид 

13

25 
0,12 0,5 

0,00381 0,000131 

Керосин 
27

32 
2,9 12 

0,092063 0,003156 

 

Расчёт расхода ГВС выполнен в соответствии с Методикой расчёта выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001г. (4). 
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Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по выра-

жению: 

Goг = Gв · {l + l/(j · a· L0)}, 

где Gв - расход воздуха, определяемый по соотношению: 

Gв = (1/1000) · (1/3600) · (bэ · Рэ · j · a · L0), 

где: bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме рабо-

ты двигателя, г/кВт ч (берется из паспортных данных на дизельную установку); 

j ≈ 1,18 - коэффициент продувки; 

a ≈ 1,8 - коэффициент избытка воздуха; 

L0 ≈ 14,3 кг воздуха/кг топлива - теоретически необходимое количество кг воздуха для 

сжигания одного кг топлива. 

После подстановки, окончательная формула для расчета расхода отработавших газов от 

стационарной дизельной установки приобретает вид: 

Goг ≈ 8,72 · 10
-6

 · bэ · Рэ, кг/с. 

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

Qoг = Goг/γoг, м
3
/с, 

где: γoг - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

γoг = {γoг (при t = 0 °C)}/(1 + Тoг/273), кг/м
3
, 

где: {γoг (при t = 0 °C)} - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 °С; 

значение которого можно принимать 1,31 кг/м
3
; 

Тог - температура отработавших газов, K. 

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стацио-

нарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать рав-

ным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

Gог = 0,515 кг/с 

γoг = 1,31/(1+(450/273) = 0,49 кг/м
3
 

Qoг = 0,25 м
3
/с 

 

 
 

ʈʘʩʯʝʪ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʦʪ ʧʘʨʢʦʚʢʠ ʥʘ 38 ʤʘʰʠʥʦʤʝʩʪ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6001/ 

 

Проектом предусматривается организация парковки на 38 машиноменст (все места пред-

назначены для легкового автотранспорта). Для проектируемых автостоянок коэффициент выезда 

принимается равным 0,1. 

Расчет максимально разовых и годовых выбросов от транспорта, выполнен в соответствии 

с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом)», М., 1998г., утвержденной Минтранспортом 

РФ и согласованной Госкомэкологией РФ (16)  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены для легковых автомобилей с объ-

емом двигателя от 1.8 до 3.5 л (бензин), как для наиболее распространенных и обладающих 

наибольшими удельными показателями выбросов загрязняющих веществ. 

Расчет проведен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 

газах бензиновых двигателей: диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксид углерода и 

бензин нефтяной. 

Расчет производился по расчетной схеме №1. Проезд по территории в наихудшем случае 

составляет: 0,1 км (усредненная величина).  
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Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с территории 

 и возврате  рассчитываются по формулам: 

; 

; 

где: 

mпрiк - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин.; 

mLiк - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при движении со ско-

ростью 10-20 км/час, г/км.; 

mxxiк - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом хо-

ду, г/мин.; 

tпр - время прогрева двигателя, мин., принимается по табл. 2.20 в зависимости от тем-

пературы воздуха; 

L1,L2 - пробег автомобиля по территории, км.; 

tхх - время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде),  tхх1 = tхх2 =1 мин. 

 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных 

типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18. (16) 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) автомобиля 

со стоянкиtхх1 = tхх2 = 1 мин. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле: 

 

где: 

αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - количество автомобилей к-й группы на территории объекта за расчетный период;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде; 

j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный). 

 

где: 

Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в тече-

ние суток с территории объекта. 

 

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются: 

 

 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле: 

 

 

где: 

Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в тече-

ние часа. 

 

Результаты расчета по источникам сведены в соответствующие таблицы. 

  

kiM1 kiM 2

ʛtmLmtmM ʭʭkiʭʭkiLʧʨkiʧʨki ,111 Ö+Ö+Ö=

ʛtmLmM ʭʭkiʭʭkiLki ,222 Ö+Ö=

kiпрm ikLm kiххm
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Таблица 3.19. 

Выбросы от легкового автотранспорта с раб. объемом двигателя V=1,8-3,5 л 

Период L пробега t хол.хода А выпус- Dp t прогрева N машин (кол-во) 

  км мин. ка (год) дн/год мин. сут. час 

ʪʝʧʣʳʡ 0,1 1 1 103 3 38 4 

ʧʝʨʝʭʦʜ.     1 62 4 38 4 

ʭʦʣ. 1     1 42 10 38 4 

ʭʦʣ. 2     1 40 15 38 4 

        
Период m пробег m прогр. m хол. хода М1 М2 G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ               

теплый 17 5 4,5 21,2 6,2 0,023556 0,107244 

переход. 19,17 8,19 4,5 39,177 6,417 0,043530 0,107419 

хол. 1 21,3 9,1 4,5 97,63 6,63 0,108478 0,166399 

хол. 2 21,3 9,1 4,5 143,13 6,63 0,159033 0,227635 

            Всего 0,608697 

ɹʝʥʟʠʥ ʥʝʬʪʷʥʦʡ             

теплый 1,7 0,65 0,4 2,52 0,57 0,002800 0,012094 

переход. 2,25 0,9 0,4 4,225 0,625 0,004694 0,011427 

хол. 1 2,5 1 0,4 10,65 0,65 0,011833 0,018035 

хол. 2 2,5 1 0,4 15,65 0,65 0,017389 0,024776 

            Всего 0,066332 

ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜʳ               

теплый 0,4 0,05 0,05 0,24 0,09 0,000267 0,001292 

переход. 0,4 0,07 0,05 0,37 0,09 0,000411 0,001084 

хол. 1 0,4 0,07 0,05 0,79 0,09 0,000878 0,001404 

хол. 2 0,4 0,07 0,05 1,14 0,09 0,001267 0,001870 

            Всего 0,005649 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ               

теплый 0,07 0,013 0,012 0,058 0,019 0,000064 0,000301 

переход. 0,081 0,0144 0,012 0,0777 0,0201 0,000086 0,000230 

хол. 1 0,09 0,016 0,012 0,181 0,021 0,000201 0,000322 

хол. 2 0,09 0,016 0,012 0,261 0,021 0,000290 0,000429 

            Всего 0,001283 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

    (NO=0.13 и NO2=0.8) в атмосфере 

  M(NO2) = 0,001013 г/сек M(NO2) = 0,004520 т/год 

  M(NO) = 0,000165 г/сек M(NO) = 0,000734 т/год 

  Таблица 3.20. 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ˉ6001/. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимально-разовый вы-

брос, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0301 0,001013 0,004520 

Азота оксид 0304 0,000165 0,000734 

Серы диоксид 0330 0,000290 0,001283 

Углерода оксид 0337 0,159033 0,608697 

Бензин нефтяной 2704 0,017389 0,066332 
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ʈʘʩʯʝʪ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʦʪ ʧʘʨʢʦʚʢʠ ʥʘ 20 ʤʘʰʠʥʦʤʝʩʪ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6002/ 

 

Проектом предусматривается организация парковки на 20 машиноменст (все места пред-

назначены для легкового автотранспорта). Для проектируемых автостоянок коэффициент выезда 

принимается равным 0,1. 

Расчет максимально разовых и годовых выбросов от транспорта, выполнен в соответствии 

с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом)», М., 1998г., утвержденной Минтранспортом 

РФ и согласованной Госкомэкологией РФ (16)  

Расчеты выбросов загрязняющих веществ произведены для легковых автомобилей с объ-

емом двигателя от 1.8 до 3.5 л (бензин), как для наиболее распространенных и обладающих 

наибольшими удельными показателями выбросов загрязняющих веществ. 

Расчет проведен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 

газах бензиновых двигателей: диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксид углерода и 

бензин нефтяной. 

Расчет производился по расчетной схеме №1. Проезд по территории в наихудшем случае 

составляет: 0,1 км (усредненная величина).  

Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с территории 

 и возврате  рассчитываются по формулам: 

; 

; 

где: 

mпрiк - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин.; 

mLiк - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при движении со ско-

ростью 10-20 км/час, г/км.; 

mxxiк - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом хо-

ду, г/мин.; 

tпр - время прогрева двигателя, мин., принимается по табл. 2.20 в зависимости от тем-

пературы воздуха; 

L1,L2 - пробег автомобиля по территории, км.; 

tхх - время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде),  tхх1 = tхх2 =1 мин. 

 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных 

типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18. (16) 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) автомобиля 

со стоянкиtхх1 = tхх2 = 1 мин. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле: 

 

где: 

αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - количество автомобилей к-й группы на территории объекта за расчетный период;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде; 

j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный). 

 

где: 

kiM1 kiM 2

ʛtmLmtmM ʭʭkiʭʭkiLʧʨkiʧʨki ,111 Ö+Ö+Ö=

ʛtmLmM ʭʭkiʭʭkiLki ,222 Ö+Ö=
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Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в тече-

ние суток с территории объекта. 

 

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются: 

 

 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле: 

 

 

где: 

Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в тече-

ние часа. 

 

Результаты расчета по источникам сведены в соответствующие таблицы. 
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Таблица 3.21 

Выбросы от легкового автотранспорта с раб. объемом двигателя V=1,8-3,5 л 

Период L пробега t хол.хода А выпус- Dp t прогрева N машин (кол-во) 

  км мин. ка (год) дн/год мин. сут. час 

ʪʝʧʣʳʡ 0,1 1 1 103 3 20 2 

ʧʝʨʝʭʦʜ.     1 62 4 20 2 

ʭʦʣ. 1     1 42 10 20 2 

ʭʦʣ. 2     1 40 15 20 2 

        
Период m пробег m прогр. m хол. хода М1 М2 G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ               

теплый 17 5 4,5 21,2 6,2 0,011778 0,056444 

переход. 19,17 8,19 4,5 39,177 6,417 0,021765 0,056537 

хол. 1 21,3 9,1 4,5 97,63 6,63 0,054239 0,087578 

хол. 2 21,3 9,1 4,5 143,13 6,63 0,079517 0,119808 

            Всего 0,320367 

ɹʝʥʟʠʥ ʥʝʬʪʷʥʦʡ             

теплый 1,7 0,65 0,4 2,52 0,57 0,001400 0,006365 

переход. 2,25 0,9 0,4 4,225 0,625 0,002347 0,006014 

хол. 1 2,5 1 0,4 10,65 0,65 0,005917 0,009492 

хол. 2 2,5 1 0,4 15,65 0,65 0,008694 0,013040 

            Всего 0,034911 

ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜʳ               

теплый 0,4 0,05 0,05 0,24 0,09 0,000133 0,000680 

переход. 0,4 0,07 0,05 0,37 0,09 0,000206 0,000570 

хол. 1 0,4 0,07 0,05 0,79 0,09 0,000439 0,000739 

хол. 2 0,4 0,07 0,05 1,14 0,09 0,000633 0,000984 

            Всего 0,002973 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ               

теплый 0,07 0,013 0,012 0,058 0,019 0,000032 0,000159 

переход. 0,081 0,0144 0,012 0,0777 0,0201 0,000043 0,000121 

хол. 1 0,09 0,016 0,012 0,181 0,021 0,000101 0,000170 

хол. 2 0,09 0,016 0,012 0,261 0,021 0,000145 0,000226 

            Всего 0,000675 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

    (NO=0.13 и NO2=0.8) в атмосфере 

  M(NO2) = 0,000507 г/сек M(NO2) = 0,002379 т/год 

  M(NO) = 0,000082 г/сек M(NO) = 0,000387 т/год 

  Таблица 3.22 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ˉ6002/. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимально-разовый вы-

брос, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0301 0,000507 0,002379 

Азота оксид 0304 0,000082 0,000387 

Серы диоксид 0330 0,000145 0,000675 

Углерода оксид 0337 0,079517 0,320367 

Бензин нефтяной 2704 0,008694 0,034911 

 

  



 

 РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
130 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

13

2 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

ʈʘʩʯʝʪ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ ʛʨʫʟʦʚʦʛʦ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʝʛʦ ʧʦʜ-

ʚʦʟ ʩʳʨʴʷ, ʚʳʚʦʟ ʧʨʦʜʫʢʮʠʠ. 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6003, 6004, 6006/ 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от грузового автотранспорта произведен на 

основании следующей методической документации: «Методика проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом)». М., 1998 (16), Дополнения и изменения к Методике про ведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1999, çМетодическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С.-Пб., 2012 г. (4)  

Расчет проведен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 

газах двигателей: ʜʠʦʢʩʠʜʫ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜʫ ʘʟʦʪʘ, ʩʘʞʝ, ʜʠʦʢʩʠʜʫ ʩʝʨʳ, ʦʢʩʠʜʫ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, 

ʢʝʨʦʩʠʥʫ. 

Проезд по территории не больше 100м. Применяются автомобили грузоподъёмностью бо-

лее 16т, с дизельным двигателем. Количество транспорта – в среднем не более 3 ед. в день, одно-

временно могут присутствовать на площадке все 3 ед., принимая во внимание специфику отгруз-

ки продукции через ворота, каждая единица стилизована как отдельный источник. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 

или помещения стоянки  и возврате  рассчитываются по формулам: 

; 

; 

где: 

mʧʨiʢ - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин.; 

mLiʢ - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при движении со скоростью 

10-20 км/час, г/км.; 

mxxiʢ - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом ходу, 

г/мин.; 

tʧʨ - время прогрева двигателя, мин., принимается по табл. 2.20 [35] в зависимости от тем-

пературы воздуха; 

L1,L2 - пробег автомобиля по территории, км.; 

tʭʭ - время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде), tхх1 = tхх2 =1 мин. 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных 

типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18 [24]. 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) автомобиля 

со стоянкиtхх1 = tхх2 = 1 мин. 

Валовый выброс 3i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле: 

( ) ʛʦʜ/ʪ,10DNMMŬM 6-

pk

k

1k

ik2ik1ɺ

i

j ×
=

+= , 

где: 

Ŭʚ - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - количество автомобилей k-й группы на территории объекта за расчетный период;  

kiM1 kiM 2

ʛtmLmtmM ʭʭkiʭʭkiLʧʨkiʧʨki ,111 Ö+Ö+Ö=

ʛtmLmM ʭʭkiʭʭkiLki ,222 Ö+Ö=

kiпрm
ikLm kiххm
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Dp - количество дней работы в расчетном периоде; 

j - период года (Т – теплый, П – переходный, Х – холодный). 

,
N

N
Ŭ

ʢ

ʢʚ

ɺ =  

где: 

ʢʚN  - среднее за расчетный период количество автомобилейk-й группы, выезжающих в тече-

ние суток с территории объекта. 

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются: 

ʛʦʜ/ʪ,MMMM ʍ

i

ʇ

i

T

ii ++= . 

Максимально разовый выброс i-го вещества Giрассчитывается по формуле: 

( )
ʩ/ʛ,

3600

NtmLmtm

G

K

1K

'

k1ʭʭkiʭʭ1kiLʧʨkiʧʨ

i

×
=

++

= ,  

где: 
i

kN  - среднее за расчетный период количество автомобилейk-й группы, выезжающих в тече-

ние часа 
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Таблица 3.23. 
Период L пробега t хол.хода А выпус- Dp t прогрева N машин (кол-во) 

  км мин. ка (год) дн/год мин. сут. час 

ʪʝʧʣʳʡ 0,1 1 1 103 4 1 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ.     1 62 0 1 1 

ʭʦʣ. 1     1 42 0 1 1 

ʭʦʣ. 2     1 40 0 1 1 

        Период m пробег m прогр. m хол. хода М1 М2 G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 7,5 3 2,9 15,65 3,65 0,004347 0,001988 

переход. 8,37 7,38 2,9 3,737 3,737 0,001038 0,000463 

хол. 1 9,3 8,2 2,9 3,83 3,83 0,001064 0,000322 

хол. 2 9,3 8,2 2,9 3,83 3,83 0,001064 0,000306 

            Всего 0,003079 

ʋʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʳ (ʢʝʨʦʩʠʥ)           

теплый 1,1 0,4 0,45 2,16 0,56 0,000600 0,000280 

переход. 1,17 0,99 0,45 0,567 0,567 0,000158 0,000070 

хол. 1 1,3 1,1 0,45 0,58 0,58 0,000161 0,000049 

хол. 2 1,3 1,1 0,45 0,58 0,58 0,000161 0,000046 

            Всего 0,000446 

ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜʳ             

теплый 4,5 1 1 5,45 1,45 0,001514 0,000711 

переход. 4,5 2 1 1,45 1,45 0,000403 0,000180 

хол. 1 4,5 2 1 1,45 1,45 0,000403 0,000122 

хол. 2 4,5 2 1 1,45 1,45 0,000403 0,000116 

            Всего 0,001128 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,78 0,113 0,1 0,63 0,178 0,000175 0,000083 

переход. 0,873 0,1224 0,1 0,1873 0,1873 0,000052 0,000023 

хол. 1 0,97 0,136 0,1 0,197 0,197 0,000055 0,000017 

хол. 2 0,97 0,136 0,1 0,197 0,197 0,000055 0,000016 

            Всего 0,000139 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,4 0,04 0,04 0,24 0,08 0,000067 0,000033 

переход. 0,45 0,144 0,04 0,085 0,085 0,000024 0,000011 

хол. 1 0,5 0,16 0,04 0,09 0,09 0,000025 0,000008 

хол. 2 0,5 0,16 0,04 0,09 0,09 0,000025 0,000007 

            Всего 0,000058 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

  (NO=0.13 и NO2=0.8) в атмосфере: 

  M(NO2) = 0,001211 г/сек M(NO2) = 0,000903 т/год 

  M(NO) = 0,000197 г/сек M(NO) = 0,000147 т/год 

  Таблица 3.24. 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ˉ6003, 6004, 6006/. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимально-разовый вы-

брос, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0301 0,001211 0,000903 

Азота оксид 0304 0,000197 0,000147 

Сажа 0328 0,000067 0,000058 

Серы диоксид 0330 0,000175 0,000139 

Углерода оксид 0337 0,004347 0,003079 

Керосин 2732 0,000600 0,000446 

 

ʈʘʩʯʝʪ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ ʤʫʩʦʨʦʚʦʟʘ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʝʛʦ ʚʳʚʦʟ ʤʫʩʦʨʘ ʩ ʢʦʥ-

ʪʝʡʥʝʨʥʦʡ ʧʣʦʱʘʜʢʠ 
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/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6005/ 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от грузового автотранспорта осуществляющего 

вывоз мусора произведен на основании следующей методической документации: «Методика 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом)». М., 1998 (16), Дополнения и изменения к Методике про 

ведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1999, çМетодическое пособие по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С.-Пб., 2012 г. (4)  

Расчет проведен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 

газах двигателей: ʜʠʦʢʩʠʜʫ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜʫ ʘʟʦʪʘ, ʩʘʞʝ, ʜʠʦʢʩʠʜʫ ʩʝʨʳ, ʦʢʩʠʜʫ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, 

ʢʝʨʦʩʠʥʫ. 

Вывоз мусора будет осуществляться с контейнерной площадки, удаленной от въезда на 

территорию на расстояние не больше 100м. Вывоз мусора осуществляется одним автомобилем, 

грузоподъёмностью до 16т, с дизельным двигателем. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 

или помещения стоянки  и возврате  рассчитываются по формулам: 

; 

; 

где: 

mʧʨiʢ - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин.; 

mLiʢ - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при движении со скоростью 

10-20 км/час, г/км.; 

mxxiʢ - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом ходу, 

г/мин.; 

tʧʨ - время прогрева двигателя, мин., принимается по табл. 2.20 [35] в зависимости от тем-

пературы воздуха; 

L1,L2 - пробег автомобиля по территории, км.; 

tʭʭ - время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде), tхх1 = tхх2 =1 мин. 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных 

типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18 [24]. 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) автомобиля 

со стоянкиtхх1 = tхх2 = 1 мин. 

Валовый выброс 3i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле: 

( ) ʛʦʜ/ʪ,10DNMMŬM 6-

pk

k

1k

ik2ik1ɺ

i

j ×
=

+= , 

где: 

Ŭʚ - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - количество автомобилей k-й группы на территории объекта за расчетный период;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде; 

j - период года (Т – теплый, П – переходный, Х – холодный). 

kiM1 kiM 2

ʛtmLmtmM ʭʭkiʭʭkiLʧʨkiʧʨki ,111 Ö+Ö+Ö=

ʛtmLmM ʭʭkiʭʭkiLki ,222 Ö+Ö=

kiпрm
ikLm kiххm

·



 

 РОЛС-Изомаркет ОВОС 

 
134 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.уч. Изм. 

Формат А4 

 

13

6 
В

за
м

. 
и

н
в

. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
т
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

,
N

N
Ŭ

ʢ
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где: 

ʢʚN  - среднее за расчетный период количество автомобилейk-й группы, выезжающих в тече-

ние суток с территории объекта. 

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются: 

ʛʦʜ/ʪ,MMMM ʍ

i

ʇ

i

T

ii ++= . 

Максимально разовый выброс i-го вещества Giрассчитывается по формуле: 

( )
ʩ/ʛ,

3600

NtmLmtm

G

K

1K

'

k1ʭʭkiʭʭ1kiLʧʨkiʧʨ

i

×
=

++

= ,  

где: 
i

kN  - среднее за расчетный период количество автомобилейk-й группы, выезжающих в тече-

ние часа 
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Таблица 3.25. 
Период L пробега t хол.хода А выпус- Dp t прогрева N машин (кол-во) 

  км мин. ка (год) дн/год мин. сут. час 

ʪʝʧʣʳʡ 0,1 1 1 103 4 1 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ.     1 62 6 1 1 

ʭʦʣ. 1     1 42 12 1 1 

ʭʦʣ. 2     1 40 20 1 1 

        Период m пробег m прогр. m хол. хода М1 М2 G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 6,1 3 2,9 15,51 3,51 0,005283 0,001959 

переход. 6,66 7,38 2,9 47,846 3,566 0,014281 0,003188 

хол. 1 7,4 8,2 2,9 102,04 3,64 0,029356 0,004439 

хол. 2 7,4 8,2 2,9 167,64 3,64 0,047578 0,006851 

            Всего 0,016436 

ʂʝʨʦʩʠʥ           

теплый 1 0,4 0,45 2,15 0,55 0,000750 0,000278 

переход. 1,08 0,99 0,45 6,498 0,558 0,001960 0,000437 

хол. 1 1,2 1,1 0,45 13,77 0,57 0,003983 0,000602 

хол. 2 1,2 1,1 0,45 22,57 0,57 0,006428 0,000926 

            Всего 0,002243 

ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜʳ             

теплый 4 1 1 5,4 1,4 0,001889 0,000700 

переход. 4 2 1 13,4 1,4 0,004111 0,000918 

хол. 1 4 2 1 25,4 1,4 0,007444 0,001126 

хол. 2 4 2 1 41,4 1,4 0,011889 0,001712 

            Всего 0,004456 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,54 0,113 0,1 0,606 0,154 0,000211 0,000078 

переход. 0,603 0,1224 0,1 0,8947 0,1603 0,000293 0,000065 

хол. 1 0,67 0,136 0,1 1,799 0,167 0,000546 0,000083 

хол. 2 0,67 0,136 0,1 2,887 0,167 0,000848 0,000122 

            Всего 0,000348 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,3 0,04 0,04 0,23 0,07 0,000083 0,000031 

переход. 0,36 0,144 0,04 0,94 0,076 0,000282 0,000063 

хол. 1 0,4 0,16 0,04 2 0,08 0,000578 0,000087 

хол. 2 0,4 0,16 0,04 3,28 0,08 0,000933 0,000134 

            Всего 0,000316 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

  в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  

  M(NO2) = 0,009511 г/сек M(NO2) = 0,003564 т/год 

  M(NO) = 0,001546 г/сек M(NO) = 0,000579 т/год 

  Таблица 3.26. 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ˉ6005/. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимально-разовый вы-

брос, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0301 0,009511 0,003564 

Азота оксид 0304 0,001546 0,000579 

Сажа 0328 0,000933 0,000316 

Серы диоксид 0330 0,000848 0,000348 

Углерода оксид 0337 0,047578 0,016436 

Керосин 2732 0,047578 0,002243 
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ʈʘʩʯʝʪ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ ʛʨʫʟʦʚʦʛʦ ʘʚʪʦʪʨʘʥʩʧʦʨʪʘ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʱʝʛʦ ʧʦʜ-

ʚʦʟ ʉʋɻ. 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6007/ 

 

Для хранения СУГ применяется герметичный контейнер, регламентная эксплуатация 

которого не предусматривает наличие выбросов ЗВ (утечек). При заправке резервуара СУГ также 

применяется комплекс мер, исключающих проливы и утечки в регламентной эксплуатации. 

Таким образом, в рамках процедуры заправки резервуара СУГ учитываются только выбросы от 

автотранспорта – доставщика. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от грузового автотранспорта произведен на 

основании следующей методической документации: «Методика проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным 

методом)». М., 1998 (16), Дополнения и изменения к Методике про ведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1999, çМетодическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», С.-Пб., 2012 г. (4)  

Расчет проведен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 

газах двигателей: ʜʠʦʢʩʠʜʫ ʘʟʦʪʘ, ʦʢʩʠʜʫ ʘʟʦʪʘ, ʩʘʞʝ, ʜʠʦʢʩʠʜʫ ʩʝʨʳ, ʦʢʩʠʜʫ ʫʛʣʝʨʦʜʘ, 

ʢʝʨʦʩʠʥʫ. 

Проезд по территории не больше 100м. Применяются автомобили грузоподъёмностью до 

16т, с дизельным двигателем. Количество транспорта – не более 1 ед. в день, не более 4 раз в ме-

сяц. 

Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории 

или помещения стоянки  и возврате  рассчитываются по формулам: 

; 

; 

где: 

mʧʨiʢ - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин.; 

mLiʢ - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при движении со скоростью 

10-20 км/час, г/км.; 

mxxiʢ - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом ходу, 

г/мин.; 

tʧʨ - время прогрева двигателя, мин., принимается по табл. 2.20 [35] в зависимости от тем-

пературы воздуха; 

L1,L2 - пробег автомобиля по территории, км.; 

tʭʭ - время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде), tхх1 = tхх2 =1 мин. 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных 

типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18 [24]. 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) автомобиля 

со стоянкиtхх1 = tхх2 = 1 мин. 

Валовый выброс 3i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле: 

kiM1 kiM 2

ʛtmLmtmM ʭʭkiʭʭkiLʧʨkiʧʨki ,111 Ö+Ö+Ö=

ʛtmLmM ʭʭkiʭʭkiLki ,222 Ö+Ö=

kiпрm
ikLm kiххm

·
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( ) ʛʦʜ/ʪ,10DNMMŬM 6-

pk

k

1k

ik2ik1ɺ

i

j ×
=

+= , 

где: 

Ŭʚ - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - количество автомобилей k-й группы на территории объекта за расчетный период;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде; 

j - период года (Т – теплый, П – переходный, Х – холодный). 

,
N

N
Ŭ

ʢ

ʢʚ

ɺ =  

где: 

ʢʚN  - среднее за расчетный период количество автомобилейk-й группы, выезжающих в тече-

ние суток с территории объекта. 

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются: 

ʛʦʜ/ʪ,MMMM ʍ

i

ʇ

i

T

ii ++= . 

Максимально разовый выброс i-го вещества Giрассчитывается по формуле: 

( )
ʩ/ʛ,

3600

NtmLmtm

G

K

1K

'

k1ʭʭkiʭʭ1kiLʧʨkiʧʨ

i

×
=

++

= ,  

где: 
i

kN  - среднее за расчетный период количество автомобилейk-й группы, выезжающих в тече-

ние часа 
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Таблица 3.27. 
Период L пробега t хол.хода А выпус- Dp t прогрева N машин (кол-во) 

  км мин. ка (год) дн/год мин. сут. час 

ʪʝʧʣʳʡ 0,1 1 1 103 4 0,13 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ.     1 62 6 0,13 1 

ʭʦʣ. 1     1 42 12 0,13 1 

ʭʦʣ. 2     1 40 20 0,13 1 

        Период m пробег m прогр. m хол. хода М1 М2 G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 6,1 3 2,9 15,51 3,51 0,005283 0,000255 

переход. 6,66 7,38 2,9 47,846 3,566 0,014281 0,000414 

хол. 1 7,4 8,2 2,9 102,04 3,64 0,029356 0,000577 

хол. 2 7,4 8,2 2,9 167,64 3,64 0,047578 0,000891 

            Всего 0,002137 

ʂʝʨʦʩʠʥ           

теплый 1 0,4 0,45 2,15 0,55 0,000750 0,000036 

переход. 1,08 0,99 0,45 6,498 0,558 0,001960 0,000057 

хол. 1 1,2 1,1 0,45 13,77 0,57 0,003983 0,000078 

хол. 2 1,2 1,1 0,45 22,57 0,57 0,006428 0,000120 

            Всего 0,000292 

ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜʳ             

теплый 4 1 1 5,4 1,4 0,001889 0,000091 

переход. 4 2 1 13,4 1,4 0,004111 0,000119 

хол. 1 4 2 1 25,4 1,4 0,007444 0,000146 

хол. 2 4 2 1 41,4 1,4 0,011889 0,000223 

            Всего 0,000579 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,54 0,113 0,1 0,606 0,154 0,000211 0,000010 

переход. 0,603 0,1224 0,1 0,8947 0,1603 0,000293 0,000009 

хол. 1 0,67 0,136 0,1 1,799 0,167 0,000546 0,000011 

хол. 2 0,67 0,136 0,1 2,887 0,167 0,000848 0,000016 

            Всего 0,000045 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,3 0,04 0,04 0,23 0,07 0,000083 0,000004 

переход. 0,36 0,144 0,04 0,94 0,076 0,000282 0,000008 

хол. 1 0,4 0,16 0,04 2 0,08 0,000578 0,000011 

хол. 2 0,4 0,16 0,04 3,28 0,08 0,000933 0,000017 

            Всего 0,000041 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

  в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  

  M(NO2) = 0,009511 г/сек M(NO2) = 0,000463 т/год 

  M(NO) = 0,001546 г/сек M(NO) = 0,000075 т/год 

  Таблица 3.28. 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ˉ6007/. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимально-разовый вы-

брос, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0301 0,009511 0,000463 

Азота оксид 0304 0,001546 0,000075 

Сажа 0328 0,000933 0,000041 

Серы диоксид 0330 0,000848 0,000045 

Углерода оксид 0337 0,047578 0,002137 

Керосин 2732 0,047578 0,000292 
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РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПЕРИОД  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Строительство ведется в 2 этапа. Перечень строительной техники, принятой в расчёт по 

обоим этапам приведен в таблице ниже: 

Таблица 3.29. 

ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʪʝʭʥʠʢʠ, ʟʘʥʷʪʦʡ ʚ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ ʆʙʲʝʢʪʘ 

(ʉ ʨʘʟʙʠʚʢʦʡ ʧʦ ʪʠʧʘʤ) 

 

Область применения Наименование Марка 
Краткая технич. 

характеристика 

Количество по 

этапам 

1 2 

Подготовительные 

работы 
Кран автомобильный КС-35719-8А 

Q = 0,5...16 т 

Lстр = 9…18 м + гу-

сек 7,5 м 

1 1 

Строительно- 

монтажные работы 
Кран автомобильный КС-55713-5К-3 

Q=25,0 т 

Lстр = 9,5…28,0 м 
4 2 

Железобетонные 

работы 
Автобетононасос 

АБН-47 

КамАЗ 

65201 

Lстр= 47 м 

Vmax = 120 м
3
/ час 

2 1 

Железобетонные 

работы 
Автобетоносме ситель АБС-9ДА 

КамАЗ-6520-61 

V = 9 м
3
 

2 2 

Транспортные работы Бортовой автомобиль КамАЗ-53215 

Q=11,0 т 

176 кВт/ 

240 л.с. 

3 1 

Транспортные работы Самосвал КамАЗ-55111 

Q=13,0 т Vк=7,2 м3 

176 кВт/ 

240 л.с. 

3 2 

Водоснабжение 
Автоцистерна для 

перевозки воды 
АЦВ-4,1- 3307 V=4100 л, ГАЗ-3307 1 1 

Свайные работы 
Бурильно-крановая 

машина 

БКМ-516 на базе 

КамАЗ-4326 

Глубина бурения до 5 

м; диаметр бурения 

до 0,8 м 

4 2 

Итого грузовые автомобили и шасси на дизельном двигателе с грузоподъёмностью 8-16т 20 12 

Благоустройство Каток гладковальцовый ДУ-54 m=1,5т 54 кВт 1 1 

Итого техники мощностью двигателя 36-60 кВт 1 1 

Подготовитель ные 

работы. 

Вертикальная плани-

ровка территории 

Фронтальный погруз-

чик 
ТО-18 

Vк = 1,5 м
3
, 

95 кВт/ 

130 л.с. 

1 1 

Земляные работы 

Экскаватор 

гусеничный обратная 

лопата 

Твэкс ЕТ-14 

Vк = 0,5 м
3
 

90 кВт/ 

123 л.с. 

2 2 

Свайные работы Сваебойный агрегат 

JUNTTAN PM 25 c 

гидравлическим 

молотом ННК-7 

AL 

Вес без молота 60 т 4 2 

Прокладка 

инженерных 

коммуникаций 

Экскаватор- 

погрузчик 
Амкодор 702ЕА 

60 кВт, 

81 л.с., 

Vк = 0,28 м
3
 

2 1 

Благоустройство Асфальтоукладчик АСФ-К-2-04 
m=14,5 т 

77,2 кВт 
1 1 

Итого техники мощностью двигателя 61-100 кВт 10 7 

Подготовитель ные 

работы. 

Вертикальная плани-

ровка территории 

Автогрейдер ГС-18.05 

Длина отвала 3,66 м, 

высота отвала 0,63 м, 

130 кВт/ 

177 л.с. 

1 1 

Подготовитель ные 

работы. 

Вертикальная плани-

Грунтовый каток BOMAG 230-15 
150 кВт/ 

201 л.с. 
1 1 
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ровка территории 

Земляные работы Бульдозер Четра Т-9.01 
110 кВт/ч 

150 л.с., 
2 2 

Строительно- мон-

тажные работы, мон-

таж ж/б оголовка 

Экскаватор гусенич-

ный с навесным обо-

рудованием 

Твэкс ЕК-18 

Навесное оборудова-

ние – вибропогружа-

тель Delta ѴМ 70 

3 2 

Уплотнение 

основания 
Пневмокаток  

110 кВт 

m=13,0 т 

L=2 м 

3 2 

Итого техники мощностью двигателя 101-160 кВт 10 8 

Строительно- 

монтажные работы 
Дизельный генератор АД-50 (ММЗ) 

Мощность 50 кВт 

Масса 1120 кг 
2 1 

Строительно- 

монтажные работы 
Дизельный генератор АД-25 (ММЗ) 

Мощность 25 кВт 

Масса 995 кг 
1 1 

Сварочные работы 
Трансформатор 

сварочный 
ТДМ-252 15 кВа 2 1 

Строительно- 

монтажные работы 

Мойка колес 

автотранспорта 
«Мойдодыр-К-1» 

П=0,9 м
3
/час 

S моечной площадки 

– 4,6x3,2м 

1 1 

 

Так как в рамках настоящего тома ОВОС дается оценка всей деятельности по строитель-

ству объекта, без разделения её на этапы, период строительства будет рассмотрен как единый 

процесс. Так как в рамках работ 1 этапа строительства занято больше техники и ведутся более 

масштабные работы, в качестве основы для проведения расчётов будет принята строительная 

площадка 1 этапа работ, валовые выбросы определяются совместно. 

В связи с ограниченностью площади строительной площадки и разделением машинного 

труда, одновременно на площадке может находиться в работе 1 единица строительной техники, 1 

единица грузового автотранспорта, 2 единицы генераторов разной мощности, сварочный пост. 

Срок строительства в рамках этапа 1 составит 18месяцев, этапа 2 – 16 месяцев. Общий 

срок строительства, таким образом, составит 34 месяца (748 дней).  

 

 

ʈʘʩʯʝʪ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʥʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ5501, 5502/. 

 

Для обеспечения объекта электроэнергией, применяется передвижной компрессор АД-50 

(ММЗ). Основные параметры установки:  

- Мощность: 50 кВт. 

- Расход топлива: 10,6 кг/час, 2 час/день, 748 рабочих дней в расчётном периоде. 2 установ-

ки работают попеременно, не одновременно. 

Для обеспечения объекта электроэнергией, применяется передвижной компрессор АД-25 

(ММЗ). Основные параметры установки:  

- Мощность: 25 кВт. 

- Расход топлива: 6 кг/час, 2 час/день, 748 рабочих дней в расчётном периоде. 

 

Расчет валовых годовых и максимально-разовых выбросов при работе компрессорной 

станции, выполнен в соответствии с Методикой расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001г. (17) 

Максимально разовый выброс -го вещества (г/с) стационарной дизельной установкой 

определяется по формуле: 

3600

ʵM

i

Pe
ʄ i

Ö
= , г/с; 

где: 

 
- выброс -го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизель-

i

Mie i
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ной установки на режиме номинальной мощности, определяемый по таблице 1; 

 
- эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, значение которой 

берётся из технической документации завода изготовителя. Если в технической до-

кументации не указывается значение эксплуатационной мощности, то в качестве 

принимается значение номинальной мощности стационарной дизельной установки. 

Валовый выброс -го вещества (г/с) стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 

ʊiʵiʵ GqW ÖÖ= )1000/1( , т/год. 

где: 

ʵiq  - выброс i-ого вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, 

при работе дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплуатационный цикл, определяемый по таб. 3; 

ʊG  - расход топлива дизельной установкой за год. 

Расчётные параметры и результаты расчётов представлены в таблице 

Таблица 3.30. 

Расчет мощности выбросов дизельной установки /Источник 5501/ 

Мощ-

ность 

(кВт) 

Веще-

ство 

Ко

д 

Норматив 

(г/кВт*ч) 

Норматив 

(г/кг топл.) 

Расход топли-

ва (т/год) 

Максимально-

разовый выброс (г/с) 

Валовый вы-

брос (т/г) 

50 

Азота 

диоксид 

30

1 
10,3 43 

15,8576 

0,045778 0,218200576 

Азота 

оксид 

30

4 0,007439 0,035457594 

Сажа 
32

8 
0,7 3 

0,002778 0,013592 

Серы 

диоксид 

33

0 
1,1 4,5 

0,015278 0,071359 

Углерод 

оксид 

33

7 
7,2 30 

0,05 0,237864 

Бенз/а/п

ирен 

70

3 
0,000013 0,000055 

5,15873E-08 2,49191E-07 

Фор-

мальде-

гид 

13

25 
0,15 0,6 

0,000595 0,002718 

Керосин 
27

32 
3,6 15 

0,014286 0,067961 

 

Расчёт расхода ГВС выполнен в соответствии с Методикой расчёта выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001г. (4). 

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по выра-

жению: 

Goг = Gв · {l + l/(j · a· L0)}, 

где Gв - расход воздуха, определяемый по соотношению: 

Gв = (1/1000) · (1/3600) · (bэ · Рэ · j · a · L0), 

где: bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме рабо-

ты двигателя, г/кВт ч (берется из паспортных данных на дизельную установку); 

j ≈ 1,18 - коэффициент продувки; 

a ≈ 1,8 - коэффициент избытка воздуха; 

L0 ≈ 14,3 кг воздуха/кг топлива - теоретически необходимое количество кг воздуха для 

сжигания одного кг топлива. 

Pɻ

Pɻ

i
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После подстановки, окончательная формула для расчета расхода отработавших газов от 

стационарной дизельной установки приобретает вид: 

Goг ≈ 8,72 · 10
-6

 · bэ · Рэ, кг/с. 

 

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

Qoг = Goг/γoг, м
3
/с, 

где: γoг - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

γoг = {γoг (при t = 0 °C)}/(1 + Тoг/273), кг/м
3
, 

где: {γoг (при t = 0 °C)} - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 °С; 

значение которого можно принимать 1,31 кг/м
3
; 

Тог - температура отработавших газов, K. 

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стацио-

нарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать рав-

ным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

Gог = 0,09 кг/с 

γoг = 1,31/(1+(450/273) = 0,49 кг/м
3
 

Qoг = 0,0961 · 0,49 = 0,05 м
3
/с 

 

Таблица 3.31. 

Расчет мощности выбросов дизельной установки /Источник 5502/ 

˸ͦ΅π
ͤͦͫͭΈ 
ό͟ˤͭύ 

ˤ͔΅͔π
͍ͫͭͦ 

˴ͦ
͒ 

˹͙͍ͦͪͣ͊ͭ 
ό͎κ͟ˤͭϝ;ύ 

˹͙͍ͦͪͣ͊ͭ 
ό͎κ͎͟ ͭͦͨ͡Φύ 

˾͊ͫͻͦ͒ ͭͦͨπ
͙͍͊͡ όͭκ͎ͦ͒ύ 

˸͙͊ͫͣ͊͟͡Έͤͦ-
͍ͪ͊ͦ͘·͚ ͍·͋ͪͦͫ 
ό͎κͫύ 

ˤ͍͊ͦ͡·͚ 
͍·͋ͪͦͫ όͭκ͎ύ 

25 

Азота 

диоксид 

30

1 
10,3 43 

8,976 

0,022889 0,12350976 

Азота 

оксид 

30

4 0,003719 0,020070336 

Сажа 
32

8 
0,7 3 

0,001389 0,007694 

Серы 

диоксид 

33

0 
1,1 4,5 

0,007639 0,040392 

Углерод 

оксид 

33

7 
7,2 30 

0,025 0,13464 

Бенз/а/п

ирен 

70

3 
0,000013 0,000055 

2,57937E-08 1,41051E-07 

Фор-

мальде-

гид 

13

25 
0,15 0,6 

0,000298 0,001539 

Керосин 
27

32 
3,6 15 

0,007143 0,038469 

 

Расчёт расхода ГВС выполнен в соответствии с Методикой расчёта выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001г. (4). 

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по выра-

жению: 

Goг = Gв · {l + l/(j · a· L0)}, 

где Gв - расход воздуха, определяемый по соотношению: 

Gв = (1/1000) · (1/3600) · (bэ · Рэ · j · a · L0), 
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где: bэ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме рабо-

ты двигателя, г/кВт ч (берется из паспортных данных на дизельную установку); 

j ≈ 1,18 - коэффициент продувки; 

a ≈ 1,8 - коэффициент избытка воздуха; 

L0 ≈ 14,3 кг воздуха/кг топлива - теоретически необходимое количество кг воздуха для 

сжигания одного кг топлива. 

После подстановки, окончательная формула для расчета расхода отработавших газов от 

стационарной дизельной установки приобретает вид: 

Goг ≈ 8,72 · 10
-6

 · bэ · Рэ, кг/с. 

 

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

Qoг = Goг/γoг, м
3
/с, 

где: γoг - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

γoг = {γoг (при t = 0 °C)}/(1 + Тoг/273), кг/м
3
, 

где: {γoг (при t = 0 °C)} - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 °С; 

значение которого можно принимать 1,31 кг/м
3
; 

Тог - температура отработавших газов, K. 

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стацио-

нарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать рав-

ным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

Gог = 0,05 кг/с 

γoг = 1,31/(1+(450/273) = 0,49 кг/м
3
 

Qoг = 0,0961 · 0,49 = 0,03 м
3
/с 
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Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ от строительной техники. 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6501/ 

 

Расчет валовых годовых и максимально разовых выбросов от строительной техники вы-

полнен в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», М., 1998 г., утвержденной 

Минтранспортом РФ и согласованной Госкомэкологией РФ (18) и «Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» С-

Пб, 2012 г. (4).  

Расчет проведен по основным загрязняющим веществам, содержащимся в отработавших 

газах двигателей дорожных машин: диоксиду азота, оксиду азота, саже, диоксиду серы, оксиду 

углерода, керосину. 

Максимально-разовый выброс рассчитывается за 30-минутный интервал, в течение кото-

рого двигатель работает наиболее напряженно. Этот интервал состоит из следующих периодов: 

- движение техники без нагрузки, tдв.; 

- движение техники с нагрузкой, tнагр.; 

- холостой ход, tхх.; 

Для средних условий могут быть приняты следующие значения: 

tдв.=12 минут, tнагр.=13 минут, tхх.=5 минут. 

 

Расчет максимально-разовых выбросов осуществляется по формуле: 

, г/с 

где: 

МДВik 

Мххik 

- удельные выбросы загрязняющих веществ техникой, соответственно, при движе-

нии без нагрузки и при работе на холостом ходу (см. табл. 2.3 и 2.4.); 
 

- удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, рассчитан-

ный исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива; 

Nk - наибольшее количество техники каждого k-того вида, работающих одновременно в те-

чении 30 минут; 

k - количество учитываемых единиц техники. 
 

Валовой выброс рассчитывается по формуле: 

, т/год 

где: 

 

 

- выбросы при въезде и выезде с территории площадки (формулы 2.1 и 2.2); 

 

- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабо-

чего дня, мин; 

 

- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабо-

чего дня, мин; 

 

- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего 

дня, мин; 

 

- суммарное количество дней работы ДМ данного типа в расчетный период. 

Для запуска основного двигателя дорожно-строительных машин применяются электро-

стартеры. 

Расчет выполнен в табличной форме. Результаты расчета представлены в таблицах. 
  

1800/)3,1(
1

.. k
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Таблица 3.32 

Выбросы от дорожной техники при движении по стройплощадке с N дв до 61 кВт 

  tдвиж. t хол.хода  t пуск. дв. Dp t прогрева N машин (кол-во) 

Период tвд1, tвд2 txx1, txx2 tп. дн/год мин. сут. 

  мин мин. мин       

ʪʝʧʣʳʡ 1 1 1 211 2 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ. 1 1 2 127 6 1 

ʭʦʣ. 1 1 1 4 86 12 1 

ʭʦʣ. 2 1 1 4 82 20 1 

       Период m пробег m прогр. m хол. хода М' М'' М 

  г/км г/мин. г/мин. г г т/год 

1 2 3 4 5 6 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ           

теплый 0,77 1,4 1,44 28,31 2,21 0,006440 

переход. 0,846 2,52 1,44 64,006 2,286 0,008419 

хол. 1 0,94 2,8 1,44 129,18 2,38 0,011314 

хол. 2 0,94 2,8 1,44 151,58 2,38 0,012625 

            0,038798 

ʋʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʳ (ʢʝʨʦʩʠʥ)         

теплый 0,26 0,18 0,18 6,6 0,44 0,001485 

переход. 0,279 0,423 0,18 14,597 0,459 0,001912 

хол. 1 0,31 0,47 0,18 29,33 0,49 0,002565 

хол. 2 0,31 0,47 0,18 33,09 0,49 0,002754 

            0,008716 

ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ           

теплый 1,49 0,29 0,29 3,56 1,78 0,001127 

переход. 1,49 0,44 0,29 6,82 1,78 0,001092 

хол. 1 1,49 0,44 0,29 11,86 1,78 0,001173 

хол. 2 1,49 0,44 0,29 15,38 1,78 0,001407 

            0,004799 

ʉʘʞʘ           

теплый 0,17 0,04 0,04 0,29 0,21 0,000106 

переход. 0,225 0,216 0,04 1,561 0,265 0,000232 

хол. 1 0,25 0,24 0,04 3,17 0,29 0,000298 

хол. 2 0,25 0,24 0,04 5,09 0,29 0,000441 

            0,001076 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ           

теплый 0,12 0,058 0,058 0,323 0,178 0,000106 

переход. 0,135 0,0648 0,058 0,6398 0,193 0,000106 

хол. 1 0,15 0,072 0,058 1,188 0,208 0,000120 

хол. 2 0,15 0,072 0,058 1,764 0,208 0,000162 

          Всего 0,000493 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

 в атмосфере мощности выбросов NO и NO2 равны:  

 

 

M(NO2) = 0,003839 т/год 

   

 

M(NO) = 0,000624 т/год 
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Таблица 3.33 

Выбросы от дорожной техники при работе на стройплощадке с N дв до 61 кВт 

  tдвиж. t хол.хода  t пуск. дв. Dp t нагрузка N машин (кол-во) 

Период tвд1, tвд2 txx1, txx2 tп. дн/год мин. сут. час 

  мин мин. мин         

ʪʝʧʣʳʡ 12 5 1 211 13 1 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ. 12 5 2 127 13 1 1 

ʭʦʣ. 1 12 5 4 86 13 1 1 

ʭʦʣ. 2 12 5 4 82 13 1 1 

        Период m движения m движ. нагр m хол. хода М' М'' G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 0,77 1,001 1,44 28,31 2,21 0,016363 0,049717 

переход. 0,846 1,0998 1,44 64,006 2,286 0,017583 0,032156 

хол. 1 0,94 1,222 1,44 129,18 2,38 0,019092 0,023644 

хол. 2 0,94 1,222 1,44 151,58 2,38 0,019092 0,022544 

            Всего 0,128060 

ʋʛʣʝʚʦʜʦʨʦʜʳ (ʢʝʨʦʩʠʥ)           

теплый 0,26 0,338 0,18 6,6 0,44 0,004674 0,014203 

переход. 0,279 0,3627 0,18 14,597 0,459 0,004980 0,009107 

хол. 1 0,31 0,403 0,18 29,33 0,49 0,005477 0,006783 

хол. 2 0,31 0,403 0,18 33,09 0,49 0,005477 0,006468 

            Всего 0,036560 

ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 1,49 1,937 0,29 3,56 1,78 0,024728 0,075135 

переход. 1,49 1,937 0,29 6,82 1,78 0,024728 0,045223 

хол. 1 1,49 1,937 0,29 11,86 1,78 0,024728 0,030624 

хол. 2 1,49 1,937 0,29 15,38 1,78 0,024728 0,029199 

            Всего 0,180181 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,17 0,221 0,04 0,29 0,21 0,002841 0,008631 

переход. 0,225 0,2925 0,04 1,561 0,265 0,000434 0,006810 

хол. 1 0,25 0,325 0,04 3,17 0,29 0,000881 0,005108 

хол. 2 0,25 0,325 0,04 5,09 0,29 0,001414 0,004871 

            Всего 0,025420 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,12 0,156 0,058 0,323 0,178 0,002088 0,006344 

переход. 0,135 0,1755 0,058 0,6398 0,193 0,002329 0,004259 

хол. 1 0,15 0,195 0,058 1,188 0,208 0,002569 0,003182 

хол. 2 0,15 0,195 0,058 1,764 0,208 0,002569 0,003034 

            Всего 0,016818 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

  в атмосфере мощности выбросов NO и NO2 равны:  

  M(NO2) = 0,019783 г/сек M(NO2) = 0,144144 т/год 

  M(NO) = 0,003215 г/сек M(NO) = 0,023423 т/год 
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Таблица 3.34 

 

Мощность выбросов загрязняющих веществ от техники до 61кВт 

Вещество Код 
Максимально разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/ период 

Азота диоксид 0301 0,019783 0,147984 

Азота оксид 0304 0,003215 0,024047 

Сажа 0328 0,002841 0,026496 

Серы диоксид 0330 0,002329 0,017311 

Углерода оксид 0337 0,017583 0,166858 

Керосин 2732 0,004980 0,045275 
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Таблица 3.35 

Выбросы от дорожной техники при движении по стройплощадке с N дв 61-100 кВт 

  tдвиж. t хол.хода  t пуск. дв. Dp t прогрева N машин (кол-во) 

Период tвд1, tвд2 txx1, txx2 tп. дн/год мин. сут. 

  мин мин. мин       

ʪʝʧʣʳʡ 1 1 1 312 2 10 

ʧʝʨʝʭʦʜ. 1 1 2 188 6 10 

ʭʦʣ. 1 1 1 4 127 12 10 

ʭʦʣ. 2 1 1 4 121 0 10 

       Период m пробег m прогр. m хол. хода М' М'' М 

  г/км г/мин. г/мин. г г т/год 

1 2 3 4 5 6 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ           

теплый 1,29 2,4 2,4 33,49 3,69 0,116002 

переход. 1,413 4,32 2,4 79,733 3,813 0,157066 

хол. 1 1,57 4,8 2,4 161,57 3,97 0,210236 

хол. 2 1,57 4,8 2,4 103,97 3,97 0,130607 

            0,6139113 

ʂʝʨʦʩʠʥ         

теплый 0,43 0,3 0,3 3,43 0,73 0,012979 

переход. 0,459 0,702 0,3 9,171 0,759 0,018668 

хол. 1 0,51 0,78 0,3 18,57 0,81 0,024613 

хол. 2 0,51 0,78 0,3 9,21 0,81 0,012124 

            0,068384 

ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ           

теплый 2,47 0,48 0,48 5,61 2,95 0,026707 

переход. 2,47 0,72 0,48 10,67 2,95 0,025606 

хол. 1 2,47 0,72 0,48 18,39 2,95 0,027102 

хол. 2 2,47 0,72 0,48 9,75 2,95 0,015367 

            0,094782 

ʉʘʞʘ           

теплый 0,27 0,06 0,06 0,45 0,33 0,002434 

переход. 0,369 0,324 0,06 2,373 0,429 0,005268 

хол. 1 0,41 0,36 0,06 4,79 0,47 0,006680 

хол. 2 0,41 0,36 0,06 0,47 0,47 0,001137 

            0,0155190 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ           

теплый 0,19 0,097 0,097 0,523 0,287 0,002527 

переход. 0,207 0,108 0,097 1,036 0,304 0,002519 

хол. 1 0,23 0,12 0,097 1,935 0,327 0,002873 

хол. 2 0,23 0,12 0,097 0,495 0,327 0,000995 

          Всего 0,0089138 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

 в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  

 

 

M(NO2) = 0,075825 т/год 

   

 

M(NO) = 0,012322 т/год 
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Таблица 3.36 

Выбросы от дорожной техники при работе на стройплощадке с N дв 61 – 100 кВт 

  tдвиж. t хол.хода  t пуск. дв. Dp t нагрузка N машин (кол-во) 

Период tвд1, tвд2 txx1, txx2 tп. дн/год мин. сут. час 

  мин мин. мин         

ʪʝʧʣʳʡ 12 5 1 312 13 10 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ. 12 5 2 188 13 10 1 

ʭʦʣ. 1 12 5 4 127 13 10 1 

ʭʦʣ. 2 12 5 4 121 0 10 1 

        Период m движения m движ. нагр m хол. хода М' М'' G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 1,29 1,677 2,4 33,49 3,69 0,027378 0,123005 

переход. 1,413 1,8369 2,4 79,733 3,813 0,029353 0,079465 

хол. 1 1,57 2,041 2,4 161,57 3,97 0,031874 0,058291 

хол. 2 1,57 2,041 2,4 103,97 3,97 0,017133 0,029853 

            Всего 0,290614 

ʂʝʨʦʩʠʥ           

теплый 0,43 0,3 0,3 3,43 0,73 0,005867 0,026358 

переход. 0,459 0,702 0,3 9,171 0,759 0,008963 0,024266 

хол. 1 0,51 0,78 0,3 18,57 0,81 0,009867 0,018044 

хол. 2 0,51 0,78 0,3 9,21 0,81 0,004233 0,007376 

            Всего 0,076044 

ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 2,47 0,48 0,48 5,61 2,95 0,02127 0,095547 

переход. 2,47 0,72 0,48 10,67 2,95 0,02300 0,062266 

хол. 1 2,47 0,72 0,48 18,39 2,95 0,02300 0,042062 

хол. 2 2,47 0,72 0,48 9,75 2,95 0,01780 0,031015 

            Всего 0,230890 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,27 0,06 0,06 0,45 0,33 0,002400 0,010783 

переход. 0,369 0,324 0,06 2,373 0,429 0,000659 0,013446 

хол. 1 0,41 0,36 0,06 4,79 0,47 0,001331 0,010058 

хол. 2 0,41 0,36 0,06 0,47 0,47 0,000131 0,005053 

            Всего 0,039340 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,19 0,097 0,097 0,523 0,287 0,002237 0,010049 

переход. 0,207 0,108 0,097 1,036 0,304 0,002429 0,006577 

хол. 1 0,23 0,12 0,097 1,935 0,327 0,002669 0,004882 

хол. 2 0,23 0,12 0,097 0,495 0,327 0,001803 0,003141 

            Всего 0,024649 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 
  в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  
  M(NO2) = 0,018400 г/сек M(NO2) = 0,184712 т/год 

  M(NO) = 0,002990 г/сек M(NO) = 0,030016 т/год 
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Таблица 3.37 

 

Мощность выбросов загрязняющих веществ от техники 61-100 кВт 

Вещество Код 
Максимально разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/ период 

Азота диоксид 0301 0,018400 0,260537 

Азота оксид 0304 0,002990 0,042337 

Сажа 0328 0,002400 0,054859 

Серы диоксид 0330 0,002669 0,033563 

Углерода оксид 0337 0,031874 0,904526 

Керосин 2732 0,009867 0,144428 
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Таблица 3.38. 

Выбросы от дорожной техники при движении по стройплощадке с N дв 101-160 кВт 

  tдвиж. t хол.хода  t пуск. дв. Dp t прогрева N машин (кол-во) 

Период tвд1, tвд2 txx1, txx2 tп. дн/год мин. сут. 

  мин мин. мин       

ʪʝʧʣʳʡ 1 1 1 312 2 10 

ʧʝʨʝʭʦʜ. 1 1 2 188 6 10 

ʭʦʣ. 1 1 1 4 127 12 10 

ʭʦʣ. 2 1 1 4 121 20 10 

       Период m пробег m прогр. m хол. хода М' М'' М 

  г/км г/мин. г/мин. г г т/год 

1 2 3 4 5 6 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ           

теплый 2,09 3,9 3,91 48,8 6 0,170976 

переход. 2,295 7,02 3,91 118,325 6,205 0,234116 

хол. 1 2,55 7,8 3,91 240,06 6,46 0,313080 

хол. 2 2,55 7,8 3,91 302,46 6,46 0,373793 

            1,091966 

ʂʝʨʦʩʠʥ         

теплый 0,71 0,49 0,49 5,08 1,2 0,019594 

переход. 0,765 1,143 0,49 13,913 1,255 0,028516 

хол. 1 0,85 1,27 0,49 28,18 1,34 0,037490 

хол. 2 0,85 1,27 0,49 38,34 1,34 0,048013 

            0,133613 

ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ           

теплый 4,01 0,78 0,78 9,75 4,79 0,045365 

переход. 4,01 1,053 0,78 17,908 4,79 0,042672 

хол. 1 4,01 1,17 0,78 32,43 4,79 0,047269 

хол. 2 4,01 1,17 0,78 41,79 4,79 0,056362 

            0,191668 

ʉʘʞʘ           

теплый 0,45 0,1 0,1 0,75 0,55 0,004056 

переход. 0,603 0,54 0,1 3,943 0,703 0,008734 

хол. 1 0,67 0,6 0,1 7,97 0,77 0,011100 

хол. 2 0,67 0,6 0,1 12,77 0,77 0,016383 

            0,040274 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ           

теплый 0,31 0,16 0,16 0,848 0,47 0,004112 

переход. 0,342 0,18 0,16 1,698 0,502 0,004136 

хол. 1 0,38 0,2 0,16 3,172 0,54 0,004714 

хол. 2 0,38 0,2 0,16 4,772 0,54 0,006428 

          Всего 0,019390 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

 в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  

 

 

M(NO2) = 0,153335 т/год 

   

 

M(NO) = 0,024917 т/год 
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Таблица 3.39 

Выбросы от дорожной техники при работе на стройплощадке с N дв 101-160 кВт 

  tдвиж. t хол.хода  t пуск. дв. Dp t нагрузка N машин (кол-во) 

Период tвд1, tвд2 txx1, txx2 tп. дн/год мин. сут. час 

  мин мин. мин         

ʪʝʧʣʳʡ 12 5 1 312 13 10 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ. 12 5 2 188 13 10 1 

ʭʦʣ. 1 12 5 4 127 13 10 1 

ʭʦʣ. 2 12 5 4 121 13 10 1 

        Период m движения m движ. нагр m хол. хода М' М'' G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 2,09 2,717 3,91 48,8 6 0,044417 0,199558 

переход. 2,295 2,9835 3,91 118,325 6,205 0,047709 0,129157 

хол. 1 2,55 3,315 3,91 240,06 6,46 0,051803 0,094737 

хол. 2 2,55 3,315 3,91 302,46 6,46 0,051803 0,090261 

            Всего 0,513712528 

ʂʝʨʦʩʠʥ           

теплый 0,71 0,923 0,49 5,08 1,2 0,012761 0,057331 

переход. 0,765 0,9945 0,49 13,913 1,255 0,013644 0,036936 

хол. 1 0,85 1,105 0,49 28,18 1,34 0,015008 0,027447 

хол. 2 0,85 1,105 0,49 38,34 1,34 0,015008 0,026151 

            Всего 0,147864368 

ɸʟʦʪʘ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 4,01 5,213 0,78 9,75 4,79 0,066549 0,298993 

переход. 4,01 5,213 0,78 17,908 4,79 0,066549 0,180163 

хол. 1 4,01 5,213 0,78 32,43 4,79 0,066549 0,121706 

хол. 2 4,01 5,213 0,78 41,79 4,79 0,066549 0,115956 

            Всего 0,716817376 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,45 0,585 0,1 0,75 0,55 0,007503 0,033708 

переход. 0,603 0,7839 0,1 3,943 0,703 0,001095 0,026962 

хол. 1 0,67 0,871 0,1 7,97 0,77 0,002214 0,020181 

хол. 2 0,67 0,871 0,1 12,77 0,77 0,003547 0,019227 

            Всего 0,100078429 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,31 0,403 0,16 0,848 0,47 0,005422 0,024358 

переход. 0,342 0,4446 0,16 1,698 0,502 0,005935 0,016068 

хол. 1 0,38 0,494 0,16 3,172 0,54 0,006546 0,011971 

хол. 2 0,38 0,494 0,16 4,772 0,54 0,006546 0,011405 

            Всего 0,063802387 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

  в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  

  M(NO2) = 0,053240 г/сек M(NO2) = 0,573454 т/год 

  M(NO) = 0,008651 г/сек M(NO) = 0,093186 т/год 
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Таблица 3.40. 

 

Мощность выбросов загрязняющих веществ от техники 101-160 кВт 

Вещество Код 
Максимально разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/ период 

Азота диоксид 0301 0,053240 0,726788 

Азота оксид 0304 0,008651 0,118103 

Сажа 0328 0,003547 0,140352 

Серы диоксид 0330 0,006546 0,083192 

Углерода оксид 0337 0,051803 1,605679 

Керосин 2732 0,015008 0,281477 

 

Суммарная мощность выброса определяется как максимальный для максимально-разовых, 

рассчитанных для отдельных групп техники и как сумма всех групп для валового выброса 

 

Таблица 3.41 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ строительной техники 

/ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ 6501/ 

Вещество Код 
Максимально разовый выброс, 

г/с 

Валовый выброс, 

т/ период 

Азота диоксид 301 0,05324 1,135309 

Азота оксид 304 0,008651 0,184487 

Сажа 328 0,003547 0,221707 

Серы диоксид 330 0,006546 0,134066 

Углерода оксид 337 0,051803 2,677063 

Керосин 2732 0,015008 0,47118 
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Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ от грузового автотранспорта, занятого при 

строительстве. 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6502/ 

 

Расчет годовых и максимально-разовых выбросов от грузового автотранспорта, выполнен 

в соответствии с Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М.. 1998 г утвержденной 

Минтранспортом РФ и согласованной Госкомэкологией РФ (16). Расчет проведен по основным 

ЗВ, содержащимся в отработавших газах дизельных двигателей: диоксида азота, оксида азота, 

диоксида серы, сажа, оксид углерода и керосин. 

Характеристика максимально-разового выброса принимается по наибольшему разовому 

выбросу.  

Расчет производился по расчетной схеме №1. Проезд по территории составляет: 0.1 км 

(усредненная величина).  

Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с территории 

или помещения стоянки  и возврате  рассчитываются по формулам (16): 

 

; 

;  

где: 

mпрiк - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля, г/мин.; 

mLiк - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при движении со 

скоростью 10-20 км/час, г/км.; 

mxxiк - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля на холостом 

ходу, г/мин.; 

tпр - время прогрева двигателя, мин.; 

L1,L2 - пробег автомобиля по территории, км.; 

tхх - время работы двигателя на холостом ходу при въезде (выезде),            tхх1 = tхх2 = 

1 мин. 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных 

типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18 (16). 

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въезде) автомобиля 

со стоянки tхх1 = tхх2 = 1 мин. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого пе-

риода года по формуле: 

; 

где: 

αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk - количество автомобилей к-й группы на территории объекта за расчетный период;  

Dp - количество дней работы в расчетном периоде; 

j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный). 

 

 
где: 

Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в 

течение суток с территории объекта. 

 

kiM1 kiM 2

ʛtmLmtmM ʭʭkiʭʭkiLʧʨkiʧʨki ,111 Ö+Ö+Ö=

ʛtmLmM ʭʭkiʭʭkiLki ,222 Ö+Ö=

kiпрm
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Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по 

периодам года суммируются: 

 

 
 

Результаты расчета сведены в таблицы.    
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Таблица 3.42 

Выбросы от грузового автотранспорта грузоподъемностью Р 8-16т 

Период L пробега t хол.хода А выпус- Dp t прогрева N машин (кол-во) 

  км мин. ка (год) дн/год мин. сут. час 

ʪʝʧʣʳʡ 0,1 1 1 312 4 20 1 

ʧʝʨʝʭʦʜ.     1 188 6 20 1 

ʭʦʣ. 1     1 127 12 20 1 

ʭʦʣ. 2     1 121 20 20 1 

        
Период m пробег m прогр. m хол. хода М1 М2 G М 

  г/км г/мин. г/мин. г г г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ʋʛʣʝʨʦʜʘ ʦʢʩʠʜ             

теплый 6,1 3 2,9 15,51 3,51 0,005283 0,118685 

переход. 6,66 7,38 2,9 47,846 3,566 0,014281 0,193309 

хол. 1 7,4 8,2 2,9 102,04 3,64 0,029356 0,268427 

хол. 2 7,4 8,2 2,9 167,64 3,64 0,047578 0,414498 

            Всего 0,994919 

ʂʝʨʦʩʠʥ           

теплый 1 0,4 0,45 2,15 0,55 0,000750 0,016848 

переход. 1,08 0,99 0,45 6,498 0,558 0,001960 0,026531 

хол. 1 1,2 1,1 0,45 13,77 0,57 0,003983 0,036424 

хол. 2 1,2 1,1 0,45 22,57 0,57 0,006428 0,055999 

            Всего 0,135801 

ɸʟʦʪʘ ʦʢʩʠʜʳ             

теплый 4 1 1 5,4 1,4 0,001889 0,042432 

переход. 4 2 1 13,4 1,4 0,004111 0,055648 

хол. 1 4 2 1 25,4 1,4 0,007444 0,068072 

хол. 2 4 2 1 41,4 1,4 0,011889 0,103576 

            Всего 0,269728 

ʉʝʨʳ ʜʠʦʢʩʠʜ             

теплый 0,54 0,113 0,1 0,606 0,154 0,000211 0,004742 

переход. 0,603 0,1224 0,1 0,8947 0,1603 0,000293 0,003967 

хол. 1 0,67 0,136 0,1 1,799 0,167 0,000546 0,004994 

хол. 2 0,67 0,136 0,1 2,887 0,167 0,000848 0,007391 

            Всего 0,021094 

ʉʘʞʘ             

теплый 0,3 0,04 0,04 0,23 0,07 0,000083 0,001872 

переход. 0,36 0,144 0,04 0,94 0,076 0,000282 0,003820 

хол. 1 0,4 0,16 0,04 2 0,08 0,000578 0,005283 

хол. 2 0,4 0,16 0,04 3,28 0,08 0,000933 0,008131 

            Всего 0,019107 

С учетом коэффициентов трансформации оксидов азота 

  в атмосфере (NO2 – 0.8; NO – 0.13):  

  M(NO2) = 0,009511 г/сек M(NO2) = 0,215782 т/год 

  M(NO) = 0,001546 г/сек M(NO) = 0,035065 т/год 
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Таблица 3.43 

ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ грузового автотранспорта, занятого 

при строительстве /ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6502/ 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

Максимально-разовый 

выброс, г/с 
Валовый выброс, т/год 

Азота диоксид 0301 0,009511 0,215782 

Азота оксид 0304 0,001546 0,035065 

Сажа 0328 0,000933 0,019107 

Серы диоксид 0330 0,000848 0,021094 

Углерода оксид 0337 0,047578 0,994919 

Керосин 2732 0,047578 0,135801 

 

ʈʘʩʯʝʪ ʚʳʙʨʦʩʘ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʚʘʨʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6503/. 

 

На строительной площадке осуществляется ручная дуговая сварка штучными электрода-

ми.  

Расчет валовых годовых и максимально-разовых выбросов выполнен в соответствии с 

«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух», СПб., 2012 г. (4), «Методикой расчета выделений (выбросов) за-

грязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)». 

СПб., 2015 (19).  

При выполнении сварочных работ в атмосферный воздух выбрасывается сварочный аэро-

золь, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся ок-

сиды металлов (железа, марганца, хрома, ванадия, вольфрама, алюминия, титана, цинка, меди, 

никеля и др.), а также газообразные соединения (фтористые, оксиды углерода и азота, озон и др.). 

Количество выделяющихся загрязняющих веществ при сварке зависит от марки электрода 

и марки свариваемого металла, типа швов и других параметров сварочного производства. 

Исходные данные для расчета: 

- технологический процесс: ручная электродуговая сварка сталей штучными электродами;  

- расход электродов составляет: марка АНО-6 – 500 кг за период (0,66 кг/сут, 0,33 кг/ч). 

Время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, составляет не более 2 часов в 

смену (1496 ч/период). 

Расчетное значение количества электродов (в килограммах) для расчета выделений за-

грязняющих веществ при ручной дуговой сварке штучными электродами определяется исходя из 

количества (в килограммах) расходуемых электродов и нормативного образования огарков по 

следующей формуле 1.63. (19): 

 
2_ -

10n)×(100×G=ɺ , кг; 

где: 

G - количество расходуемых штучных электродов за рассматриваемых период, кг; 

n - норматив образования огарков от расхода электродов, %, который принимается по дан-

ным предприятия, либо действующим отраслевым нормативом. При отсутствии указан-

ных сведений норматив образования отходов рекомендуется принимать равным 15 %, т.е. 

n = 15 %. 

Расчет количества загрязняющих веществ проводится по удельным показателям, приве-

денным к расходу сварочных материалов. 

В табл. 5.1 и 5.3. (19) приводятся удельные показатели выделения загрязняющих веществ 

при различных сварочных работах. 

Расчет валового выброса загрязняющих веществ при всех видах электросварочных работ 

производится по формуле 3.6.1 (19): 
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6c

i

ʩ

i 10ɺgʄ -××= , т/год; 

где: 

gi
c
 - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг расходуемых сварочных 

материалов; 

ɺ - масса расходуемого за год сварочного материала, кг. 

 

 Максимально разовый выброс определяется по формуле (3.6.2) [24]: 

3600t

bg
G

c

ic

i ×

×
= г/с; 

где: 

b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение рабочего дня, 

кг; 

t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час;   t= 1,0 час/дн. 

 Согласно раздела 1.6, п. 18 (19) при работе оборудования на открытом воздухе при расче-

те выбросов твердых компонентов в атмосферу следует вводить поправочный коэффициент к 

значениям расчетных показателей выделений вредных веществ. 

 Для сварочного аэрозоля как в целом, так и для твердых его компонентов (в том числе тех, 

в состав которых входят металлы) рекомендуется применять коэффициент 0,4. 

 В нижеследующей таблице представлены результаты расчета максимально-разового вы-

броса по каждому загрязняющему веществу. 

 

Таблица 3.44 

Технологический 

процесс 

Марка 

материала 

Расход сва-

рочных 

материалов 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Удельные 

выделения 

веществ в 

г/кг мате-

риала 

Интенсив-

ность выде-

ления вред-

ных ве-

ществ, г/сек 

Валовый 

выброс, 

т/год 

Ручная дуговая 

сварка сталей 

штучными элек-

тродами 

АНО-6 

0,66кг/сут; 

500 

кг/период 

Оксид железа 14,97 0,000472538 0,0025449 

Марганец и его 

соединения 
1,73 

5,46086E-05 0,0002941 

 

Таблица 3.45 
ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ ʦʪ ʧʣʦʱʘʜʢʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʩʚʘʨʦʯʥʳʭ ʨʘʙʦʪ ʩʪʘʣʴʥʳʭ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ 6503/ 

Наименование 

вещества 

Код веще-

ства 

Максимально-разовый 

выброс, г/сек 

Валовый  

выброс, т/год 

Железа оксид (в пересчете на железо) 0123 0,000472538 0,0025449 

Марганец и его соединения (в пересчете 

намарганца (IV) оксид) 
0143 5,46086E-05 0,0002941 
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ʈʘʩʯʝʪ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʦʪ ʥʝʬʪʝʫʣʦʚʠʪʝʣʷ (ʃʆʉ) 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6504/ 

 

Расчет максимально-разовых выбросов от нефтеуловителя (ЛОС) выполнен в соответ-

ствии с «Методическими указаниями по расчету валовых выбросов вредных веществ для пред-

приятий нефтепереработки и нефтехимиии (РД-17-86)». -Казань, 1987 (20). Расчет проведен по 

основным загрязняющим веществам, содержащимся в парах нефтепродуктов топлива: сероводо-

роду, амиленам, бензолу, ксилолу, толуолу, фенолу, предельным углеводородам С12-С19. 

Количество выбросов вредных веществ от нефтеловушек рассчитывается по уравнению 

2.3.1.1. (стр.24): 

, кг/ч, 

где: 

 - площадь открытой поверхности жидкости нефтеловушек I-ой системы, м
2
;  м

2
; 

 - удельные выбросы вредных веществ с поверхностей нефтеловушки I-ой системы, 

кг/(ч*м
2
), согласно табл.2.3.1. ,  кг/(ч∙м

2
) (нефтеловушка 1-й системы канали-

зации); 

 - коэффициент, учитывающий степень укрытия открытых поверхностей шифером или дру-

гим материалом, принимается по табл. 2.3.2., (100% укрытия); 

 - коэффициент, учитывающий степень укрытия нефтеловушек с боков, (объект 

укрыт с боков). 

 

. 

 

Нефтеуловитель пункта мойки колес работает весь период строительства – 748 дней . 

Следовательно, валовые выбросы составят: 

 

./27445.0107482436000042466.0 6 ʛʦʜʪG ʥʧ

i =ÖÖÖÖ= -
 

 

Выбросы индивидуальных компонентов по группам для источника выброса рассчитыва-

ются по формулам 5.2.4 и 5.2.5: 

- максимальные выбросы ( ,г/с) I-ого загрязняющего вещества: , 

- годовые выбросы ( , т/год) I-ого загрязняющего вещества: , 

где: 

 - концентрация I-ого загрязняющего вещества, % масс. 

При этом концентрации индивидуальных компонентов и групп углеводородов в парах 

уловленных нефтепродуктов, испаряющихся с поверхности очистных сооружений, принимаем 

по данным табл. 2.3.4.  (нефтеловушки 1-й системы). 

 

Максимальные выбросы индивидуальных компонентов по группам: 

Таблица 3.46. 

Вещество % , г/с , т/год 

Бензол 2,6 0,00011041 0,007136 

Толуол 5,57 0,00023654 0,015287 

Ксилол 2,77 0,00011763 0,007602 

С12-С19 82,38 0,00349835 0,226092 

Амилены 5,54 0,00023526 0,015205 

Фенол 0,39 1,6562E-05 0,00107 

Н2S 0,75 3,185E-05 0,002058 

21 ʂʂqFʇ ʥʧ

ii

ʥʧ

i ÖÖÖ=

iF 1=iF

ʥʧ

iq

104.0=ʥʧ

iq

1ʂ
21.01 =ʂ

2ʂ 7.02 =ʂ

ʩʛʯʢʛʇ ʥʧ

i /0042466.0/015288.07.021.0104.00.1 ==ÖÖÖ=

iʄ
210-ÖÖ= ii ʉʄʄ

iG
210-ÖÖ= ii ʉGG

iʉ
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ʉʫʤʤʘʨʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʚʳʙʨʦʩʦʚ ʟʘʛʨʷʟʥʷʶʱʠʭ ʚʝʱʝʩʪʚ 

/ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʚʳʙʨʦʩʘ ˉ6504/ 

Таблица 3.47. 

Вещество Код , г/с , т/год 

Сероводород 0333 3,185E-05 0,002058 

Амилены 0501 0,00023526 0,015205 

Бензол 0602 0,00011041 0,007136 

Ксилол 0616 0,00011763 0,007602 

Толуол 0621 0,00023654 0,015287 

Фенол 1071 1,6562E-05 0,00107 

Углеводороды предельные С12-С19 2754 0,00349835 0,226092 

 

  

ʄ G
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет объема образования отходов.  
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ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬ-

СТВА 
 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный  

(исключая крупногабаритный) 

 

Проектом организации строительства предусматривается максимальная численность ра-

бочих – 172 человека. 

В соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производ-

ства и потребления» (21) удельная норма образования ТБО: 

- от учреждений и предприятий – 0,3 м
3
 (70 кг) в год на 1 сотрудника. 

В соответствии с ПОС: 

- число работников – 172 человек. 

МТБОперсонал = 70 ∙172 = 12040 кг/год = 12,04 т/год. 

За 34 месяцев: 34,113 т/за период проведения работ 

Общее количество отхода составляет: 34,113 т/период. 

Временное накопление отхода предусмотрено в металлическом контейнере на специально 

оборудованной площадке с водонепроницаемым покрытием. Вывоз отхода предполагается осу-

ществлять по отдельному договору подрядной организации с предприятиями служб по санубор-

ке. 
 

Отходы из выгребных ям жидкие (биотуалет) 

 

Потребность в кадрах определена на основании проекта организации строительства и со-

ставляет - 172 человека. 

Норма образования жидких отходов на 1 человека в год принята согласно Приложению 11 

к СНиП 2.07.01- 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний» (22) и составляет 2 м
3
/год. 

Согласно «Рекомендациям по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР» 

1982 г. утв. Министерством ЖКХ РСФСР Приложение 7. (23) Средняя плотность Жидких отхо-

дов из непроницаемых выгребов и неканализированных домов - 1000 кг/м
3
. 

Таблица 4.1. 

Отходы из выгребных ям жидкие (биотуалет). 

Количество сотрудников (n) Удельные нормы образования (у)* 
Норматив образования 

м
3
/г 

172* 2 344 

* Норма жидких отходов на 1 человека в год согласно Приложения 11 к СНиП 2.07.01- 89 (22)  

составляет 2 м
3
 в год. 

Общее количество отхода составляет: 344 т/год. 

За 34 месяцев: 974,67 т/за период проведения работ 

Проектом предусматривается установка биотуалетов на строительной площадке (Кабина 

антивандальная с баком на 250 л) с периодическим вывозом отходов по мере накопления.  

Специализированная организация по сдаче в аренду и обслуживанию биотуалетов, на ос-

новании заранее заключенного договора на аренду и обслуживание будет производить ежене-

дельный вывоз отходов специальной ассенизационной машиной, а также осуществлять санитар-

но-техническое обслуживание кабинки биотуалета, которое будет заключаться в следующем:   
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¶ аспирацию содержимого;  

¶ мойку кабины с последующей заправкой санитарным концентратом и чистой водой;  

¶ обеспечение бумажными принадлежностями;  

¶ обработку устройства дезинфицирующим раствором.  

Санитарный концентрат для ухода за туалетами сертифицирован в России и используется для 

дезодорации и бактериостатического воздействия на выделения. Срок действия концентрата 7 

дней, по истечении которых необходимо провести санитарно-техническое обслуживание 

устройства. Эксплуатация устройств без применения санитарного концентрата запрещена. 

 
 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

 

Расчет образования огарков сварочных электродов при работе сварочных аппаратов вы-

полняется, исходя из количества израсходованных электродов и потерь электродов на огарки, по 

следующей формуле: 

N = Мост·a,  т/год, 

где:  

ʄʦʩʪ - фактический расход электродов, т/год; 0,5т; 

ʘ -  остаток электрода, a = 0,05 от массы электрода (для электродов из углеродистой низко-

легированной стали типа Э42 марка АНО-6 диаметром стержня более 3,0 мм и длиной 

450,0 мм/ 

 

ʄ = 0,5 * 0,05 = 0,025 т/период. 

 

ʃʦʤ ʠ ʦʪʭʦʜʳ ʩʪʘʣʴʥʳʝ ʚ ʢʫʩʢʦʚʦʡ ʬʦʨʤʝ ʥʝʟʘʛʨʷʟʥʝʥʥʳʝ 

 

По факту 

 

Мусор от ремонтных и строительных работ 

 

По факту 
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Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Расчет произведен на основании "Временных методических рекомендаций по расчету 

нормативов образования отходов производства и потребления", СПб., 1998 г (24)., "ОНТП-01-91. 

РД 3107938-0176-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий ав-

томобильного транспорта" (утв. протоколом концерна "Росавтотранс" от 07.08.1991 №3) (25), 

"Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребле-

ния", ГУ НИЦПУРО, М.,-2003 г (26). 

 Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом влажности рассчитывается по фор-

муле: 

ɺ/100)-(1

10)×ʉ-(C×Q
=M

-6

ʧʦʩʣʝʜʦ
, т/год,  где: 

Q - годовой расход сточных вод, м
3
/год; расход воды на мойку одного автомобиля выпол-

нен на основании табл. 38, 42 ОНТП-01-91 (25) и составляет: 1,05 м
3
/сут×0,967 =1,0 

м
3
/сут; примем, что в сутки обслуживается 10 грузовых автомобилей, период эксплуа-

тации – 748 дней; таким образом, суммарный расход воды на мойку автомобилей за 

период строительства (748 дней) - 7480 м
3
/период; 

ʉʜʦ - концентрация нефтепродуктов до очистных сооружений, мг/л; в соответствии с табли-

цей 1 приложения 5 ОНТП-01-91 (25) ʉʜʦ=100,0 ʤʛ/ʣ; 

ʉʧʦʩʣʝ - концентрация нефтепродуктов после очистных сооружений, мг/л; в соответствии с 

таблицей 3 и учетом рекомендаций п.п. 2.8., 2.9 приложения 5 составляет не более 20,0 

ʤʛ/ʣ; 

ɺ  - содержание воды в нефтепродуктах, %;ɺ=60% 

496,1
60/100)-(1

10×20,0)-(100×7480
=M

-6

= ʪ. 

 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 

Расчет произведен на основании "Временных методических рекомендаций по расчету 

нормативов образования отходов производства и потребления", СПб., 1998 г (24), "ОНТП-01-91. 

РД 3107938-0176-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий ав-

томобильного транспорта" (утв. протоколом концерна "Росавтотранс" от 07.08.1991 №3) (25)? 

"Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребле-

ния", ГУ НИЦПУРО, М.,-2003 г (26). 

 Количество осадка очистных сооружений (при отсутствии реагентной обработки) с уче-

том его влажности рассчитывается по формуле: 

ɺ/100)-(1

10)×ʉ-(C×Q
=M

-6

ʧʦʩʣʝʜʦ
, т/год,  где: 
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Q - годовой расход сточных вод, м
3
/год;; 

ʉʜʦ - концентрация взвешенных веществ до очистных сооружений, мг/л; в соответствии с 

таблицей 1 приложения 5 ОНТП-01-91, ʉʜʦ=3420,0 ʤʛ/ʣ; 

ʉʧʦʩʣʝ - концентрация взвешенных веществ после очистных сооружений, мг/л; в соответствии 

с таблицей 3 и учетом рекомендаций п.п. 2.8., 2.9 приложения 5 составляет не более 

70,0ʤʛ/ʣ; 

ɺ  - влажность осадка, %; В=80,0%. 

286,125
80/100)-(1

10×70,0)-(3420,0×7480
=M

-6

= ʪ. 

 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ В  

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный  

(исключая крупногабаритный) 

 

В соответствии с Приказом Департамента охраны окружающей среды и природопользо-

вания Ярославской области от 2 декабря 2022 года N 20-н «Об утверждении нормативов накоп-

ления твердых коммунальных отходов на территории Ярославской области и о признании утра-

тившими силу отдельных приказов департамента охраны окружающей среды и природопользо-

вания Ярославской области» установлены нормативы образования твёрдых коммунальных от-

ходов от «Предприятия иных отраслей промышленности» в объёме 17,863 кг/год с 1 м
2
 общей 

площади предприятия. 

Площадь производственных зданий составляет 20 197м
2
, таким образом, годовое образо-

вание отходов составит 20 197 * 17,863 = 360,779 т/год. 

Общее количество отходов данного вида составляет 360,779  т/год. 

 

 

 

Мусор и смет уличный 

В соответствии с Приложением №11 к СНиП 2,07,01-89 «Градостроительство, Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» норма накопления смета с твердых покрытий со-

ставляет 5-15 кг с 1 м
2
 территории. 

Общая площадь территории с твердым покрытием составляет 12148 м
2
. 

 

Годовое количество смета с территории объекта составит: 

˙ ρςρτψ Ͻ ρπ = 121480 кг = 121,48 т/год.  

Общее количество отходов данного вида составляет 121,48 т/год. 
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Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства 

[код по ФККО 4 82 415 01 52 4] 

Освещение помещений Объекта осуществляется светодиодными светильниками. Необ-

ходимо отметить,  что эксплуатационный срок службы светодиодных источников света состав-

ляет порядка 50000 часов. При ежедневном 24 часовом режиме работы фактическое количество 

часов работы ламп составляет 2190 часов в год, что позволяет осуществлять их эксплуатацию 

более 5,5 лет, поэтому замена светодиодных светильников в течение пяти лет не предусматри-

вается. 

 

Отходы пенополиэтилена незагрязненные 

[код по ФККО 4 34 110 01 20 5] 

 

В соответствии с данными технологической части проекта,  Отходы производства составят: 

- 1 % - нагар, отходы расплава – 33,65 тонн в год; 

- 5 % - брак, отправляется на участок переработки- 168 тонн в год.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕГЛАМЕНТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА. 
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Экономический эффект от природоохранных мероприятий различного направления опре-

деляется величиной предотвращенного народнохозяйственного ущерба. 

В данном проекте выполнен расчет величины предотвращенного экологического ущерба 

по тем компонентам природной среды, предотвращенное загрязнение которых возможно опреде-

лить в ценовом выражении.  

В данном Разделе «ОВОС» выполнена оценка компенсационных выплат за загрязнение 

атмосферного воздуха, размещение отходов. 

Расчет компенсационных выплат за негативное воздействие на атмосферный воздух при 

строительстве объекта и последующей эксплуатации произведен в соответствии с постановление 

правительства РФ № 913 от 13.09.2016.  

ТКО вывозятся региональным оператором по обращению с отходами, плата за НВОС не 

взимается. 

На период строительства все образующиеся отходы отправляются на утилизацию, плата 

за НВОС не рассчитывается. 

На период эксплуатации Образующиеся отходы, кроме ТКО, отправляются на утилиза-

цию, плата за НВОС не рассчитывается.  

Таблица 5.1 

ʈʘʩʯʝʪ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʨʠ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʝ 

Наим. Вещества 
Един. Из-

мер 

Установлены 

Ставки платы за 

Сумма 

платы 

всего 

1 тонну 

загрязняющих веществ , 

руб./тонну 

ПДВ ВСВ Ставка 
Коэффициент 

платы  в 2024году 

Железа оксид тонн 0,002545 0 36,6 1,32 0,12 

Марганец и его 

соединения 
тонн 0,000294 0 5473,5 1,32 2,12 

Азота диоксид тонн 1,692801 0 138,8 1,32 310,15 

Азота оксид тонн 0,27508 0 93,5 1,32 33,95 

Сажа тонн 0,2621 0 36,6 1,32 12,66 

Сера диоксид тонн 0,266911 0 45,4 1,32 16 

Дигидросульфид  тонн 0,002058 0 686,2 1,32 1,86 

Углерод оксид тонн 4,044486 0 1,6 1,32 8,54 

Пентилены тонн 0,015205 0 3,2 1,32 0,06 

Бензол тонн 0,007136 0 56,1 1,32 0,53 

Ксилол тонн 0,007602 0 29,9 1,32 0,3 

Толуол тонн 0,015287 0 9,9 1,32 0,2 

Бенз/а/пирен тонн 3,90E-07 0 5472968,7 1,32 2,82 

Фенол тонн 0,00107 0 1823,6 1,32 2,58 

Формальдегид тонн 0,004257 0 1823,6 1,32 10,25 

Керосин тонн 0,73562 0 6,7 1,32 6,51 

С12-С19 тонн 0,226092 0 10,8 1,32 3,22 

Итого 411,87 

 

Ставки платы приняты на основании Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. 

от 09.12.2017) "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополни-

тельных коэффициентах" (27) 
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Таблица 5.2 

ʈʘʩʯʝʪ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʟʘʛʨʷʟʥʝʥʠʝ ʘʪʤʦʩʬʝʨʥʦʛʦ ʚʦʟʜʫʭʘ ʧʨʠ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ 

Наим. Вещества 
Един. 

Измер 

Установлены 

Ставки платы за 

Сумма пла-

ты всего 

1 тонну 

загрязняющих веществ , 

руб./тонну 

ПДВ ВСВ Ставка 
Коэффициент 

платы  в 2024году 

диЖелезо триоксид 

(железа оксид) (в пере-

счете на железо) 

тонн 1,588378 0 36,6 1,32 76,74 

Марганец и его соеди-

нения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

тонн 0,193536 0 5473,5 1,32 1398,3 

Олово оксид/в пересче-

те на олово/ (Олово 

монооксид; олово за-

кись 

тонн 0,000005 0 5313,6 1,32 0,04 

Свинец и его неоргани-

ческие соединения (в 

пересчете на свинец) 

тонн 0,00001 0 18244,1 1,32 0,24 

Азота диоксид (Дву-

окись азота; пероксид 

азота) 

тонн 0,025416 0 138,8 1,32 4,66 

Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
тонн 0,00413 0 93,5 1,32 0,51 

Серная кислота (по мо-

лекуле H2SO4) 
тонн 0,000342 0 45,4 1,32 0,02 

Углерод (Пигмент чер-

ный) 
тонн 526,000531 0 36,6 1,32 25412,14 

Сера диоксид тонн 0,00737 0 45,4 1,32 0,44 

Углерода оксид (Угле-

род окись; углерод мо-

ноокись; угарный газ) 

тонн 7,248839 0 1,6 1,32 15,31 

Полиэтилен тонн 18,15852 0 977,2 1,32 23422,75 

Изобутан (1,1-

Диметилэтан; триме-

тилметан) 

тонн 117,6768 0 108 1,32 16776 

Бенз/а/пирен тонн 1,45E-08 0 5472968,7 1,32 0,1 

Пропаналъ (Пропио-

нальдегид, метилаце-

тальдегид) 

тонн 3,657832 0 2680,69 1,32 12943,28 

Формальдегид (Мура-

вьиный альдегид, оксо-

метан, метиленоксид) 

тонн 5,113627 0 1823,6 1,32 12309,28 

Этановая кислота (Ме-

танкарбоновая кислота) 
тонн 4,012416 0 73553,2 1,32 389566,37 

Бензин (нефтяной, ма-

лосернистый) (в пере-

счете на углерод) 

тонн 0,101243 0 3,2 1,32 0,43 

Керосин (Керосин пря-

мой перегонки; керосин 

дезодорированный) 

тонн 0,007029 0 6,7 1,32 0,06 

Пыль абразивная тонн 0,035251 0 109,5 1,32 5,1 

Итого 481931,77 

Ставки платы приняты на основании Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. 

от 09.12.2017) "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополни-

тельных коэффициентах" (27)   
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Отчет по результатам расчетов рассеивания 
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Отчет по результатам акустического расчёта 
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